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             Katowice, dn. 09.04.2025 r.     
Dotyczy : Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320).  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest  dostawa materiałów eksploatacyjnych tj.: 
1. Zestaw wkrętaków precyzyjnych (12 części) w etui
1. Zakres dostawy: 2 zestawy wkrętaków precyzyjnych, 12-elementowe, w wytrzymałym etui.

2. Rękojeść:

· Wykonana z materiałów wielokomponentowych, zapewniająca wygodę użytkowania.

· Ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca szybkie obracanie i komfortową pracę.

3. Końcówka wkrętaka:

· Wykończenie antykorozyjne zwiększające odporność na korozję.

· Precyzyjnie dopasowane końcówki do gniazda śruby, zapewniające wysoką dokładność.

4. Funkcjonalność:

· Funkcja przytrzymywania wkrętów w gniazdach o typie TORX®.

5. System identyfikacji narzędzi:

· System oznaczenia kolorystycznego rozmiaru narzędzi umożliwiający szybkie wyszukiwanie.

6. Etui:

· Zestaw dostarczany w wytrzymałym etui, umożliwiającym wygodne przechowywanie narzędzi.

2. Zestaw wkrętaków VDE (17 części)
1. Zakres dostawy:

· 2 wkrętaki z uchwytem na bity przeznaczone wyłącznie do grotów VDE.

· 15 grotów VDE, każdy o długości 157 mm.

· 1 brzeszczot z wkrętakiem o zmniejszonej średnicy, ułatwiający dostęp do elementów o trudnej dostępności.

2. Rękojeść i uchwyt:

· Uchwyty narzędzi o ergonomicznej konstrukcji, przeznaczone do pracy z grotami VDE.

3. Grot:

· W zestawie znajduje się brzeszczot o rozmiarach 0,6x3,5x157 mm, przeznaczony do elementów śrubowych i sprężynowych, zapewniający łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc.

4. System identyfikacji narzędzi:

· System „Take it easy” umożliwiający szybkie i łatwe wyszukiwanie narzędzi dzięki oznaczeniu kolorystycznemu.

5. Testy bezpieczeństwa:

· Wszystkie narzędzia są testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900.

· Poddane testom hartowania w wodzie pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy zatwierdzonym napięciu 1 000 V.

6. Etui:

· Zestaw zapakowany w solidną torbę na pasek z tekstylnym pudełkiem i strefą polarową z tyłu.

· Etui umożliwia łatwe przymocowanie do komponentów, ściany, półki lub wózka warsztatowego za pomocą samoprzylepnych pasków z rzepami.

3. Lampa robocza LED halogenowa 18V
1. Zakres dostawy: 4 sztuki lamp roboczych LED.

2. Dioda LED:

· Liczba diod LED: 20 diod zapewniających równomierne oświetlenie.

· Rodzaj diod LED: Wysokiej jakości diody LED zapewniające długotrwałą wydajność.

3. Parametry elektryczne:

· Napięcie robocze: 9-30 V, kompatybilność z szerokim zakresem zasilania.

· Moc diod LED: 60 W, zapewniająca intensywne i skoncentrowane oświetlenie.

4. Wydajność świetlna:

· Jasność światła: 7000 lm, idealne do oświetlania dużych obszarów roboczych.

· Barwa światła: 6500 K (biała), neutralne światło poprawiające widoczność.

5. Wymiary:

· Wymiary lampy: Kompaktowe wymiary 110x110x26 mm, umożliwiające łatwe przenoszenie i montaż.

6. Trwałość:

· Żywotność diod LED: 35 000 godzin, zapewniająca długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstej wymiany.

7. Kąt świecenia:

· Kąt świecenia: 120°, średnio rozproszony, odpowiedni do większości zastosowań.

8. Odporność na warunki zewnętrzne:

· Wodoodporność: Klasa IP67, pełna ochrona przed wodą i kurzem.

· Odporność na wstrząsy: Konstrukcja lampy odporna na trudne warunki pracy.

9. Obudowa:

· Materiał obudowy: Aluminiowa, lekka, z doskonałą zdolnością odprowadzania ciepła.

10. Certyfikaty:

· Certyfikat CE, zapewniający zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa.

11. Port USB:

· Wyposażona w port USB DCP umożliwiający szybkie ładowanie urządzeń mobilnych.

12. Szybkie ładowanie:

· Obsługuje standardy FCP/SCP i QC3.0, zapewniając szybkie i efektywne ładowanie urządzeń.

4. Akumulatorowa wkrętarka udarowa 18V
1. Zakres dostawy:

· Akumulatorowa wkrętarka udarowa 18V z bezszczotkowym silnikiem.

· 3 akumulatory Li-Ion LXT 18V 5Ah.

· Ładowarka wielonapięciowa.

· Uchwyt szybkomocujący.

· Haczyk do paska.

· Końcówka wkrętakowa.

· Walizka transportowa MakPac 2.

· Karta gwarancyjna.

2. Parametry techniczne:

· Napięcie akumulatora: 18V.

· Maksymalny moment obrotowy: 54 Nm.

· Liczba biegów: 2.

· Typ silnika: Bezszczotkowy, co zapewnia wyższą efektywność i dłuższą żywotność narzędzia.

· System ochrony akumulatora: Automatyczne wyłączenie zasilania przy niskim poziomie naładowania.

3. Funkcje i właściwości:

· Ogumowana rękojeść zapewniająca komfort użytkowania.

· System XPT zwiększający odporność narzędzia na pył i wilgoć, idealny do trudnych warunków pracy.

· Regulacja prędkości obrotowej za pomocą 2 biegów.

· Hamulec elektryczny zapewniający szybkie zatrzymanie narzędzia.

· Funkcja biegu wstecznego (reverse).

· 21 ustawień sprzęgła umożliwiających precyzyjne dopasowanie momentu obrotowego do materiału.

4. Kompatybilność akumulatorów:

· Kompatybilność z akumulatorami: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, BL1850, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B.

5. Przeznaczenie: Narzędzie przeznaczone do profesjonalnych prac wiertniczych i wkręcających, zarówno w budownictwie, jak i w innych branżach wymagających wysokiej mocy i niezawodności narzędzi.

5. Szlifierka kątowa 125 mm 18V z regulacją obrotów
1. Zakres dostawy:

· Szlifierka kątowa 18V.

· Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm.

· Uchwyt boczny.

· Kołnierz mocujący.

· Nakrętka kołnierza.

· Klucz do nakrętki kontrującej.

· Tarcza do szlifowania zgrubnego.

· 2 akumulatory 18V o pojemności 5.0Ah.

· Ładowarka wielonapięciowa.

· Walizka systemowa z wkładem.

· Polska karta gwarancyjna.

· Instrukcja obsługi.

2. Parametry techniczne:

· System akumulatorowy: 18V.

· Napięcie akumulatora: 18V.

· Średnica tarczy: 125 mm.

· Średnica otworu tarczy: 22,23 mm.

· Gwint wrzeciona: M14.

· Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3000 - 8500 obr/min.

3. Funkcje i właściwości:

· Rodzaj włącznika: Spustowy, nieblokowalny.

· Hamulec elektryczny: Tak, szybkie zatrzymanie narzędzia.

· Łagodny rozruch: Tak, zapewniający płynne uruchomienie.

· Funkcja antyrestart: Tak, zapobiegająca niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie zasilania.

4. Wymiary i waga:

· Waga: 3,0 kg.

· Długość całkowita: 382 mm.

5. Zastosowanie:

· Szlifierka przeznaczona do szlifowania, polerowania i cięcia w trudnych warunkach roboczych. Idealna do profesjonalnych zastosowań w budownictwie, warsztatach oraz przy remontach.

6. Bezpieczeństwo i wygoda:

· Osłona tarczy szlifierskiej chroniąca przed odpryskami.

· Uchwyt boczny zapewniający lepszą kontrolę narzędzia podczas pracy.

6. Plecak elektryka z narzędziami (31 elementów)
1. Zakres dostawy:

· Plecak z 31 elementami narzędzi.

2. Narzędzia:

· Ilość narzędzi: 31 sztuk.

· Materiał narzędzi: Stal chromowo-wanadowa (CrV).

· Materiał wkrętaków: Stal S2.

· Dwukomponentowe uchwyty narzędzi, zapewniające komfort i ergonomię pracy.

3. Miernik:

· Zakres pomiaru oporności: 0 - 200 MΩ.

· Kategoria bezpieczeństwa miernika: CAT III 600 V.

· Funkcja testu ciągłości.

· Wyświetlacz miernika: Podświetlany, 1999 cyfr.

· Funkcja HOLD (zamrażanie wartości na wyświetlaczu).

4. Plecak:

· Pojemność plecaka: 20 l.

· 7 zewnętrznych kieszeni, zapewniających organizację przestrzeni.

· 19 wewnętrznych kieszeni do przechowywania narzędzi.

· Materiał plecaka: Poliester 600 D, odporny na zużycie.

· Gumowana podstawa plecaka dla lepszej stabilności.

· Sztywna rama plecaka, zapewniająca trwałość konstrukcji.

5. Wymiary plecaka:

· Szerokość: 370 mm.

· Głębokość: 275 mm.

· Wysokość: 515 mm.

6. Waga:

· Waga plecaka z narzędziami: 6,59 kg.

7. Certyfikaty i bezpieczeństwo:

· Certyfikat 1000V, gwarantujący bezpieczne użytkowanie narzędzi przy napięciu do 1000 V.

8. Zastosowanie:

· Plecak przeznaczony dla elektryków, zawierający niezbędne narzędzia oraz wyposażenie, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo pracy w środowisku elektrycznym.

7. Zestaw kluczy płaskich oczkowych 8-17 mm (6 szt.)
1. Zakres dostawy:

· Zestaw kluczy płasko-oczkowych 8-17 mm, 6 sztuk (3 zestawy w dostawie).

2. Materiał:

· Klucze wykonane z wytrzymałej narzędziowej stali chromowo-wanadowej (CrV), zapewniającej wysoką trwałość i odporność na zużycie.

3. Wykończenie:

· Główki kluczy polerowane, co zapewnia estetyczny wygląd oraz zwiększa odporność na korozję.

4. Kąt odchylenia:

· Kąt odchylenia główki klucza wynosi 15°, co umożliwia wygodną pracę w trudnodostępnych miejscach.

5. Zastosowanie:

· Zestaw kluczy przeznaczony do prac montażowych, naprawczych i serwisowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej i mechanicznej.

8. Zestaw przewodów pomiarowych bezpiecznych
1. Zakres dostawy:

· 2 sztuki przewodów pomiarowych z bezpiecznymi złączami.

2. Parametry techniczne:

· Długość przewodu: 1.00 m.

· Kategoria pomiarowa: CAT II 1000 V.

· Napięcie znamionowe: 1000 V.

· Natężenie znamionowe: 10 A.

3. Złącza:

· Złącze A: Męskie, lamelkowe 4 mm.

· Złącze B: Sonda.

4. Wymiary produktu:

· Szerokość: 45 mm.

· Wysokość: 185 mm.

5. Kolory:

· Kolory przewodów: Czarny, czerwony.

6. Wtyczki:

· Średnica wtyczki: 4 mm, typ standardowy.

7. Zastosowanie:

· Przewody pomiarowe przeznaczone do użycia w urządzeniach pomiarowych, zapewniające bezpieczne połączenie przy pomiarach napięcia do 1000 V i natężenia do 10 A. Idealne do zastosowań w branży elektrycznej, automatyce i laboratoriach.

9. Szlifierka kątowa 230 mm
1. Parametry techniczne:

· Wydajność nominalna: 2.400 W.

· Prędkość obrotowa bez obciążenia: 6.600 obr/min.

· Gwint wrzeciona: M 14.

· Średnica tarczy: 230 mm.

· Waga: 5,5 kg.

2. Funkcje i właściwości:

· Rękojeść główna: Kabłąk, obrotowa, umożliwiająca dostosowanie uchwytu do komfortowej pracy.

· Ogranicznik prądu rozruchowego: Zapewnia kontrolowane uruchomienie narzędzia.

· Silnik: Champion, zapewniający dużą moc i trwałość.

· Hamulec: KickBack Stop, zwiększający bezpieczeństwo pracy, zatrzymując narzędzie w przypadku niekontrolowanego zrywu.

· System łagodnego rozruchu: Redukuje szoki przy uruchomieniu, co zmniejsza zużycie mechanizmów.

· Pokrywa ochronna: Zabezpiecza przed samoobracaniem, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.

· Rękojeść główna z systemem Vibration Control: Zmniejsza drgania, poprawiając komfort i kontrolę nad narzędziem.

· Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem: Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia po awarii zasilania.

3. Zastosowanie:

· Szlifierka przeznaczona do intensywnych prac szlifierskich, cięcia i obróbki materiałów twardych, takich jak metal, beton czy kamień. Idealna do profesjonalnych zastosowań w warsztatach, budownictwie i przemyśle.

10. Klinga krzyżakowa izolowana 1000 V
1. Zakres dostawy:

· 4 sztuki kling krzyżakowych.

2. Materiał:

· Wykonane z molibdeno-wanadowej stali, zapewniającej wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie.

· Hartowane dla zwiększenia twardości i trwałości.

3. Izolacja:

· Izolacja do 1000 V, zapewniająca bezpieczeństwo pracy przy napięciu roboczym.

4. Konstrukcja:

· Kształt: Sześciokątna końcówka, umożliwiająca precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby.

5. Testowanie:

· Każda klinga testowana indywidualnie pod kątem jakości i bezpieczeństwa.

6. Zastosowanie:

· Przeznaczone do pracy w warunkach wymagających zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, idealne dla elektryków i do prac przy instalacjach pod napięciem do 1000 V.

11. Imadło ślusarskie stałe 125 mm (2 szt.)
1. Rozmiar:

· Szerokość szczęk: 125 mm.

2. Typ produktu:

· Imadło stałe, typ 1250-125L.

3. Materiał:

· Korpus imadła wykonany z żeliwa, zapewniającego dużą wytrzymałość i trwałość.

4. Podstawa obrotowa:

· Brak podstawy obrotowej, imadło stałe.

12. Szczypce boczne wielofunkcyjne 190 mm (5 szt.)
1. Parametry ogólne:

· Długość szczypiec: 190 mm.

2. Właściwości ostrza:

· Profil ostrza zaprojektowany w celu poprawy jakości cięcia, eliminując miażdżenie i deformację materiału.

· Ostrza indukcyjnie hartowane, zapewniające długotrwałą ostrość i trwałość.

3. Zdolność cięcia:

· Drut miękki (miedziany, aluminiowy): do 2,0 mm.

· Drut twardy (stalowy hartowany): do 1,0 mm.

· Kable miedziane i aluminiowe jedno- i wielożyłowe: do 4,0 mm.

13. Rękawice ochronne (100 par, rozmiar 10 - XL)
1. Materiał wykonania:

· Skóra świńska licowa, zapewniająca dużą trwałość oraz komfort użytkowania.

2. Certyfikaty i standardy:

· Certyfikat CE, potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa.

· Kategoria ochrony: I (przeznaczone do zastosowań o niskim ryzyku).

3. Odporności:

· Odporność na ścieranie.

· Odporność na przecięcie ostrym narzędziem.

· Odporność na rozdzieranie.

· Odporność na przekłucie.

4. Rozmiar:

· Rozmiar rękawic: 10 cali (XL).

5. Dodatkowe cechy:

· Materiały obojętne dla skóry, zapewniające komfort i bezpieczeństwo.

· Wzmacniane szwy, zwiększające trwałość rękawic.

· Regulacja na rzep, umożliwiająca dopasowanie rękawic do dłoni.

6. Wykończenie:

· Brak elastycznego ściągacza, usztywnionego mankietu oraz dodatkowej podszewki strony chwytnej.

· Brak wstawek PCV.

7. Pakowanie:

· Materiał opakowania: Zawieszka kartonowa.

· Waga opakowania: 0,10 kg.

· Długość opakowania: 29,50 cm.

14. Reduktor butlowy jednostopniowy do tlenu ( 2 szt.)
1. Rodzaj:

· Reduktor butlowy jednostopniowy, bezdźwigniowy, z regulacją ciśnienia wylotowego.

2. Funkcje:

· Utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe, niezależnie od zmian ciśnienia na wejściu.

· Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który uwalnia nadmiar gazu, gdy ciśnienie na wejściu przekroczy dopuszczalny limit.

3. Manometry:

· 2 manometry:

· Manometr ciśnienia wlotowego.

· Manometr ciśnienia wylotowego.

4. Parametry ciśnienia:

· Ciśnienie wlotowe: 200 bar (20 MPa).

· Ciśnienie wylotowe: 0,5 ÷ 10 bar (0,05 ÷ 1 MPa).

5. Zastosowanie:

· Reduktor przeznaczony do użycia w systemach gazowych, szczególnie w instalacjach wymagających stabilizacji ciśnienia tlenu. Idealny w przemyśle medycznym, spawalniczym oraz w laboratoriach, gdzie wymagane jest precyzyjne zarządzanie ciśnieniem gazu.

15. Reduktor butlowy jednostopniowy do acetylenu ( 2 szt.)
1. Rodzaj:

· Reduktor butlowy jednostopniowy, bezdźwigniowy, z regulacją ciśnienia wylotowego.

2. Funkcje:

· Utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe, niezależnie od zmian ciśnienia na wejściu.

· Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który wypuszcza nadmiar gazu, gdy ciśnienie na wejściu przekroczy dopuszczalny limit.

3. Manometry:

· 2 manometry:

· Manometr ciśnienia wlotowego.

· Manometr ciśnienia wylotowego.

4. Parametry ciśnienia:

· Ciśnienie wlotowe: 25 bar (2,5 MPa).

· Ciśnienie wylotowe: 0,1 ÷ 1,5 bar (0,01 ÷ 0,15 MPa).

5. Zastosowanie:

· Reduktor przeznaczony do użycia w systemach gazowych z acetylenem, w tym w przemyśle spawalniczym, gdzie precyzyjne zarządzanie ciśnieniem jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przebiegu procesów. Idealny do użytku w spawalnictwie i cięciu metali.

16. Reduktor CO2/Argon z dwoma zegarami + króciec ( 4 szt.)
1. Rodzaj gazu:

· Dwutlenek węgla (CO2), argon (Ar).

2. Gwinty:

· Gwint na wlocie: W21,8 x 1/14 (Standard).

· Gwint nakrętki na wylocie: G 1/8 (Standard).

3. Króciec wylotowy:

· Średnica króćca wylotowego: 6,3 mm.

4. Parametry ciśnienia:

· Maksymalne ciśnienie wlotowe: 300 bar.

· Maksymalne ciśnienie wylotowe: 10 bar.

5. Parametry przepływu:

· Maksymalny przepływ: 35 l/min.

6. Zastosowanie:

· Reduktor przeznaczony do użycia w systemach gazowych z dwutlenkiem węgla i argonem, szczególnie w spawalnictwie i cięciu, zapewniając precyzyjne zarządzanie ciśnieniem i przepływem gazu. Idealny do zastosowań w procesach spawania metodą MIG/MAG oraz innych procesach wymagających stabilnego ciśnienia gazu.

17. Reduktor butlowy jednostopniowy do azotu ( 2 szt.)
1. Funkcje:

· Reduktor umożliwia obniżenie ciśnienia gazu z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz utrzymanie go na stałym poziomie, niezależnie od wahań ciśnienia na wejściu.

· Wyposażony w zawory bezpieczeństwa, które otwierają się w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia wylotowego. Nadmiar gazu jest wypuszczany na zewnątrz z komory ciśnienia wylotowego.

2. Parametry ciśnienia:

· Maksymalne ciśnienie wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone na manometrach za pomocą czerwonej kreski, co pozwala na łatwą kontrolę bezpieczeństwa.

3. Manometry i regulacja:

· Reduktor posiada pokrętło do regulacji ciśnienia w układzie pionowym.

· Wyposażony w manometryczne wskaźniki ciśnienia wlotowego oraz ciśnienia roboczego, co umożliwia precyzyjne monitorowanie i kontrolowanie wartości ciśnienia.

4. Zastosowanie:

· W przypadku braku specjalnych reduktorów sieciowych, reduktory tego typu mogą być przyłączone do sieci rurociągów.

· Idealny do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych, gdzie wymagane jest precyzyjne i stabilne ciśnienie gazu azotowego.

5. Bezpieczeństwo:

· Zawory bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne użytkowanie przy nadmiarze ciśnienia, chroniąc instalację przed uszkodzeniem.

18. Bezpiecznik przypalnikowy do acetylenu ( 3 szt.)
1. Rodzaj:

· Suchy bezpiecznik przypalnikowy, przeznaczony do ochrony przed cofaniem się płomienia i powrotem gazu w systemach acetylenu.

2. Zastosowanie:

· Zapewnia ochronę instalacji gazowej przez zapobieganie cofaniu się płomienia i powrotowi gazu, co zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania acetylenu.

3. Pasowanie:

· Bezpiecznik pasuje do przyłącza o gwincie G 3/8 LH, co zapewnia kompatybilność z większością standardowych systemów gazowych.

4. Zalecane użycie:

· Przeznaczony do stosowania w procesach spawalniczych i cięcia, gdzie używany jest acetylen, wymagających dodatkowej ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami związanymi z przepływem gazów.

5. Bezpieczeństwo:

· Ochrona przed cofaniem się płomienia i powrotem gazu, co jest kluczowe dla zapobiegania potencjalnym wypadkom w instalacjach gazowych.

19. Bezpiecznik przypalnikowy do tlenu ( 3 szt.)
1. Zastosowanie:

· Stosowane na wlotach rękojeści palników gazowych w celu zapobiegania powrotowi gazu i cofnięciu się płomienia, co zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy z tlenem.

2. Cechy:

· Gaz: Tlen.

· Zakres ciśnienia: 2,5 - 10 bar, zapewnia odpowiednią regulację dla różnych zastosowań.

· Przepustowość: 39 m³/h, co umożliwia efektywne przepływy gazu przy zachowaniu bezpieczeństwa.

· Przyłącze: G 1/4", zapewnia kompatybilność z powszechnie stosowanymi systemami palników gazowych.

3. Bezpieczeństwo:

· Wbudowana zapora płomieniowa oraz zawór cieplny, który odcina gaz w przypadku przekroczenia temperatury 100°C, co zwiększa ochronę przed zagrożeniami związanymi z przegrzaniem.

4. Charakterystyka:

· Bezpieczniki charakteryzują się małą wagą oraz dużą przepustowością, co umożliwia ich szerokie zastosowanie w przemyśle i rzemiośle spawalniczym.

· Zgodność z normami zapewnia wysoką jakość i niezawodność urządzenia.

20. Bezpiecznik przyreduktorowy do acetylenu ( 3 szt.)
1. Rodzaj:

· Suchy, przypalnikowy bezpiecznik przeznaczony do ochrony przed cofaniem się płomienia i powrotem gazu w instalacjach z acetylenem.

2. Zastosowanie:

· Zapobiega cofaniu się płomienia oraz powrotowi gazu, co zwiększa bezpieczeństwo pracy z acetylenem, szczególnie w procesach spawalniczych i cięcia.

3. Pasowanie:

· Pasuje do przyłącza o gwincie G 3/8 LH, zapewniając kompatybilność z większością standardowych systemów gazowych.

4. Bezpieczeństwo:

· Ochrona przed powrotem gazu i cofaniem się płomienia, co zmniejsza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk w instalacjach gazowych.

21. Palnik uniwersalny ( 2 szt.)
1. Zakres spawania:

· 0,8 – 12 mm, umożliwia spawanie cienkich oraz średniej grubości materiałów.

2. Zakres cięcia:

· 3 – 100 mm, przeznaczony do cięcia materiałów o szerokim zakresie grubości.

3. Rodzaj gazu:

· Acetylen-Tlen, standardowy zestaw gazów wykorzystywanych w procesach spawania i cięcia.

4. Wersja nasadki do cięcia:

· Z pokrętłem, umożliwiającym precyzyjną regulację i kontrolę procesu cięcia.

5. Opakowanie/obudowa:

· Kaseta metalowa, zapewniająca wygodne przechowywanie i transport urządzenia oraz akcesoriów.

6. W skład zestawu wchodzi:

· Rękojeść 216.

· 6 nasadek do spawania z wylotami.

· Nasadka do cięcia.

· Komplet dysz do cięcia.

· Przystawka do cięcia.

· Komplet wałeczków do czyszczenia otworów.

· Komplet uszczelek zapasowych.

· Klucz do obsługi i regulacji.

22. Wąż spawalniczy DUET ( 2 szt.)
1. Rodzaj węża:

· Wąż spawalniczy zespolony, składający się z dwóch węży:

· Wąż czerwony – do acetylenu (8,0 mm).

· Wąż niebieski – do tlenu (6,3 mm).

2. Średnice węża:

· Wąż do tlenu: 6,3 mm.

· Wąż do acetylenu: 8,0 mm.

3. Ciśnienie pracy:

· 20 bar, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w standardowych warunkach pracy spawalniczej.

4. Ciśnienie rozrywające:

· 60 bar, gwarantujące wysoką wytrzymałość węża.

5. Budowa:

· Dwuwarstwowy, wzmocniony tekstylnie, co zapewnia dodatkową odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie.

6. Długość:

· 25 metrów, w formie krążków, ułatwiających przechowywanie i transport.

7. Zastosowanie:

· Przeznaczony do pracy z acetylenem i tlenem w procesach spawalniczych, cięcia i lutowania.

23. Elektroda wolframowa TIG ( 10 opak.)
1. Typ elektrody:

· Elektroda wolframowa TIG, złota WL15, przeznaczona do spawania metodą TIG.

2. Średnica elektrody:

· Ø2 mm, odpowiednia do precyzyjnych prac spawalniczych.

3. Materiał elektrody:

· Wolfram z dodatkiem lantanowym (WL15), co zapewnia lepszą wydajność spawania, dłuższą żywotność elektrody i mniejsze zużycie w trakcie pracy.

4. Zastosowanie:

· Przeznaczona do spawania materiałów takich jak stal nierdzewna, aluminium oraz stopy metali, 

24. Elektroda wolframowa TIG ( 10 szt.)
1. Typ elektrody:

· Elektroda wolframowa TIG, złota WL15, przeznaczona do spawania metodą TIG.

2. Średnica elektrody:

· Ø3,6 mm, odpowiednia do bardziej wymagających prac spawalniczych.

3. Materiał elektrody:

· Wolfram z dodatkiem lantanowym (WL15), co zapewnia stabilny łuk spawalniczy i dłuższą żywotność elektrody.

4. Zastosowanie:

· Przeznaczona do spawania różnych materiałów, w tym stali nierdzewnej, stopów aluminium oraz innych metali, zapewniając wysoką jakość i precyzję spoin.

5. Ilość w opakowaniu:

· 10 sztuk, co umożliwia długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstej wymiany.

25. Elektroda spawalnicza 6013 ( 10 opak.)
1. Typ elektrody:

· Elektroda spawalnicza 6013, oznaczenie kolorystyczne różowe, przeznaczona do spawania metodą MMA (spawanie elektrodą otuloną).

2. Średnica elektrody:

· 2,5 mm, idealna do spawania drobnych i średnich materiałów.

3. Długość elektrody:

· 300 mm, standardowa długość elektrody, zapewniająca wygodę użytkowania w różnych pozycjach spawania.

4. Zastosowanie:

· Elektroda 6013 jest przeznaczona do spawania stali węglowych, stali niskostopowych, materiałów o średniej grubości. Używana głównie do spawania konstrukcji metalowych, rurociągów, elementów stalowych itp.

5. Rodzaj otuliny:

· Otulina kwasowa, umożliwiająca uzyskanie czystych spoin o estetycznym wyglądzie.

6. Waga opakowania:

· 1 kg, co stanowi wystarczającą ilość do średniej wielkości zleceń spawalniczych.

7. Ilość w opakowaniu:

· 10 sztuk, co zapewnia dużą ilość materiału w jednym opakowaniu.

26. Elektroda ER 146 ( 10 opak.)
1. Typ elektrody:

· Elektroda spawalnicza ER 146, oznaczenie kolorystyczne różowe, przeznaczona do spawania metodą MIG/MAG.

2. Średnica elektrody:

· 3,25 mm, odpowiednia do spawania średniej grubości materiałów, zapewniająca stabilny łuk spawalniczy.

3. Zastosowanie:

· Elektroda ER 146 jest wykorzystywana do spawania stali węglowych, stali niskostopowych oraz materiałów o średniej grubości. Sprawdzi się w szerokim zakresie prac przemysłowych, w tym budowie konstrukcji stalowych, naprawach i produkcji.

4. Rodzaj otuliny:

· Otulina kwasowa, zapewniająca dobre właściwości spawalnicze, łatwość w utrzymaniu łuku oraz czyste spoiny o wysokiej jakości.

5. Ilość w opakowaniu:

· 10 sztuk, co stanowi odpowiednią ilość do średniej wielkości projektów spawalniczych.

27. Młotek spawalniczy ( 3 szt.)
1. Typ narzędzia:

· Młotek spawalniczy przeznaczony do usuwania odprysków spawalniczych i oczyszczania spoin.

2. Rękojeść:

· Stalowa rękojeść z plastikowym uchwytem, zapewniająca trwałość, odporność na wstrząsy oraz komfort pracy.

3. Wymiary:

· Długość całkowita: 29 cm

· Długość obucha: 15 cm

4. Materiał główki:

· Wykonana z wytrzymałej stali, odpornej na uszkodzenia i zużycie, co zapewnia długowieczność narzędzia.

28. Maska spawalnicza przyłbica samościemniająca LCD ( 2 szt.)
1. Typ narzędzia:

· Maska spawalnicza z funkcją samościemniania (przyłbica LCD), przeznaczona do ochrony twarzy i oczu podczas spawania.

2. Funkcja samościemniania:

· Wyposażona w technologię LCD, która automatycznie dostosowuje stopień zaciemnienia w zależności od intensywności łuku spawalniczego.

3. Zakres zaciemnienia:

· Regulowany zakres zaciemnienia w oknie przyłbicy zapewnia optymalną widoczność w różnych warunkach spawania. Typowe ustawienia to:

· Jasność: poziom 4 (jasne, nieaktywnie spawane)

· Zaciemnienie: poziom 9-13 (aktywnie spawane).

4. Rodzaj filtra LCD:

· Szybka reakcja na zapalenie łuku (ok. 1/25,000 s) oraz powrotny czas rozjaśniania.

5. Pole widzenia:

· Szerokie pole widzenia, które pozwala na lepszą kontrolę procesu spawania i komfort pracy.

6. Konstrukcja:

· Lekka, wytrzymała konstrukcja, komfortowa w użytkowaniu, zapewniająca dobrą wentylację, co wpływa na komfort pracy, szczególnie przy dłuższym czasie użytkowania.

7. Zasilanie:

· Zasilanie na baterie (akumulatorowe lub wymienne), które zapewnia długi czas pracy i niezawodność.

8. Dodatkowe funkcje:

· Wygodna regulacja: możliwość manualnej regulacji poziomu zaciemnienia i czułości.

· Funkcja ochrony przed promieniowaniem UV i IR: zapewnia ochronę oczu przed szkodliwymi promieniami.

9. Komfort użytkowania:

· Wygodny pasek do regulacji wielkości, co zapewnia dopasowanie do głowy użytkownika.

· Zastosowanie lekkich materiałów sprawia, że maska jest komfortowa podczas długotrwałego użytkowania.

10. Bezpieczeństwo:

· Maski są zgodne z normami ochrony osobistej w spawalnictwie, zapewniając odpowiednią ochronę przed szkodliwym promieniowaniem oraz odpryskami.

29. Rękawice spawalnicze (4 komplety)
1. Materiał:

· Wykonane z wysokiej jakości dwoinowej skóry bydlęcej, zapewniającej dużą odporność na wysoką temperaturę, iskry oraz płomienie.

2. Ochrona:

· Odporność na gorąco i płomienie: Skóra bydlęca zapewnia doskonałą ochronę przed gorącem i małą przepuszczalność dla iskier.

· Odporność na przebicia: Skóra jest wystarczająco gruba i wytrzymała, by chronić przed drobnymi cięciami i przebiciami, typowymi w pracy spawalniczej.

· Wzmocnienia: Szwy rękawic wykonane z nici Kevlar, co dodatkowo wzmacnia ich wytrzymałość i odporność na rozdarcia oraz zużycie.

3. Szwy:

· Ściągaczowe szwy, które zwiększają trwałość rękawic oraz zapobiegają ich rozerwaniu w miejscach najbardziej narażonych na zużycie.

4. Komfort:

· Wygodna konstrukcja, dopasowująca się do kształtu dłoni, zapewniając komfort podczas długotrwałej pracy.

· Elastyczność i wytrzymałość skóry pozwalają na łatwość w poruszaniu palcami, co zwiększa precyzję przy spawaniu.

5. Zastosowanie:

· Idealne do prac spawalniczych, w tym spawania łukowego, spawania gazowego i innych prac wymagających ochrony przed wysoką temperaturą i iskrami.

6. Dodatkowe cechy:

· Wzmacniane części: dodatkowe wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych na zużycie, takich jak palce czy wewnętrzna strona dłoni.

· Regulacja: Dopasowane do wielkości dłoni, z możliwością regulacji w nadgarstku (np. za pomocą ściągacza), co zapewnia lepsze dopasowanie.

7. Bezpieczeństwo:

· Rękawice spełniają normy bezpieczeństwa dla odzieży ochronnej, zapewniając pełną ochronę przed typowymi zagrożeniami w pracy spawalniczej.

30. Drut spawalniczy SG2 G3Si1 fi 0,8 mm ( 4 szt.)
1. Rodzaj drutu:

· Drut spawalniczy o symbolu SG2 G3Si1, przeznaczony do spawania w osłonie gazu (MIG/MAG) metodą łuku spawalniczego.

2. Średnica drutu:

· 0,8 mm, idealny do spawania średniej grubości materiałów.

3. Waga:

· 5 kg, co zapewnia długotrwałą pracę bez potrzeby częstych wymian drutu.

4. Materiał:

· Drut wykonany z stal nierdzewnej o wysokiej odporności na zużycie oraz stabilności spawania.

· Zawiera krzem (Si) w swoim składzie, co poprawia jakość spoiny oraz zapobiega pękaniu.

5. Zastosowanie:

· Stosowany do spawania stali konstrukcyjnych oraz materiałów o średniej grubości.

· Idealny do pracy z materiałami, które wymagają dobrej jakości wykończenia spoiny, takich jak stal węglowa, stal niskostopowa i inne materiały o podobnych właściwościach.

6. Właściwości spawania:

· Drut łatwy w spawaniu, zapewniający gładką i czystą spoinę o dużej wytrzymałości.

· Charakteryzuje się dobrą płynnością spoiny oraz minimalną ilością odprysków.

· Wysoka stabilność łuku oraz dobre właściwości spawalnicze przy różnych ustawieniach parametrów spawania.

7. Normy i certyfikaty:

· Drut spełnia odpowiednie normy jakościowe, co gwarantuje jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

31. Zestaw części do uchwytu MB-15 do migomatu 0,8 mm (4 szt.)
1. Zastosowanie:

· Zestaw części do uchwytu MB-15 przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG w migomatach, zapewniając wysoką jakość spoiny przy różnych materiałach.

2. Kompatybilność:

· Uchwyt MB-15 jest jednym z najpopularniejszych uchwytów stosowanych w migomatach, kompatybilny z większością urządzeń do spawania metodą MIG/MAG.

· Zestaw przeznaczony do średnicy drutu 0,8 mm.

3. Zawartość zestawu:

· Lanca uchwytu – odpowiednia dla uchwytów MB-15, umożliwiająca wygodne prowadzenie drutu.

· Przewody – przewody do zasilania i gazu, które zapewniają prawidłowy przepływ gazu osłonowego oraz zasilanie elektrody.

· Sprzęgło – do połączenia przewodów z uchwytem, zapewniające solidne połączenie.

· Sprężyny – zapewniają odpowiednią elastyczność i utrzymanie drutu w uchwycie.

· Kapturek elektrody – zapewniający stabilność łuku i ochronę przed iskrami oraz wysoką jakość spoin.

· Końcówka kontaktowa – element, który zapewnia prawidłowy kontakt z drutem i przekazuje prąd spawalniczy do elektrody.

4. Rodzaj materiału:

· Części zestawu wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, umożliwiające długotrwałe użytkowanie i minimalizujące zużycie w trakcie pracy.

5. Średnica drutu:

· 0,8 mm – zapewnia odpowiednią średnicę do spawania cienkich i średnich materiałów.

32. Preparat antyodpryskowy - spray 400 ml ( 10 szt.)
1. Zastosowanie:

· Preparat antyodpryskowy przeznaczony do ochrony powierzchni przed odpryskami spawalniczymi, żarem i zanieczyszczeniami podczas spawania metodą MIG/MAG, TIG i innych procesów spawalniczych.

· Idealny do stosowania na metalowych powierzchniach przed rozpoczęciem spawania, aby zapobiec przywieraniu odprysków i ułatwić ich późniejsze usuwanie.

2. Forma:

· Produkt w formie spraya, co umożliwia łatwe i równomierne naniesienie preparatu na powierzchnię.

3. Pojemność:

· 400 ml – optymalna pojemność do wielokrotnego użytku, odpowiednia dla warsztatów i pracowników spawalniczych.

4. Działanie:

· Tworzy nieprzepuszczalną powłokę na powierzchni, która skutecznie odpycha odpryski spawalnicze i chroni materiał przed uszkodzeniami.

· Zabezpiecza narzędzia i sprzęt spawalniczy przed negatywnymi skutkami żaru i stopionych cząsteczek metalu.

· Ułatwia czyszczenie spawów oraz zmniejsza ryzyko rdzewienia i korozji na powierzchniach metalowych.

5. Sposób użycia:

· Należy wstrząsnąć puszką przed użyciem, a następnie nanieść równomiernie na powierzchnię roboczą z odległości około 20-30 cm.

· Pozwolić na krótkie wyschnięcie (czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności otoczenia).

· Produkt jest gotowy do użycia, gdy powłoka jest sucha w dotyku.

6. Właściwości:

· Odporność na wysoką temperaturę: Formuła preparatu zapewnia ochronę przed wysoką temperaturą i odpryskami spawalniczymi.

· Szerokie zastosowanie: Może być używany do ochrony elementów roboczych, powierzchni roboczych, a także sprzętu spawalniczego.

· Przyjazny dla użytkownika: Spray ma niską zawartość substancji lotnych, dzięki czemu jest bezpieczniejszy w użyciu i mniej szkodliwy dla zdrowia.

33. Masa magnetyczna magnetyczny uchwyt spawalniczy masowy 500A (2 szt.)
1. Zastosowanie:

· Masa magnetyczna przeznaczona do spawania i cięcia materiałów, gdzie wymagane jest stabilne i pewne mocowanie masy roboczej do spawarki lub innych urządzeń.

· Magnetyczny uchwyt masowy wykorzystywany w warsztatach spawalniczych, do przyczepiania masy spawalniczej w obrębie procesu spawania, co zapewnia wysoką dokładność i bezpieczeństwo pracy.

2. Charakterystyka:

· Typ: Uchwyt magnetyczny masowy.

· Maksymalny prąd roboczy: 500 A.

· Zasilanie: Przeznaczony do pracy z urządzeniami spawalniczymi, takimi jak spawarki TIG, MIG, MMA.

3. Parametry techniczne:

· Maksymalny prąd roboczy: 500 A, co oznacza, że uchwyt jest odpowiedni do pracy w wysokich zakresach prądowych, zapewniając solidne i efektywne połączenie.

· Magnes: Wysoce wydajny magnes, który zapewnia silne przyciąganie do metalowych powierzchni roboczych, co minimalizuje ryzyko przesunięcia uchwytu podczas spawania.

· Materiał: Wykonany z wytrzymałych materiałów odpornych na wysokie temperatury, co zapewnia długotrwałą eksploatację, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

34. Uchwyt spawalniczy MIG/MAG 4m GRIP (1 szt.)
1. Zastosowanie:

· Uchwyt spawalniczy MIG/MAG przeznaczony do pracy z spawarkami w procesach spawania gazowo-metalowego.

2. Charakterystyka:

· Rodzaj uchwytu: Uchwyt MIG/MAG przeznaczony do spawania drutem w osłonie gazu (proces MIG) lub przy użyciu drutu rdzeniowego (proces MAG).

· Długość przewodu: 4 metry, co zapewnia dużą mobilność i możliwość pracy na większych powierzchniach roboczych.

3. Parametry techniczne:

· Długość przewodu: 4 m.

· Typ uchwytu: Rękojeść GRIP zapewniająca pewny chwyt i komfort pracy, nawet w długotrwałych zastosowaniach.

· Kompatybilność: Uchwyt jest kompatybilny z większością urządzeń spawalniczych MIG/MAG, zapewniając łatwą wymianę i dopasowanie.

· Rodzaj końcówki: Końcówka uchwytu jest wyposażona w standardowe złącze, co umożliwia szybkie podłączenie do spawarki.

35. Tarcza do cięcia metalu 230 mm x 1,9 mm x 22,23 mm (100 szt.)
1. Zastosowanie:

· Przeznaczona do cięcia metali ferromagnetycznych oraz innych materiałów metalowych.

· Doskonała do cięcia stali, aluminium oraz innych stopów metali przy użyciu szlifierek kątowych.

· Charakterystyka:

· Średnica tarczy: 230 mm, zapewniająca duży obszar cięcia.

· Grubość tarczy: 1,9 mm, co zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie przy minimalnym oporze.

· Średnica otworu: 22,23 mm, pasuje do standardowych szlifierek kątowych.

2. Parametry techniczne:

· Średnica tarczy: 230 mm

· Grubość tarczy: 1,9 mm

· Średnica otworu: 22,23 mm

· Rodzaj cięcia: Cięcie metali ferromagnetycznych i stopów metali.

36. Szczotka druciana 65 mm M14 czołowa pleciona do szlifierki kątówki (40 szt.)
1. Zastosowanie:

· Idealna do usuwania rdzy, farby, zanieczyszczeń oraz innych osadów z powierzchni metalowych.

· Przeznaczona do pracy z szlifierkami kątowymi, świetna do czyszczenia i przygotowywania powierzchni do dalszej obróbki.

2. Charakterystyka:

· Średnica szczotki: 65 mm, zapewniająca wygodne manewrowanie i precyzyjne czyszczenie powierzchni.

· Gwint: M14, kompatybilna z większością standardowych szlifierek kątowych.

· Rodzaj drutu: Pleciona konstrukcja, co zapewnia dużą trwałość i efektywność czyszczenia.

3. Parametry techniczne:

· Średnica szczotki: 65 mm

· Gwint: M14

· Rodzaj szczotki: Pleciona druciana

· Zastosowanie: Usuwanie rdzy, farby, osadów, czyszczenie metali.

37. Rozpuszczalnik 5L (6 szt.)
1. Zastosowanie:

· Idealny do rozcieńczania farb, lakierów, emalii i innych produktów chemicznych.

· Doskonały do usuwania zabrudzeń, tłuszczu, smarów i innych osadów z powierzchni metalowych, drewnianych czy plastikowych.

· Może być używany do czyszczenia narzędzi malarskich, pędzli, wałków czy innych akcesoriów malarskich.

2. Charakterystyka:

· Pojemność: 5 litrów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie w warsztatach, garażach czy podczas większych prac malarskich.

· Rodzaj: Nitro, zapewniający szybkie odparowywanie i skuteczne rozpuszczanie materiałów.

3. Parametry techniczne:

· Pojemność: 5 litrów

· Typ: Rozpuszczalnik nitro

· Zastosowanie: Rozcieńczanie farb, usuwanie zabrudzeń, czyszczenie narzędzi.

38. Podkład antykorozyjny czerwony tlenkowy (20 szt.)
1. Zastosowanie:

· Stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach metalowych, aby zapobiegać korozji i utlenianiu się materiału.

· Idealny do stosowania na elementach stalowych, takich jak konstrukcje metalowe, rury, ogrodzenia, maszyny oraz inne powierzchnie narażone na działanie wilgoci i warunków atmosferycznych.

· Może być stosowany zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w warunkach przemysłowych i budowlanych.

2. Charakterystyka:

· Kolor: Czerwony tlenkowy, który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża i dobrą widocznością podczas aplikacji.

· Rodzaj: Podkład antykorozyjny, który tworzy trwałą barierę ochronną przeciwko wilgoci, czynnikom atmosferycznym oraz chemicznym.

· Zalecana powierzchnia: Stal, metal, żeliwo, elementy narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3. Parametry techniczne:

· Kolor: Czerwony tlenkowy

· Typ: Antykorozyjny podkład

· Pojemność: 1 litr

· Wydajność: Około 8-10 m² na litr 

39. Podkład antykorozyjny popielaty (20 szt.)
1. Zastosowanie:

· Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych, w tym stalowych, żeliwnych, aluminiowych oraz innych materiałów narażonych na działanie warunków atmosferycznych i wilgoci.

· Idealny do stosowania w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, maszynowym, na elementach konstrukcyjnych, ogrodzeniach, rurach, narzędziach, maszynach i innych powierzchniach metalowych.

2. Charakterystyka:

· Kolor: Popielaty, zapewniający estetyczny wygląd oraz wysoką widoczność podczas aplikacji.

· Rodzaj: Podkład antykorozyjny, który tworzy odporną powłokę ochronną, zabezpieczającą przed korozją, rdzą i działaniem wilgoci.

· Zalecana powierzchnia: Stal, metal, żeliwo, elementy narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

3. Parametry techniczne:

· Kolor: Popielaty

· Typ: Antykorozyjny podkład

· Pojemność: 1 litr

· Wydajność: Około 8-10 m² na litr 

40. Farba chlorokauczuk szary grafitowy RAL 7024 (10 szt.)
1. Zastosowanie:

· Przeznaczona do ochrony powierzchni metalowych, betonowych i innych materiałów narażonych na działanie atmosferyczne, wilgoć, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.

· Idealna do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń, zbiorników, ogrodzeń, rurociągów i innych elementów wymagających ochrony przed korozją.

2. Charakterystyka:

· Kolor: Szary grafitowy RAL 7024, zapewniający elegancki i estetyczny wygląd, stosowany zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie.

· Typ farby: Chlorokauczukowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, chemiczne i atmosferyczne.

· Zastosowanie: Można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków, na powierzchniach metalowych oraz betonowych, wymagających odporności na korozję.

3. Parametry techniczne:

· Typ: Chlorokauczukowa farba ochronna

· Kolor: Szary grafitowy (RAL 7024)

· Pojemność: 5 litrów

· Wydajność: Około 8-12 m² na litr, w zależności od powierzchni i grubości nałożonej warstwy.

· Czas schnięcia: Zwykle 2-4 godziny do dotyku, pełne wyschnięcie po 24 godzinach.

· Temperatura aplikacji: Farba powinna być aplikowana w temperaturze od +5°C do +30°C.

41. Farba chlorokauczuk brązowy mahoniowy RAL 8016 0,9L (20 szt.)
1. Zastosowanie:

· Farba chlorokauczukowa przeznaczona do ochrony powierzchni metalowych, betonowych i innych materiałów narażonych na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, chemikaliów oraz uszkodzeń mechanicznych.

· Idealna do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń, ogrodzeń, rurociągów, zbiorników oraz innych elementów wymagających ochrony przed korozją.

2. Charakterystyka:

· Kolor: Brązowy mahoniowy RAL 8016, który zapewnia estetyczny i elegancki wygląd, szczególnie polecany w przypadku malowania elementów, które mają być estetyczne i odporne na czynniki zewnętrzne.

· Typ farby: Chlorokauczukowa farba ochronna, charakteryzująca się wyjątkową odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

· Zastosowanie: Może być stosowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, na powierzchniach metalowych, betonowych i innych wymagających ochrony przed korozją.

3. Parametry techniczne:

· Typ: Farba chlorokauczukowa ochronna

· Kolor: Brązowy mahoniowy (RAL 8016)

· Pojemność: 0,9L

· Wydajność: Około 8-12 m² na litr w zależności od powierzchni oraz grubości nałożonej warstwy.

· Czas schnięcia: Zwykle 1-2 godziny do dotyku, pełne wyschnięcie następuje po 24 godzinach.

· Temperatura aplikacji: Optymalna temperatura aplikacji wynosi od +5°C do +30°C.

42. Farba chlorokauczukowa 0,9L żółta (10 szt.)
1. Zastosowanie:

· Farba chlorokauczukowa przeznaczona do ochrony metalowych, betonowych oraz innych powierzchni narażonych na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, chemikaliów oraz uszkodzeń mechanicznych.

· Idealna do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń, ogrodzeń, rurociągów, zbiorników oraz innych elementów wymagających ochrony przed korozją.

2. Charakterystyka:

· Kolor: Żółty, zapewniający wysoką widoczność oraz estetyczny wygląd, szczególnie w środowiskach przemysłowych, gdzie ważne jest oznakowanie elementów lub wymagane są kolory ostrzegawcze.

· Typ farby: Chlorokauczukowa farba ochronna, charakteryzująca się wyjątkową odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

· Zastosowanie: Może być stosowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, na powierzchniach metalowych, betonowych i innych wymagających ochrony przed korozją.

3. Parametry techniczne:

· Typ: Farba chlorokauczukowa ochronna

· Kolor: Żółty

· Pojemność: 0,9L

· Wydajność: Około 8-12 m² na litr w zależności od powierzchni oraz grubości nałożonej warstwy.

· Czas schnięcia: Zwykle 1-2 godziny do dotyku, pełne wyschnięcie następuje po 24 godzinach.

· Temperatura aplikacji: Optymalna temperatura aplikacji wynosi od +5°C do +30°C.

43. Farba chlorokauczukowa niebieska połysk 0,9L (10 szt.)
1. Zastosowanie:

· Farba chlorokauczukowa przeznaczona do ochrony i dekoracji powierzchni metalowych, betonowych oraz innych materiałów narażonych na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci i chemikaliów.

· Idealna do malowania konstrukcji stalowych, urządzeń, maszyn, ogrodzeń, rurociągów, zbiorników i innych elementów wymagających trwałej ochrony przed korozją.

2. Charakterystyka:

· Kolor: Niebieski z połyskiem, nadający malowanym powierzchniom estetyczny wygląd oraz dodatkową odporność na warunki atmosferyczne.

· Typ farby: Chlorokauczukowa farba ochronna, charakteryzująca się wyjątkową odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.

· Wykończenie: Połysk, który zwiększa estetykę oraz ułatwia utrzymanie czystości malowanej powierzchni.

3. Parametry techniczne:

· Typ: Farba chlorokauczukowa ochronna

· Kolor: Niebieski połysk

· Pojemność: 0,9L

· Wydajność: Około 8-12 m² na litr, w zależności od powierzchni oraz grubości nałożonej warstwy.

· Czas schnięcia: Zwykle 1-2 godziny do dotyku, pełne wyschnięcie następuje po 24 godzinach.

· Temperatura aplikacji: Optymalna temperatura aplikacji wynosi od +5°C do +30°C.

44. Zestaw pędzli płaskich 15, 25, 36, 50 mm 20 szt. w komplecie ( 10 kompletów)
1. Zastosowanie:

· Zestaw pędzli płaskich przeznaczony do malowania różnorodnych powierzchni, takich jak drewno, metal, beton, ściany, a także do precyzyjnych prac wykończeniowych.

· Idealny do stosowania w malarstwie domowym, przemysłowym oraz podczas remontów i renowacji.

2. Charakterystyka:

· Typ pędzli: Płaskie, co umożliwia równomierne pokrycie powierzchni farbą, a także precyzyjne malowanie detali.

· Rozmiary: Zestaw zawiera pędzle o szerokości 15 mm, 25 mm, 36 mm oraz 50 mm, co zapewnia wszechstronność w doborze narzędzia do różnych prac malarskich.

· Ilość: 20 sztuk pędzli w zestawie, umożliwiających długotrwałe użytkowanie oraz szybkie zmiany narzędzi w zależności od potrzeb.

3. Parametry techniczne:

· Rozmiary pędzli: 15 mm, 25 mm, 36 mm, 50 mm

· Typ włosia: Pędzle mogą mieć włos syntetyczny lub naturalny (w zależności od wersji).

· Materiał uchwytu: Drewniany uchwyt zapewniający wygodę użytkowania oraz trwałość.

· Ilość w zestawie: 20 sztuk w różnych rozmiarach.
45. Szczotka ręczna jednorzędowa, drut stalowy falisty 0,30 mm (10 szt.)
1. Zastosowanie:

· Przeznaczona do usuwania rdzy, zanieczyszczeń, farby, smarów i innych osadów z powierzchni metalowych, drewnianych, plastikowych oraz betonowych.

· Idealna do prac porządkowych, przygotowawczych przed malowaniem lub spawaniem.

2. Charakterystyka:

· Rodzaj drutu: Stalowy, falisty, o średnicy 0,30 mm, co zapewnia skuteczne czyszczenie oraz długotrwałą wytrzymałość.

· Rękojeść: Ergonomiczna, zapewniająca komfort pracy przez długi czas, wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne.

· Konstrukcja: Jednorzędowa, co umożliwia precyzyjne czyszczenie w trudniej dostępnych miejscach.

3. Parametry techniczne:

· Rodzaj drutu: Stalowy falisty

· Średnica drutu: 0,30 mm

· Rodzaj szczotki: Ręczna, jednorzędowa

· Uchwyt: Wygodna, ergonomiczna rękojeść

· Zastosowanie: Usuwanie rdzy, czyszczenie powierzchni, przygotowanie do dalszej obróbki

46. Szczotka druciana 4-rzędowa z drewnianym uchwytem ( 20 szt.)
1. Zastosowanie:

· Przeznaczona do usuwania rdzy, brudu, farby, zanieczyszczeń olejowych i innych osadów z powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych i plastikowych.

· Idealna do obróbki powierzchni przed malowaniem, spawaniem lub dalszymi procesami produkcyjnymi.

2. Charakterystyka:

· Rodzaj drutu: Stalowy, zapewniający długotrwałość i skuteczność w czyszczeniu.

· Uchwyt: Drewniany uchwyt, zapewniający komfort pracy i trwałość. Uchwyt jest ergonomicznie zaprojektowany, co ułatwia długotrwałą i wygodną obsługę.

· Konstrukcja: 4 rzędowa, co zapewnia równomierne rozłożenie siły na powierzchni i większą powierzchnię roboczą w porównaniu do wersji jednorzędowej.

3. Parametry techniczne:

· Rodzaj drutu: Stalowy

· Liczba rzędów drutu: 4

· Uchwyt: Drewniany, ergonomiczny

· Długość uchwytu: Standardowa długość dla wygody użytkowania

· Zastosowanie: Usuwanie rdzy, smarów, farby i innych zabrudzeń z różnych powierzchni.

47. Rura do gazu PE-RC z końcówkami ze złączem z gwintem i śrubunkiem (2 szt.)
1. Zastosowanie:

· Rura przeznaczona do przesyłania gazów w instalacjach gazowych, wykorzystywana w systemach ciśnieniowych oraz do przesyłania gazów w domowych, przemysłowych i budowlanych instalacjach.

· Idealna do systemów dystrybucji gazu, w tym instalacji w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych.

2. Charakterystyka:

· Materiał: PE-RC (polietylen o dużej odporności na ścieranie), materiał charakteryzujący się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie gazów.

· SDR: SDR 11, co oznacza stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości ścianki, zapewniający odpowiednią wytrzymałość przy zachowaniu niskiej wagi.

· Wymiary: 63 x 5,8 mm (średnica zewnętrzna x grubość ścianki).

· Ciśnienie nominalne (PN): PN10, co oznacza dopuszczalne ciśnienie robocze rury wynoszące 10 barów.

3. Elementy dodatkowe:

· Końcówki z gwintem: Zakończenia rury wyposażone w złącza gwintowane, umożliwiające łatwe połączenie z innymi elementami instalacji gazowej.

· Śrubunek: Zestaw zawiera także śrubunek, który umożliwia montaż i demontaż rury z innymi elementami systemu.

4. Długość:

· 50 metrów rury.

48. Dalmierz laserowy profesjonalny
1. Zastosowanie:

· Precyzyjny dalmierz laserowy przeznaczony do dokładnego mierzenia odległości, powierzchni i kubatury. Idealny do stosowania w budownictwie, remontach oraz innych pracach wymagających precyzyjnych pomiarów.

2. Charakterystyka:

· Zakres pomiarowy: 0,15 m – 40,00 m, umożliwiający pomiary zarówno krótkich, jak i długich odległości.

· Ochrona przed pyłem i wodą: Klasa ochrony IP 54 zapewnia odporność na kurz oraz wodę, co czyni urządzenie odpowiednim do pracy w trudnych warunkach.

· Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW, zapewnia precyzyjne i wyraźne wskazanie punktu pomiarowego.

3. Funkcje pomiarowe:

· Standardowy pomiar długości: Służy do prostych, jednorazowych pomiarów odległości.

· Pomiar powierzchni i kubatury: Umożliwia obliczenie powierzchni oraz objętości pomieszczeń, co jest przydatne przy planowaniu lub wycenie przestrzeni.

· Pośredni pomiar wysokości: Umożliwia pomiar wysokości za pomocą obliczeń pośrednich, na przykład za pomocą triangulacji.

· Funkcja pamięci: Automatyczne zapisywanie 10 ostatnich wyników pomiarów, co zapewnia szybki dostęp do poprzednich danych pomiarowych.

4. Wskaźniki i wyświetlacz:

· Podświetlany wyświetlacz: Ułatwia odczyt wyników pomiarów, wyświetlając trzy ostatnie wyniki pomiarów jednocześnie, co jest przydatne w dynamicznych warunkach pracy.

49. Miara zwijana 3 m z blokadą i klipsem na pasek (5 szt.)
1. Zastosowanie:

· Idealna do precyzyjnych pomiarów w pracach budowlanych, stolarskich, montażowych oraz codziennych zastosowań w warsztatach i ogrodach.

2. Charakterystyka:

· Długość taśmy: 3 m, co pozwala na wygodne mierzenie średnich odległości w szerokim zakresie zastosowań.

· Blokada taśmy: Umożliwia zatrzymanie taśmy w wybranej pozycji, co zapewnia wygodę i dokładność podczas mierzenia.

· Klipsem na pasek: Praktyczny klips pozwala na łatwe przypięcie miary do paska, co zapewnia szybki dostęp w trakcie pracy oraz wygodne przenoszenie.

3. Wykonanie:

· Obudowa: Wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zapewniająca długowieczność urządzenia.

· Taśma: Zwykle wykonana z materiałów odpornych na rozciąganie, co zapewnia dokładność pomiaru.

50. Szczypce Klucz w Jednym Narzędziu do nakrętek 27 mm (5 szt.)
1. Zastosowanie:

· Narzędzie 2w1 – szczypce i klucz do nakrętek, idealne do prac wymagających regulacji lub demontażu nakrętek o różnych rozmiarach.

2. Charakterystyka:

· Rękojeści: Z tworzywa sztucznego, powlekane dla lepszej przyczepności i komfortu pracy.

· Materiał: Szczypce chromowane, co zapewnia odporność na korozję i długowieczność narzędzia.

· Zakres pracy: Pasuje do nakrętek o maksymalnej średnicy 27 mm (1 cal).

· Pozycje regulacji: 14 pozycji, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów nakrętek.

· Wymiary: Długość narzędzia to 150 mm, co zapewnia wygodną obsługę w ciasnych przestrzeniach.

3. Specyfikacja:

· B1: 4,7 mm

· B2: 7,0 mm

· B3: 10,5 mm

· Masa netto: 175 g, co czyni narzędzie lekkim, ale wystarczająco mocnym do różnych zastosowań.

51. Zestaw szczypiec do pomp wodnych, do warsztatu 5 szt. w komplecie (5 kompletów)
1. Zawartość zestawu:

· Zestaw składa się z pięciu różnych par szczypiec przeznaczonych do pracy przy pompach wodnych, o następujących długościach: 125 mm, 150 mm, 180 mm, 250 mm, 300 mm.

2. Charakterystyka:

· Pokrowiec: Zestaw wyposażony w pokrowiec zwijany z wytrzymałej tkaniny poliestrowej, który chroni narzędzia przed uszkodzeniami i ułatwia ich przechowywanie.

· Zamek na rzepy: Pokrowiec posiada zamek na rzepy, co ułatwia szybkie i bezpieczne zamknięcie oraz dostęp do narzędzi.

3. Zastosowanie:

· Szczypce do pomp wodnych: Zestaw narzędzi zaprojektowany specjalnie do pracy przy pompach wodnych, umożliwiający precyzyjne operowanie drobnymi elementami i mechanizmami pomp.

52. Korona wiertnicza 300 mm
1. Opis produktu:

· Korona wiertnicza o średnicy 300 mm, przeznaczona do wiercenia otworów w różnych materiałach.

2. Zastosowanie:

· Korona wiertnicza jest idealna do wykonywania otworów w betonie, cegle, kamieniu, a także w innych twardych materiałach budowlanych.

3. Wykonanie:

· Produkt wykonany z wytrzymałych materiałów odpornych na zużycie, co zapewnia długotrwałą trwałość i skuteczność pracy.

53. Korona wiertnicza 250 mm
1. Opis produktu:

· Korona wiertnicza o średnicy 250 mm, zaprojektowana do wiercenia w twardych materiałach budowlanych.

2. Zastosowanie:

· Doskonała do wiercenia w betonie, cegle, kamieniu i innych twardych materiałach. Używana w budownictwie, przy instalacjach technicznych oraz w różnych pracach renowacyjnych.

3. Wykonanie:

· Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na zużycie, co zapewnia długotrwałą efektywność i wytrzymałość narzędzia.

54. Kołki rozporowe do betonu 8x50 z wkrętami – (200 szt.)
· Wymiary: 8 mm x 50 mm

· Zawartość: 200 sztuk kołków z odpowiednimi wkrętami do betonu.

· Zastosowanie: Przeznaczone do mocowania elementów w betonie i innych twardych materiałach budowlanych.

55. Kołki rozporowe do betonu 10x50 z wkrętami – (200 szt.)
· Wymiary: 10 mm x 50 mm

· Zawartość: 200 sztuk kołków z wkrętami.

· Zastosowanie: Idealne do mocowania większych elementów w betonowych powierzchniach, cechujące się większą nośnością.

56. Kołki rozporowe do betonu 8x80 z wkrętami – (200 szt.)
· Wymiary: 8 mm x 80 mm

· Zawartość: 200 sztuk kołków z wkrętami.

· Zastosowanie: Przeznaczone do głębszych otworów w betonie, zapewniające stabilne i mocne mocowanie.

57. Kołki rozporowe do betonu 10x80 z wkrętami – (200 szt.)
· Wymiary: 10 mm x 80 mm

· Zawartość: 200 sztuk kołków z wkrętami.

· Zastosowanie: Do średniej wielkości mocowań w twardych materiałach budowlanych, zapewniające solidne połączenie.

58. Kołki rozporowe do betonu 10x100 z wkrętami – (200 szt.)
· Wymiary: 10 mm x 100 mm

· Zawartość: 200 sztuk kołków z wkrętami.

· Zastosowanie: Idealne do mocowania większych elementów w głębszych otworach w betonie.

59. Kołki rozporowe szybki montaż 8x100 – (200 szt.)
· Wymiary: 8 mm x 100 mm

· Zawartość: 200 sztuk kołków z wkrętami.

· Zastosowanie: Kołki do szybkiego montażu, przeznaczone do mocowań w betonowych i twardych materiałach, które wymagają minimalnego czasu montażu.

RÓWNOWAŻNOŚĆ: 

We wszystkich miejscach, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji o udzielenie zamówienia, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że jeżeli we wszystkich zapisach, a zwłaszcza w opisie przedmiotu zamówienia, wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości). Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, o ile będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.
W ofercie należy podać: 
- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia), 

- stawkę i wartość podatku VAT,

- Nazwę producenta zaoferowanego produktu oraz opis parametrów. 
Inne wymagania:
a) Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 dni roboczych na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. tj. Kopalnia Doświadczalna „Barbara” (KD-1), ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów.
b) Okres gwarancji i rękojmi - Zamawiający wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
c) Warunki płatności - płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG-PIB prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.  
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena brutto.  
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia. 
IV. Miejsce i termin składania ofert
1.  Ofertę należy złożyć do końca dnia 18/04/2025 r. adres e-mail: tpiwko@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg

- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
inż. Tomasz Piwko

- tel. (032) 259 22 54,  e-mail:  tpiwko@gig.eu
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1. 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów 
mgr Monika Wallenburg
Nr sprawy: FZ.26.57.2025.TOPI






                Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego
 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................
Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………
Regon: ………………………………………
Nr tel.:
………………………………………
Adres e-mail:
…………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………..
Nazwa banku: ………………………………
Nr rachunku:
…………………………….



Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy  

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 
FORMULARZ OFERTY

nr …… z dnia ……………

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09/04/2025 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 
netto: …………………………… /PLN/
wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… /PLN/
*należy podać prawidłową stawkę VAT
brutto: ………………………… /PLN/
	Lp.
	Przedmiot zamówienia wskazany

 w zapytaniu 
	Nazwa producenta
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     (netto)      
w PLN
	Wartość ogółem (netto)
 w PLN
	Stawka (%) podatku VAT
	Kwota podatku VAT          
 w PLN
	Wartość  ogółem (brutto)
 w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	 
	
	 
	 


II. Oświadczenie Wykonawcy: 

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty, 

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą : dostawa materiałów eksploatacyjnych   oświadczam(y), co następuje:
W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................



............................................................

(miejscowość, data)



                     (podpis osoby uprawnionej)

1Art. 7 ust.1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa-Państwowym Instytucie Badawczym jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2.1.1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.);

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.
Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu4. 

 .............................................................





.............................................................

(miejscowość, data)





         (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy. 

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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