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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Inwestor - Autorska Pracownia Projektow
- Wizja lokalna, dokonane pomiary — inwentaryzacja
- wytyczne Inwestora

- normatywy projektowe

1.1 ZAKRES INWENTARYZACI]

Zakresem inwentaryzacji objete sa wszystkie udostepnione pomieszczenia biurowe na
kondygnacji 1- wszego pigtra w budynku biurowym przy Al . Korfantego 83 w Katowicach /
pokoje od nr 100 — 117 /. Obiekt nie zostaje wylaczony z uzytkowania na czas prowadzenia robot
budowlanych, dlatego nalezy wszystkie prace emitujgce halas prowadzié po godz. 14.00, zachowujac
porzadek w budynku (w szczegdlnosci w czgéciach wspdlnych takich jak kabina windowa, klatka
schodowa, korytarze) poprzez codziennej jej sprzatanie tak aby zminimalizowaé uciazliwodé

prowadzonych prac.

1.2 OPIS BUDYNKU

Budynek sasiedni w stosunku do budynku Siedziby Asseco Poland S.A. Al . Korfantego 83 a
, 0 szesciu kondygnacjach naziemnych . Konstrukeja budynku szkieletowa , elewacja ostonowa —
» Szklana” . Trzon komunikacyjny / winda — klatka schodowa / umieszczony wewnatrz budynku
centralnie . Uklad pomieszezen symetryczny , rozstaw §cian dostosowany do poszczegélnych

funkeji, przewazaja pokoje o ksztalcie prostokata z jednym bokiem catkowicie szklonym -

zestaw 0 -1.

1.3 UKLAD FUNKCIONALNY

Zaproponowany przez Inwestora uklad funkcjonalny pomieszczen zostal poréwnany z
wykonang inwentaryzacja i zaakceptowany przez poszczegblne dzialy firmy . Wynikiem
obustronnych ustalen jest opracowanie aranzacji pomieszczen 1 - szego pigtra Na kondygnacji
zlikwidowano wystepujace w kilku pomieszczeniach umywalki / 5- stanowisk / i zaprojektowano
aneks kuchenny . W segmencie ,sanitarnym’’ zrezygnowano z ogolnodostgpnego W - C na

rzecz pomieszczenia sanitarnego , jednoprzestrzennego , ktore spetnia jednoczesnie wymogi dla
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os6b uposledzonych fizycznie i inwalidow. Trzon komunikacyjny — korytarzowy potraktowano
Jjako przestrzen juz zaaranzowang . Wpro —wadzono jedynie w korytarzu rozrzadowym 4 —ro
drzwi D-4 oddzielajacych przestrzenbiurowa z komunikacja pionowa spetniajac tym samym
wymogi ppoz dla pomieszczen w budynkach biurowych . Wysokosé drzwi dostosowaé do

wysokosci stropu podwieszonego korytarza / podziat szklenia /.

2.0 ARANZACJA POMIESZCZEN

Wszystkie pomieszczenia biurowe znajduja si¢ na jednej kondygnacii pierwszego pietra.
Istniejace posadzki w pomieszczeniach to plytki ceramiczne, panele podlogowe, wykladziny
dywanowe. Proponuje si¢ ujednolicenie wszystkich posadzek przez zastosowanie wyktadziny dla
pomieszczen biurowych o gr. 540 g/m2, w 100% z Poliamidu 6 SDN Xelur Color, spod
modytikowany bitumin, waga calkowita 4500g/m2, 156,000 punktéw /m2, klasa uzytkowa 33-LCI,
posiadajaca atest trudnopalnosci Bfl-s1 oraz atest antyelektrostatyczny. Kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajacym. Przystosowana do mebli na kétkach, ogrzewania podtogowego Jedynie w

pomieszczeniu aneksu kuchennego wykladzing PCV, a w sanitarnym — plytki gresowe.

2.1 POSADZKI

Istniejace posadzki nalezy zdemontowa , przygotowaé podioze pod nowe (plytki , wyktadziny
,PCV). Wypoziomowa¢é i zniwelowaé roznice wysokoéci, podloze przygotowaé zgodnie z wymogami
producenta dla poszczegdlnych rodzajéow posadzek . W aneksie kuchennym elastyczna prasowana
wyktadzina homogeniczna. Produkowana w arkuszach i plytkach. Zabezpieczona poliuretanem PUR
EL. Posiadajaca wzdr bezkierunkowy, o wiasnosciach przewodzenia fadunkéw elektrostatycznych.
Przeznaczona do pomieszczen na staty pobyt ludzi w obiektach uzytecznosei publicznej o bardzo
wysokiej intensywnosci uzytkowania, w obiektach przemystu lekkiego o wysokiej intensywnosci
uzytkowania oraz w pomieszczeniach wymagajacych ochrony przed elektrycznoscia statyczng gdzie
ma by¢ speiniony warunek oporu uplywu posadzki R2 < 106W, np., w pomieszczeniach uzytkowania
aparatury diagnostycznej, na salach operacyjnych i salach intensywnej opieki medycznej, w przemysle
elektronicznym w przemysle zbrojeniowym, w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Wyktadzina
posiada spdd stanowiacy lustro przewodzace, co pozwala na montaz wykladziny bez uzycia kleju
przewodzacego i powoduje réwnomierne odprowadzanie tadunkow elektrostatycznych z calej

powierzchni podtogi. Kolorystyka do ustalenia z zamawiajacym.
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W pomieszczeniu sanitarnym plytki na posadzki i na S$ciany tak jak w sasiednich
pomieszezeniach W — C . Sciany wylozy¢ plytkami do wysokosci 2, 10 m. W pomieszczeniach
biurowych przyjeto wykladzing dywanowa cigta w plytki o wym . 50 /50 cm, przeznaczona do
pomieszczen biurowych o gr. 540 g/m2, w 100% z Poliamidu 6 SDN Xelur Color, spod
modyfikowany bitumin, waga catkowita 4500g/m2, 156,000 punktéw /m2, klasa uzytkowa 33-LCl,
posiadajaca atest trudnopalnosci Bfl-s1 oraz atest antyelektrostatyczny. Kolorystyka do uzgodnienia z

zamawiajacym. Przystosowana do mebli na kétkach, ogrzewantia podlogowego

2.2 SCIANY

Nowy ukfad aranzacyjny zaktada wyburzenie kilku $cianek dzialowych i wymurowanie nowych
. Zakres tych prac przedstawiono na rys nr . 6 — wyburzenia i wymurowania . Miedzy
pomieszczeniem 1 — 2 wg inwentaryzacji wykonano $ciang dzialowag obita blacha . podobnie

miedzy pom. 2-3,3 —4 Nowe sciany wykona¢ jako $ciany dzialowe z piyt kartonowo
gipsowych gr. 10 cm . Przemurowania wykona¢ odpowiednio do otworéw drzwiowych - gipsowe

lub ceglane . Malowanie $cian farbami hypoalergicznymi, lateksowymi przeznaczonymi do
dekoracyjnego malowania Scian i sufitbw  wewnatrz pomieszczen wykonanych z  tynkow
cementowych, betonu, gipsu lub plyt gipsowo-kartonowych, przeznaczona do malowania
przedmiotow z drewna, drewnopochodnych, stalowych, zeliwnych oraz kaloryferow.
Umozliwiajacych prawidtowe oddychanie Scian. Nie powodujaca podraznien, przyjazna dla alergikow
oraz 0sab szczegdinie wrazliwych. Nie posiadajaca whasnosei uczulajacych i draznigeych w stezeniu
uzytkowym. Posiadajaca nastepujace wlasciwosei: bardzo wysoka odpornosé na szorowanie, odporna
na zabrudzenia, super krycie, jedwabisty mat, doskonate wlasnosci aplikacyjne, do wszystkich
powierzchni, przyjazna dla alergikéw Sciany ,drzwiowe’ jasny odcien - np. E4 . 05 .85 -

OO0YY83/069 fluorescencyjna , pozostale sciany pastelowe np. ON, 00,63 -50YR45/014 .

2.3 DRZWI

Drzwi do pomieszczen od korytarza D — 2,1 szt . wymiana z pomieszczenia nr 20 do
pomieszczenia nr 5 , istniejagce . Drzwi wewnetrzne bivrowe + W —-C wymontowaé i za —
murowaé , szt. 10 .\W nowych otworach zamontowa¢ 2 szt . Proponuje si¢ zastosowal nowe
drzwi o konstrukeji skrzydla w systemie przylgowym, ramiaku drewnianym oblozonym dwiema

gladkimi ptytami HDF fornirowanymi naturalng okleing w kolorze wenge, wypetnienie ptyta widrowa
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otworowana, dekorowana listwami aluminiowymi, Drzwi powinny byé wyposazone w - zamek
Jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na na wkladke (WB) - zawiasy: drzwi (komplet:
skrzydto z odcieznica drewniang lub DIN) - czopowe whkrecane regulowane; skrzydta (do
standardowych futryn metalowych) - czopowe wkrecane ,,80” - 2 szt.) . Wykonane sa z ramiaka
drewnianego oblozonego plyta HDF fornirowana naturalng okleing w kolorze Wenge .
Szerokos¢ drzwi w $§wietle oécieznicy 80 cm . Laczna ilos¢ 8 + 2 / do tazienki jak w
istniejacych / \W korytarzu trzonu komunikacyjnego umieszczono 4 —ro drzwi D -4 szklonych w
obudowie  metalowej o szerokosci 90 om w $wietle , 0 odpormosci pozarowej EI 60

stanowiacych $cianke oddzielajaca czesé bivrowa .

2.4 OKNA

Istniejace okna — rysunek nr 3 — zestaw okienny O -1 szt . 32 stanowi zestaw 2 okien
symetrycznych , wykonane z PCV , rozwieralno — uchylne . Parapety powlekane , pev , o
szerokosci 24 ¢m , jasne . 50% powierzchni wszystkich okien zakwalifikowany zostal jako do

wymiany.

2.5 SUFITY

W istniejagcych pomieszczeniach wystepuja sufity podwieszone w formie kasetondw  lub
paneli sufitowych o rbinych gabarytach . W proponowanej aranzacji zastosowano sufity
podwieszone kasetonowe z kasetondéw 60 /60 cm z pltyt GK /alternatywnie z plyt z widkna
mineralnego / usytuowane na wysokosci 3.0 m od posadzki. Drzwi powinny si¢ charakteryzowaé
nastgpujacymi parametrami: Klasyfikacja Europejska pochianiania dzwicku — C, Pochianianie dzwigku
(NRC) — 0,55 Diwigkoizolacyjnosé Dnew (dB) — 34, Wskaznik redukcji dZzwigku (Rw) — 17, Odbicie §wiatta
(%0} — 84,44 Odpomos¢ na wilgo¢ (RH%) — 95, Przewodnoéé cieplna — 0,06 Ciezar (kg/m2) — 3,90 Reakeja na

ogien — EU Euroklasa A2-s, d0 oraz mozliwo$é zmywania wilgotng szmatka

2 .6 OSWIETLENIE

Istnigjace o$wietlenie sufitowe typu kasetonowego , jarzeniowe , $wictlowkowe , oraz kasetonowe
roznych wymiarach , jak réwniez tzw . zwis Nowoprojektowane o$wietlenie ujednolicono
stosujac oprawy kasetonowe dopasowane do kasetondw stropowych o wym . 60/60 cm firmy
PHILIPS modul sufitowy EFIX TBS260TL5/4 *14 W/ oszczgdne . Rozstaw kasetondow
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pokazano na rys . nr 5 —rzut | — go pigtra aranzacja — sufit. Dostawa i montaz opraw

oswietleniowych lezy po stronie najmujacego w/w pomieszczenia.

2.7 OSLONY OKIENNE
W istniejacych pomieszczeniach biurowych wystepuja zaluzje wertykalne koloru jasnego.
Proponuje sig dobranie kolorystyki Zaluzji wertykalnych o odcien jasniejszych niz $ciany

boczne pomieszezen . Zakres ten lezy po stronie najmujacego w/w pomieszczenia.

2.8 WYPOSAZENIE ANEKSU KUCHENNEGO I POMIESZCZENIA SANITARNEGO

Pelne wyposazenie aneksu kuchennego stanowig meble — poziom dolny / roboczy / do wys .80 —
87 cm,szer. 60 cm oraz meble nadwieszone o szer.40 cm . Wyposazenie aneksu w sprzet -
lodéwka , zlewozmywak 2 — komorowy , umywalka , kuchenka mikrofalowa , podgrzewacz wody
firmy SIEMENS umieszczony pod zlewozmywakiem, przewidziano réwniez miejsce na odpadki
- Wyposazenie kuchni nie znajduje si¢ w zakresie oferenta. Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego-
umywalka szer . 60 cm , wys. 80 cm , miska ustepowa wys . 55 cm, natrysk 90 / 90 cm , osprzet —
pochwyty , taboret , dzwonek alarmowy.

Uwaga koncowa:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek materialu podczas realizacji w/w zadania nalezy uzyskaé

pisemn3 zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.




