
Nazwa klienta: GIG

Obiekt:

Dane podstawowe
Typ TYTANIA S 8.0   

Wymiary (BxHxL) 1615x785x2550  mm

Masa 657  kg

Napięcie znamionowe rozdzielnicy 3~ 400  V

Prąd znamionowy rozdzielnicy* 14,0  A

Pobór mocy elektrycznej 2,2  kW

Ekoprojekt 2016 zgodny   

Ekoprojekt 2018 zgodny   

Klasa efektywności energetycznej   

*Wartość szacunkowa (dotyczy zamówienia centrali wraz z automatyką)

Nawiew Wywiew  

Natężenie przepływu powietrza 8000  m³/h

Spręż dyspozycyjny 250  Pa

SFP 0,873  kW/(m³/s)

Klasa filtracji M5   

Nagrzewnica wodna -20,0/10,0°C  80,6kW

70,0/50,0°C 3,7m³/h 6,7kPa 1 1/4"

Chłodnica freonowa 32,0/20,0°C  49,6kW

R410A 7,0°C 35/42 mm

Poziom mocy akustycznej N:65/77 dB(A) O:54 dB(A) 
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Ekoprojekt

Wymagania 2016   

Parametr Status Wartość Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM  

Rodzaj napędu zgodny
Układ bezstopniowej 
regulacji prędkości 

obrotowej wentylatora
 

Sprawność statyczna wentylatora [%] zgodny 53,4 39,8

JMWint [W/(m3/s)] zgodny 88 250,0

  

Wymagania 2018   

Parametr Status Wartość Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM  

Rodzaj napędu zgodny
Układ bezstopniowej 
regulacji prędkości 

obrotowej wentylatora
 

Sprawność statyczna wentylatora [%] zgodny 53,4 46,8

JMWint [W/(m3/s)] zgodny 88 230,0

  

Nawiew/Wywiew  

Producent Clima-Produkt Sp. z o.o.   

Model centrali TYTANIA   

System wentylacyjny JSW, SWNM   

Rodzaj napędu
Układ bezstopniowej 
regulacji prędkości 

obrotowej wentylatora
  

Znamionowe natężenie przepływu 2,22/0,00 m³/s

Efektywny pobór mocy 2,17/0,00 kW

JMWint 88 88/0 W/(m³/s)

Prędkość czołowa powietrza 2,14/0,00 m/s

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne 250/0 Pa

Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje 
wentylacyjne 47/0 Pa

Spadek ciśnienia statycznego całkowity (czyste filtry) 486/0 Pa

Sprawność statyczna wentylatora 53,4/0,0 %

Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza L1 wg. PN-EN1886 <1%   

Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków 
powietrza <1%   

Mechanizm wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra obsługiwany przez system 
automatyki   

Klasa efektywności energetycznej filtrów D/-  

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę 54,2  dB(A)

Instrukcja demontażu centrali http://climaprodukt.com/   

Regularna wymiana filtrów ma decydujący wpływ na uzyskanie wysokiej wydajności i efektywności energetycznej systemu
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Nawiew

Filtr

Kod FB5/T8.0   

Klasa M5   

Natężenie przepływu powietrza 8000  m³/h

Prędkość powietrza 2,55  m/s

Spadek ciśnienia (początkowy) 47  Pa

Spadek ciśnienia (średni) 123  Pa

Spadek ciśnienia (końcowy) 200  Pa

Nagrzewnica wodna

Kod WCCWHC4/T8.0   

Natężenie przepływu powietrza 8000  m³/h

Prędkość powietrza 2,59  m/s

Spadek ciśnienia powietrza 50  Pa

Temperatura powietrza przed -20,0  °C

Wilgotność powietrza przed 100,0  %

Temperatura powietrza za 10,0  °C

Wilgotność powietrza za 8,4  %

Moc grzewcza 80,6  kW

Moc maksymalna 116,9  kW

Rodzaj czynnika Glikol propylenowy   

Zawartość czynnika przeciwzamrożeniowego 35  %

Temperatura czynnika wlot 70,0  °C

Temperatura czynnika wylot 50,0  °C

Natężenie przepływu czynnika 3,7  m³/h

Prędkość czynnika 0,59  m/s

Spadek ciśnienia czynnika 6,7  kPa

Pojemność wymiennika 11,7  l

Średnica przyłącza 1 1/4  "

Obliczeniowy Kvs 14,3  m³/h

Sugerowany Kvs zaworu 10  m³/h
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Wentylator

Kod 2 x R35-4B/1.5-90   

Natężenie przepływu powietrza 8000  m³/h

Spręż dyspozycyjny 250  Pa

Spręż statyczny 562  Pa

Prędkość obrotowa wentylatora 2260  1/min

Sprawność statyczna wentylatora 76,7  %

Pobór mocy elektrycznej 2 x 1,09  kW

SFP 0,873  kW/(m³/s)

Moc znamionowa silnika 2 x 1,5  kW

Prędkość obrotowa silnika (znamionowa) 1435  1/min

Prąd znamionowy silnika 2 x 5,80  A

Napięcie znamionowe silnika 3~ 230V 50Hz D   

Sugerowana moc falownika 2 x 1,5  kW

Sugerowane zasilanie falownika 1~ 230V 14A   

Częstotliwość zasilania silnika 78,8  Hz

Częstotliwość zasilania silnika (maksymalna) 89,0  Hz

Chłodnica freonowa

Kod RCC6/T8.0   

Natężenie przepływu powietrza 8000  m³/h

Prędkość powietrza 2,63  m/s

Spadek ciśnienia powietrza 121  Pa

Temperatura powietrza przed 32,0  °C

Wilgotność powietrza przed 45,0  %

Temperatura powietrza za 20,0  °C

Wilgotność powietrza za 76,0  %

Ilość kondensatu 22,2  l/h

Moc chłodnicza 49,6  kW

Rodzaj czynnika R410A   

Temperatura parowania 7,0  °C

Natężenie przepływu czynnika 1188,3  kg/h

Spadek ciśnienia czynnika 10,1  kPa

Pojemność wymiennika 15,8  l

Średnica przyłącza 35/42  mm

Zimą pracuje jako nagrzewnica.

Spadek ciśnienia powietrza                        95 Pa
Temperatura powietrza przed                 10,0 °C
Wilgotność powietrza przed                         8 %
Temperatura powietrza za                       20,0 °C
Wilgotność powietrza za                            4,5 %
Moc grzewcza                                       26,9 kW
Rodzaj czynnika                                     R410A
Temperatura skraplania                           30,0 °C
Natężenie przepływu czynnika                   372 kg/h
Spadek ciśnienia czynnika                          8,5 kPa
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Pasmo częstotliwości 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw [dB(A)]

Nawiew wlot [dB] 63 62 69 64 56 51 48 42 65

Nawiew wylot [dB] 69 67 75 72 74 67 63 59 77

Otoczenie [dB] 60 53 58 38 50 43 30 37 54

Poziom mocy akustycznej

 

PRZEZNACZENIE                               
Do klimatyzacji pomieszczeń w zakładach przemysłowych i usługowych, budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej 
(biura, hotele, baseny, restauracje, obiekty szkolno-oświatowe, obiekty służby zdrowia), obiektach wielkokubaturowych (kina, centra 
handlowe, hale produkcyjne, sale sportowo-rekreacyjne).

OBUDOWA
• konstrukcja bezszkieletowa, wykonana z paneli obustronnie pokrytych powłoką alucynk
• klasa wytrzymałości mechanicznej – D1(M)
• klasa szczelności (próba przy pod-/nadciśnieniu) – L1/L1
• klasa szczelności osadzenia filtra (próba przy pod-/nadciśnieniu) – F9/F9
• klasa przenikalności cieplnej  – T1
• klasa mostków cieplnych – TB2
• klasa odporności ogniowej –  E I 60

RAMA NOŚNA
• wysokość 120 mm
• blacha alucynk AZ 185 (możliwość wykorzystywania do klasy środowiskowej C4)
• specjalnie zaprojektowana, z otworami do transportu przy użyciu zarówo wózka widłowego (otwory prostokątne) jak i dźwigu (otwory 
okrągłe)

PANELE OBUDOWY
• typu sandwich
• blacha alucynk AZ 185 (możliwość wykorzystywania do klasy środowiskowej C4)
• izolacja – wełna mineralna o grubości 50 mm, współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK i klasie reakcji na ogień A1
• drzwi rewizyjne – zaopatrzone w zawiasy i klamki
• panele rewizyjne – zaopatrzone w tulejki montażowe ze śrubami M8 o łbie walcowym z gniazdem sześciokątnym i uchwyty manipulacyjne

ZESPÓŁ WENTYLATOROWY PROMIENIOWO-OSIOWY
 WIRNIK
• wykonany z materiału kompozytowego, z łopatami pochylonymi do tyłu
• wysokosprawny
• stopnień wyważenia G2,5/6,3 (zgodnie z normą ISO 1940 część 1)
• z piastą do montażu za pomocą tulei taper-lock
 SILNIK
• trójfazowy, asynchroniczny 400 V / 50 Hz
• klasa ochrony IP 55, typ zabudowy IMB3
• klasa sprawności nie niższa niż IE2
• przystosowany po współpracy z falownikiem 
     LUB
• jednofazowy lub trójfazowy, synchroniczny, elektronicznie komutowany
• klasa ochrony IP 54
• klasa sprawności zgodna z IE4
• z wbudowanym kontrolerem
• aktywacja poprzez zewnętrzne ustawienie prędkości 0-10 V / PWM
 LEJ WLOTOWY
• tłoczony z blachy ocynkowanej
• krócieć do pomiaru wydajności
 WIBROIZOLATORY
• wykonane z gumy o określonej sztywności
• tłumiące drgania materiałowe
 RAMA WRAZ Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI 
• wykonane z profili z blachy ocynkowanej

ZESPÓŁ FILTRA
• filtr workowy, z włókniny stosownej do klasy filtracji
• ramka montażowa z blachy powlekanej
• prowadnice dociskowe, zamykane przy użyciu dźwigni

Opis centrali

Wersja: CP AHU Selection v0.945/6 Data doboru: 2017-11-15

Oferta nr: 1357.2/CP/17

Oznaczenie: N1

Wielkość: TYTANIA 8.0

Numer seryjny: 



NAGRZEWNICA WODNA/GLIKOLOWA
• wężownicowy wymiennik ciepła, wyposażony w pakiet lamel aluminiowych z rurkami miedzianymi i stalowymi kolektorami
• wyjścia kolektorów zaopatrzone w króćce stalowe z gwintem rurowym oraz w zaworki do spustu wody bądź odpowietrzania

ZESPÓŁ CHŁODNICY FREONOWEJ
 CHŁODNICA
• wężownicowy wymiennik ciepła, wyposażony w pakiet lamel aluminiowych z rurkami miedzianymi i miedzianym kolektorem powrotnym
• króciec wlotowy czynnika zaopatrzony w rozdzielacz czynnika z rurkami kapilarnymi
• króciec wylotowy bosy
• króćce wymiennika zaślepione, wymiennik wypełniony azotem
 WANNA NA SKROPLINY
• taca wykonana z blachy nierdzewnej z przyspawanym króćcem odpływowym o średnicy Ø32 mm
 KASETA ODKRAPLACZA  
• szereg specjalnie ukształtowanych profili z tworzywa sztucznego, wyłapujących krople wody z powietrza
• rama z kształtowników stalowych, zawieszona na ściance wanny
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