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Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego
w tym z projektów międzynarodowych

 FZ-1/5383/KB/20/SC			                                                              Katowice, 3.08.2020 r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  części zamiennych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego:
Część 1  : Elementy eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Morphologi G3S-I
 Część 2 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego chromatografów jonowych
                DIONEX ICS-5000,        ICS-2500, ICS-1100 

Część 3 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s 
            oraz ICPOES    Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100

Część 4 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego analizatora rtęci SMS100 
Część 5. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010
 Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW:   
              pH/ION/Cond750 , multi 350I    i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.
Część 7 : Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000 oraz  
             AOX       MultiX2500
Część 8 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE
Część 9 : Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula
Część 10 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar 
Należy podać:
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: ………………………….....
Warunki  płatności………………………………….  
Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….
W ofercie prosimy powołać się na nr sprawy: FZ-1/5283/KB/20/SC

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT……………….. 
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………, 


Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2020 r. drogą elektroniczną  na adres: kbula@gig.eu
     Kontakt handlowy:   mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 


Część 1  : Elementy eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Morphologi G3S-ID 
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 11
	Płyn antyelektrostatyczny – stosowany jest do czyszczenia dzwona służącego do dyspersji materiałów sypkich. Płyn powinien być pakowany w butelkę o pojemności 250 ml z atomizerem.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 2
	Chusteczki bezpyłowe  - służą do czyszczenia (nie pozostawiając pyłu) płytki szklanej, na której umieszczana jest próbka materiału do analizy. Chusteczki powinny być wykonane z mieszanki poliester-celuloza, średnia ilość cząsteczek: 15,4 cząsteczki/m2, stopień chłonności: 730 ml/m2, rozmiar: 15cmx 15 cm, pakowane po 50 sztuk.
	Szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	3. 6
	Płytka szklana G3SE, opakowanie 3 szt.
	Op.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Płytka kwarcowa Fused Quartz SDU Glass
	Szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	5. 7
	O- ring uszczelki do komory  dyspersyjnej
	Szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Żarówka halogenowa 50 W  12 V do mikroskopu, opakowanie 2 szt.
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	







Część 2 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego chromatografów jonowych DIONEX ICS-5000, ICS-2500, ICS-1100
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent
nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Wkład wodorotlenku potasu (KOH) do automatycznego generowania eluentu do analizy anionów do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt. 
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Kolumna/pułapka (regenerowana elektrochemicznie) do usuwania śladów anionów do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Kolumna analityczna (4x250 mm) umożliwiającą oznaczenie podstawowych anionów nieorganicznych (tj. fluorków, chlorków, azotynów, bromków, azotanów, siarczanów, fosforanów oraz jodków) i produktów ubocznych dezynfekcji wody (tj. bromianów, chloranów i chlorynów) o pojemności wymiennej 240 eq; dostosowana do eluentu wodorotlenkowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Kolumna ochronna(4x50mm) o pojemności wymiennej 6 eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 3) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Kolumna analityczna (4x250 mm) do analizy anionów nieorganicznych o pojemności wymiennej 320 eq; dostosowana do eluentu węglanowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Kolumna ochronna (4x50mm) o pojemności wymiennej 6 eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 5) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Kolumna analityczna (4x150 mm) do szybkiej analizy anionów nieorganicznych o pojemności wymiennej 126 eq; dostosowana do eluentu węglanowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Kolumna ochronna (4x30mm) o pojemności wymiennej 4 eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 7) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Kolumna analityczna (4x250 mm) umożliwiająca oznaczanie jodków, tiocyjanianów, tiosiarczanów i nadchloranów o pojemności wymiennej 350 µeq, dostosowana do eluentu wodorotlenkowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	Kolumna ochronna(4x50mm) o pojemności wymiennej 3.5 eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 9) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Kolumna analityczna (4x250 mm) umożliwiająca oznaczanie cukrów oraz bromianów o pojemności wymiennej 100 µeq, dostosowana do kwasu metanosulfonego jako eluentu i pracująca w zakresie pH: 0 – 14 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Koncentrat eluentu do kolumny wymienionej w pkt. 5 zawierający 4,5 mM węglanu sodu i 0,8 mM wodorowęglanu sodu do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	Koncentrat eluentu do kolumny wymienionej w pkt. 7 zawierający 4,5 mM węglanu sodu i 1,4 mM wodorowęglanu sodu do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz anionowy (4 mm) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 oraz DIONEX ICS-1100
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Urządzenie do usuwania węglanów (4 mm) dostosowany do eluentu wodorotlenkowego, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów Ag+
(1 mL) usuwający chlorki z próbki
	Opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów H+
(1 mL) usuwający metale i węglany z próbki, wymagany przy stosowaniu wkładów z grupami funkcyjnymi Ag+ i Ba2+
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów Na+
(1 mL) usuwające metale bez zakwaszenia próbki, wymagany przy stosowaniu wkładów z grupami funkcyjnymi Ag+ i Ba2+
	Opak
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów Ba2+ (2.5 mL) usuwający siarczany i chromiany z próbki
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	Wkład ochronny zawierający polimer poliwinylopyrolidynowy PVP (1 mL) usuwający fenole, barwniki azowe i kwasy humusowe
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Wkład ochronny zawierający żywicę polidiwinylobenzenową (2.5 mL) usuwający detergenty, lipidy, barwniki aromatyczne, węglowodory i kwasy karboksylowe 
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	Zestaw konserwacyjny do podajnika AS50 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-2500 bez strzykawki
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	Zestaw konserwacyjny do pompy GP50 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-2500
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	Zestaw do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 i DIONEX ICS-1100 obejmujący elementy:
wkrętka z materiału PEEK z gwintem 10-32 do kapilar 1/16''  -12 szt.
  uszczelka PEEK do wkrętki z gwintem 10-32 -12 szt
filtr eluentu PE, do wciskania na wężyk 1/8'' w butelce ciśnieniowej 4L - 8 szt. 
filtr eluentu PE z gwintem ¼-28  - 8 szt. 
złączka bagnetowa do rurki gazowej o średnicy 3,2 mm – 10 szt. 
	Opak
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	Zestaw do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 i DIONEX ICS-1100 obejmujący elementy:
przewód ciśnieniowy (zielony) o średnicy 0.030 cala i ciśnieniu wstecznym 0.003 psi/cm przy 1 mL/min – 1 szt. (po 2 m)
 przewód ciśnieniowy (pomarańczowy) o średnicy 0.020 cala i ciśnieniu wstecznym 0.015 psi/cm przy 1 mL/min – 2 szt. (po 2 m) przewód ciśnieniowy (niebieski) o średnicy 0.013 cala i ciśnieniu wstecznym 0.081 psi/cm przy 1 mL/min – 1 szt. (po 2 m) przewód ciśnieniowy (czarny) o średnicy 0.010 cala i ciśnieniu wstecznym 0.232 psi/cm przy 1 mL/min –2 szt. (po 2 m)
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Polistyrenowe fiolki o pojemności 10 mL z septami, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	Opak. (100 szt.)
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Naczynia polipropylenowe z filterkami o poj. ok. 5 mL, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	Opak. (250 szt. )
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	Naczynia polipropylenowe bez filterków (z zakrętkami) o poj. ok. 5 mL, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	Opak. (250 szt.)
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	„Mikser” gradientu 4 mm do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt. 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM : 
	
	
	
	
	
	
	
	










Część 3 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s oraz ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Nebulizer -rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem NexION 300s przeznaczony do niskich przepływów 0,050-1,0 ml/min oraz cisnień 40-50 psi wykonany z czarnego tworzywa PEEK wraz z teflonową kapilarą 
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Nebulizer PTFE rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem Optima 5300DV oraz NexION 300s przeznaczony do przepływów 0,2-2,5 ml/min oraz ciśnień 35-45  psi 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	palnik kwarcowy do spektrometru ICP-MS
NexION 300s
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	palnik kwarcowy ze szczeliną do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	okienko osiowe kwarcowe śr. 17mm do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	chłodziwo do spektrometru ICPMS NexIon 300s
	Opak (1L)
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	płyn PFPE (płynny poliester perfluorowy) do pompy wstępnej ICPMS NexIon 300s
	Opak (1L)
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	szkiełko kwarcowe boczne (tubus) długie radialne
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	
9
	
Bonet
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	wężyki do pompy przetokowej: tygon (PCV) - czarne-czarne (0.76 mm), 2 blokady  
	op po 12 szt
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	wężyki do pompy przetokowej: tygon (PCV) - czerw-czerw (1.14 mm), 2 blokady  
	op po 12 szt
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Stożek platynowy skimmer cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Stożek platynowy sampler cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Stożek niklowy skimmer cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Stożek niklowy sampler cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Stożek hiper skimmer cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	Tacka na próbki do autosamplera S10 na fiolki - 50 mL 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	Tacka na próbki do autosamplera S10 na fiolki - 15 mL 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	19
	Wężyk polietylenowy do Mira Mist/Ari Mist, 0.44 in. O.D. x .018 in. I.D. x 3 m
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	Zestaw uszczelek do adaptera palnika zawierający: 
- Injector O-Ring, 6.07 mmI.D
- Torch O-Ring, 9.25 mm I.D
- O-Ring, 13.99 mm I.D
- O-Ring, 15.88 mm I.D
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	Uszczelka do hiper skimmer cone do spektrometrem NexIon 300s
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	




							
Część 4 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego analizatora rtęci SMS100

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	rura spalań (katalityczna) do 
analizatora rtęci SMS100
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	zespół widelca podajnika (tytanowy) do analizatora rtęci SMS100
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	dehydrator (nafion) do analizatora rtęci SMS100
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	amalgamator do analizatora rtęci SMS100
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	łódki kwarcowe do analizatora rtęci SMS100
	10 szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	łódki niklowe do analizatora rtęci SMS100
	42 szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM

	
	
	
	
	
	
	
	



Część 5. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	rura spalań   do CHS 900 Helios
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	tygle ceramiczne premium, Ø 1”do analizatora CHS 900 Helios
	1000 szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	ceramiczna lanca do analizatora CHS 900
	szr.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	wełna kwarcowa  do CHS 900 Helios
	op.
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	filtr gazowy do analizatora CHS 900
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	elementy grzejne sility; kompatybilne z analizatorami CS 500
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	13
	Folia cynowa, kapsułki do analizatora azotu N-580 
	100 szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	21
	Kolba do kalorymetru C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	22
	Podtrzymka tygla bomby C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	23
	Elektroda zapłonowa do bomby C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24
	Nitki zapłonowe do bomby C 5010
	opak. 
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	Druty zapłonowe do bomby C 5010
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	26
	Tygle do spalań metalowe do bomby C 5010
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	27
	KONTAKTBUCHSE do bomby C 5010
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	28
	ZUNDELEKTRODE KPL. do bomby C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	29
	Kwas beznoesowy cz.d.a.  op. 100g
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	ciecz konserwująca Aqua Pro (do układu recyrkulacyjnego w kalorymetrze C 5010)
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	31
	Dichtscheibe (wymiary D 1,00x4,10xx2) do bomby C 5010
	op.
	4
	
	
	
	
	
	

	32
	oring (wymiary 1,00x1,5) do bomby C 5010
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	33
	oring (wymiary 3,15x1,5) do bomby C 5010
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	34
	oring (wymiary 4,00x1,5) do bomby C 5010
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	




 Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW:  pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Kombinowana elektroda, zakres pH: 0…14, temperatura pracy: 0…100ºC, trzonek szklany, śr=120 mm, wypełniona elektrolitem ciekłym 3M KCl, wtyczka DIN, zintegrowany czujnik temperatury. Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem Multi 350i oraz Multi340i
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Kombinowana elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury i elektrolitem żelowym. Zastosowanie: ścieki. Długość kabla 3 m, wtyczka DIN + bananowa. Kompatybilna z miernikiem wieloparametrowym Multi 350i oraz Multi340i
	szt 
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Kombinowana elektroda do pomiaru potencjału Redox. Wtyk S7 .Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod)
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
7
	Elektroda kombinowana pH ze złączem din + banan
Elektroda wodoszczelna
Długość przewodu min. 3m
Zakres pomiarowy 0-14 pH
Obudowa tworzywo sztuczne 
Elektrolit żel
Zakres pracy min. 0,0 – 80°C
Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury

	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	
8
	Elektroda kombinowana pH ze złączem din + bananowe
Elektroda wodoszczelna
Długość przewodu min. 3m
Zakres pomiarowy 0-14 pH
Obudowa tworzywo sztuczne 
Elektroda z elektrolitem ciekłym i z otworem do napełniania
Zakres pracy min. 0,0 – 80°C
Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury

	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Elektroda redox ze złączem din
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Zestaw serwisowy do elektrody tlenowej cel-ox
	Kompl.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	



Część 7 : Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000 oraz AOX MultiX2500
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Kolumienki kwarcowe wypełnione węglem aktywnym 18 mm x 6 mm do oznaczania AOX metodą kolumnową wg PN-EN ISO 9562, do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000, pakowane po 100 szt
	Opak 
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	elektroda kombinowana Pt/Ag, ceramiczna  do pomiarów kulometrycznych, do analizatora AOX MultiX2000 
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	strzykawka plastikowa 100 ml, (do układu APU-sim do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2500
	szt
	12
	
	
	
	
	
	

	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	



Część 8 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Zestaw płynów do zmywarek 
	Opak.
(Komplet płynów
 2 x 10L)
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	













Część 9 : Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Membrana do dyfuzji, do oznaczania związków siarki i azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Pętla szara-szara pojemności 400 µL do oznaczania związków azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Pętla fiolet-fiolet pojemności 200 µL do oznaczania siarczynów; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Wężyk pomarańczowy-żółty, 3-stop, 0,51 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Wężyk 0,8 x 1250 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Kuweta pomiarowa  przepływowa kompatybilna  z zestawem  FIACompat/FIAModula
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Dyfuzor gazowy do oznaczania  siarczków, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Dyfuzor gazowy do oznaczania  amoniaku, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Naczynia PP 18 ml, 22 x 55 mm, kompatybilne z FIAsampler (53 pozycje) 
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Część 10 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar 

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka
miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
stawka
 VAT
	
Wartość
VAT
	
Wartość
brutto
	
Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000
	1000szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050
	1000szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora                                   Skalar SAN++, 25ml
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	8
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Wężyk transportujący  kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	20
	Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/,  3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/,  3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/,  3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++
	8szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++
	
25szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	Mufa kwasoodporna /acid flex/,,, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++
	5szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	Kuweta przepływowa do oznaczania cyjanków ogólnych i wolnych oraz indeksu fenolowego do analizatora Skalar San+, 50mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/,  3-mostkowy, żółty/żółty, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	30
	Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/,  3-mostkowy, pomarańcz./pomarańcz., do analizatora Skalar SAN++
	1 szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 1,9 mm, do analizatora Skalar SAN++
	
25szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
RAZEM
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OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada :
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 





.............................................................				.............................................................
                Miejscowość, data 					                         Podpis
12


13

image1.jpeg




