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Zakup będzie finansowany z projektu: „Integracja łańcucha dostaw węgiel-paliwa ciekłe w świetle oceny ryzyka operacyjnego, ekonomicznego i środowiskowego w złożonych układach geologicznych” (Akronim: ODYSSEUS)
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Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)
Nr sprawy: FZ-1/5511/SK/21/SO					                             Katowice, 04/03/2021r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,
Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników chemicznych. 

Należy podać:
-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, w tym koszty dostawy), 
-     Termin i warunki wykonania zamówienia, 
· Warunki płatności, 
-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.  

Opis przedmiotu zamówienia:
	Lp.
	Przedmiot
	Jednostka
	Ilość

	1
	Pojemniki PET, przezroczyste, szeroka szyja, z białą zakrętką z PP, poj. 100 ml, wys. max. 37 mm; op. a’10 szt.
	op.
	10

	2
	Pojemniki PET, przezroczyste, szeroka szyja, z białą zakrętką z PP, poj. 250 ml, wys. max. 75 mm; op. a’10 szt.
	op.
	10

	3
	Kuweta ze stali nierdzewnej typ 18/10, szerokość 280±5 mm, długość 420±5 mm, wysokość 50±5mm
	szt.
	3

	4
	Kolba gruszkowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem, poj. 2000 ml, szlif 29/32 NS
	szt.
	2

	5
	Kolba odbieralnikowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem kulistym S35/20, poj. 1000 ml
	szt.
	2

	6
	Szkiełka zegarkowe ze szkła sod.-wapn., śr. 100 mm; op. a’10 szt.
	op.
	1

	7
	Szkiełka zegarkowe ze szkła sod.-wapn., śr. 80 mm; op. a’10 szt
	op.
	1

	8
	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar S; op. a’100 szt.
	op.
	3

	9
	Fartuch laboratoryjny, damski, bawełniany, kołnierz wykładany, zamaskowane guziki, jedna kieszeń zewnętrzna na lewej piersi, dwie kieszenie boczne, standard Öko-Tex 100, rozmiar 42
	szt.
	2

	10
	Zestaw szpatułek laboratoryjnych, stal 18/10, 7-częściowy: 
Szczypce - tępe końce
Łyżeczko-szpatułka mikro x 2
Szpatułka dwustronna
Szpatułka do proszków
Szpatułka dwustronna mikro
Szpatułka do proszków mikro
w etui ze sztucznej skóry, zamykanym na haczyk.
	kpl.
	1

	11
	Pinceta, stal niemagnetyczna, koniec zakrzywiony, dł. min 105 mm
	szt.
	1

	12
	Łyżeczko-szpatułka, głęboka; dł. min 210 mm, miseczka (dł. x szer.) 40x28-32x22 mm ± 5%
	szt.
	2

	13
	Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, dł. min. 210 mm, miseczka (dł. x szer.) 40x29-30x22 mm ± 5%
	szt.
	2

	14
	Marker niezmywalny, okrągła końcówka, szerokość linii ok. 1,5 - 3 mm, bezwonny, nieplamiący, wodoodporny, szybko schnący, kolor czarny; op. a’10szt.
	op.
	1

	15
	Cienkopis niezmywalny, szerokość linii ok. 0,75 mm, bezwonny, odporny na wodę i wycieranie, szybko schnący, kolor czarny; op. a’10szt.
	op.
	1

	16
	Cienkopis niezmywalny, szerokość linii ok. 0,75 mm, bezwonny, odporny na wodę i wycieranie, szybko schnący, kolor niebieski; op. a’10szt.
	op.
	1

	17
	Pirometr z bezdotykowym pomiarem temperatury powierzchni za pomocą podczerwieni, zakres min.: od -60°C do +550°C; dostarczany z bateriami i fabrycznym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	1

	18
	Eksykator szafkowy, z wytrzymałej aluminiowej ramy z akrylowymi panelami, drzwi z magnetycznym zamknięciem i gumową uszczelką, antypoślizgowe nóżki, elektroniczny higrometr cyfrowy (wskazanie temp. i wilg.), min. 4 przezroczyste akrylowe półki, taca na środek suszący; wym. zewn. (szer. x gł. x wys.): 310 x 375 x 525 mm ± 5%
	szt.
	1

	19
	Kolba próżniowa, kształt Erlenmeyera, wykonana ze szkła typu DURAN, z przyłączem do węża z PP, oliwką i silikonową uszczelką, poj. 1000 ml
	szt.
	1

	20
	Kolba próżniowa, kształt Erlenmeyera, wykonana ze szkła typu DURAN, z przyłączem do węża z PP, oliwką i silikonową uszczelką, poj. 2000 ml
	szt.
	1

	21
	Lejek typu Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 125 mm, Poj. 795 ml ± 2%
	szt.
	2

	22
	Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, śr. 125 mm, op. a’100 szt.
	op.
	3

	23
	Uszczelki filtracyjne, gumowe, twardość Shore'a 40; komplet 8-elementowy, szary
	kpl.
	1

	24
	Kołnierz ochronny, do kolb próżniowych; do butli 1000 ml
	szt.
	2

	25
	Kołnierz ochronny, do kolb próżniowych; do butli 2000 ml i 3000 ml
	szt.
	2

	26
	Kuwety jednorazowe do analiz spektroskopowych, z PS jakości optycznej, 4 ścianki przejrzyste, dla dł. fali od 340 do 800 nm; w polistyrenowym pudełku z pokrywą; op. a’100 szt.
	op.
	2

	27
	Statyw na 12 standardowych kuwet do analiz spektroskopowych kuwet, wykonany z PE
	szt.
	1

	28
	Jednorazowe szpatułki do mieszania, do kuwet spektroskopowych standardowych, dł. min 90 mm, wykonane z PS; op. a’100 szt.
	op.
	1

	29
	Pokrywy do kuwet spektroskopowych, wykonane z PE-LD, wym. 10 x10 mm; op. a’1000 szt.
	op.
	1

	30
	Kolba Erlenmeyer'a, ze szkła typu DURAN, wąska szyjka, poj. 200 ml
	szt.
	10

	31
	Zlewki niskie, ze szkła typu DURAN, poj. 600 ml, z podziałką i wylewką; op. a’10 szt.
	op.
	1

	32
	Zlewki niskie, ze szkła typu DURAN, poj. 250 ml, z podziałką i wylewką; op. a’10 szt.
	op.
	1

	33
	Butla ze szkła sod.- wapn., poj. 100 ml, komplet z kroplomierzem, kolor jasny
	szt.
	4

	34
	Butla ze szkła typu DURAN, bursztynowa, poj. 500 ml, gwint 45 GL
	szt.
	2

	35
	Zakrywka nakręcana, PP, niebieska, z uszczelką, gwint 45 GL
	szt.
	2

	36
	Lejek filtracyjny, ze szkła borokrzemowego, śr. 60 mm, śr. rurki max. 8mm
	szt.
	10

	37
	Lejek filtracyjny, ze szkła borokrzemowego, śr. 80 mm, śr. rurki max. 8mm
	szt.
	2

	38
	Bibuła filtracyjna, ilościowa, krążki o śr. 125 mm, średnio szybka filtracja; op. a’100 szt.
	op.
	1

	39
	Cylinder pomiarowy, ze szkła borokrzemowego 3.3, kl. A, ze szlifem i  korkiem z PE-HD, poj. 100 ml, wys. 240 mm ± 5 mm
	szt.
	10

	40
	Pipeta jednomiarowa, szkło sodowo-wapniowe, klasa AS, niebieska podziałka, z 1 kreską, poj. 25 ml
	szt.
	3

	41
	Przyrząd do pipetowania, do pipet szklanych o poj. do 25 ml
	szt.
	1

	42
	Cylinder pomiarowy, ze szkła typu DURAN, wysoki, kl. A, poj. 20 ml, wys. 200 mm ± 5 mm
	szt.
	5

	43
	Amonu nadsiarczan cz.d.a; op.a’ 250 g
	op.
	1

	44
	Fenoloftaleina wskaźnik; op.a’ 100 g
	op.
	1

	45
	Izoamylowy alkohol cz.d.a; op. a’500 ml
	op.
	2

	46
	Kwas (L(+)) askorbinowy cz.d.a; op. a’100 g
	op.
	1

	47
	Amonu molibdenian 4-wodny cz.d.a; op. a’100 g
	op.
	1

	48
	Antymonylu potasu winian 0,5 hydrat.; op. a’250 g
	op.
	1

	49
	Potasu diwodorofosforan cz.d.a. (min. 99,5 %); spełniający wymagania ACS op. a’250 g
	op.
	1

	50
	Kwas siarkowy cz.d.a. (min. 95,0 %), op. a’1 l
	op.
	1

	51
	Dichlorometan, cz.d.a (min. 99.5 %), pozostałość po odparowaniu max. 0.002 %; op. a’2,5 l
	op.
	4

	52
	Aceton czysty, techniczny, min. 99,0 %, op. 5 l z tworzywa.
	szt.
	10

	53
	Etanol 96% (v/v), op. szklane 2,5 l, czystość do analizy; pozostałość po odparowaniu max. 0.001 %
	szt.
	8

	54
	Wzorzec estru metylowego kwasu heptadekanowego; min. 99,5%, do GC; op. a’ 1 g
	op.
	1

	55
	Wzorzec estru metylowego kwasu nonadekanowego; min. 98 %, do GC; op. a’ 1 g
	op.
	1

	56
	FAME wzorzec mix. od C8 – C24 do GC; op. a’ 100 mg
	op.
	1


Wymagania dodatkowe: przydatność do użytku odczynników/wzorców min. 24 m-ce
Potrzebna informacja nt. jakości szkła typu DURAN

Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 12/03/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:	
mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu 


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Kierownik Działu Handlowego 


mgr Monika Wallenburg  
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Nr sprawy: FZ-1/5511/SK/21/SO						                          Załącznik nr 1 
Wstępna wycena na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników chemicznych
 
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………..... 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia 
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	
Stawka (%)
podatku VAT
	Kwota 
podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 
w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
RAZEM :
 
	 
	
	 
	 


W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty. 

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………
- Warunki płatności: …………………………………..……..
- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: 
Główny Instytut Górnictwa, 
Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-     WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 



[bookmark: _GoBack]

.............................................................			.............................................................
                Miejscowość, data 					             Podpis                               		
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