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I. OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania  
Podstawą opracowania projektu są: 
- zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego 
- obowiązujące przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
- literatura i materiały firmowe z zakresu wentylacji. 
 
•  Dziennik Ustaw z 2002 r.  

Nr 75, poz. 690 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny posiadać 
budynki usytuowanie z późniejszymi zmianami.  
 

 

•  Dziennik Ustaw z 1998 r.  
   Nr 66, poz. 436 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  
 

 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza zewnętrznego.  
 

 

• PN-76/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
 

 

• PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania – wraz ze zmianą Az 3:2000 
 

 

• PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 
Wymagania. 
 

 

• PN-78/B-10440  Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
 

 

• PN-B-76001:1996  Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania.  
 

 

• PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.  
 

 

• PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 
dźwięku w pomieszczeniach. 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (PW) instalacji wentylacyjnej  
mechanicznej oraz klimatyzacji w przebudowywanej hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby 
Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,  
przy Pl. Gwarków 1, Katowice, dz. nr 8/4. 
W obiekcie, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, wymagań użytkownika i 
wymagań higieniczno-sanitarnych, przewiduje się zastosowanie: 
• wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla zapewnienia warunków komfortu i 
warunków higienicznych w pomieszczeniach biurowych, 
• wentylacji mechanicznej wywiewnej  (sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze itp.), 
• wentylacji mechanicznej wywiewnej  i nawiewnej w pomieszczeniach technicznych 
• urządzeń schładzających typu „Split” z możliwością pracy całorocznej  
 
Projektowane instalacje wentylacyjne będą współdziałać z instalacją centralnego 
ogrzewania ujętą odrębnym opracowaniem.  
 Zakresem niniejszego projektu nie objęto: 
• instalacji elektrycznej zasilającej centralę wentylacyjną, wentylatory, klimatyzatory 
• systemu sterowania i kontroli pracy central i klimatyzatorów, systemy te stanowią 
integralną część urządzeń, 
• konstrukcji wsporczych pod urządzenia instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. 
Niezbędne dane dotyczące wymiarów i ciężarów oraz lokalizacji urządzeń służące do 
zaprojektowania konstrukcji wsporczych zostały przekazane BAUREN  Renke Piotr 44 –
200  Rybnik,  ul. Świerklańska 12, 
• przebić w stropach,  
• źródła ciepła (węzeł cieplny) i instalacji doprowadzenia czynnika grzewczego do  
nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych (woda grzewcza 40/30oC). Przy nagrzewnicy  
centrali  należy  zastosować  do  regulacji  ilości  wody  grzewczej  zawory  regulacyjne  
współpracujące  z układami automatycznej regulacji. 
• instalacji kanalizacyjnych oraz odprowadzenia skroplin z urządzeń typu Split −  
odprowadzenie skroplin z chłodnic klimatyzatorów nad zlew, kratkę kanalizacyjną lub na 
zewnątrz budynku ze spadkiem 2-3%; bezpośrednie włączenie odpływu skroplin do 
instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne.  
• wykonania dojść komunikacyjnych dla obsługi urządzeń,  
• instrukcji obsługi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urządzeń. 
Niezbędne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdują się w egzemplarzu 
archiwalnym. 
W stropach podwieszanych wykonać należy również otwory rewizyjne umożliwiające 
dostęp do urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w przestrzeni stropu 
podwieszanego. Wykonać należy kratki przepływowe we wskazanych oznaczonych 
drzwiach. Kratki powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2, i powinny 
być zlokalizowane w dolnej części drzwi.  
Układy automatycznej regulacji klimatyzatorów stanowią integralną część tych urządzeń i 
są dostarczane wraz z nimi. 
 
3. Założenia do projektu 
Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, założenia: 
• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: te=-20oC, wilgotność 
względna powietrza φe=100%, 
• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie lata: te=+30oC, wilgotność 
względna powietrza φe=45%, 
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• obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach dla stałego przebywania ludzi 
w okresie zimy: ti=+20oC,  
• obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach ze schładzaniem powietrza dla stałego 
przebywania ludzi w okresie lata: ti=+25/26oC, 
• przydział powietrza zewnętrznego na osobę: 20m3/h, w pomieszczeniach ochładzanych: 
30m3/h,  
• ilość wymian powietrza w pomieszczeniach technicznych – co najmniej 0,5h-1,  
• w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono do 
przyboru sanitarnego: miska ustępowa - 50m3/h, pisuar i umywalka – 25m3/h,  
 
4. Opis projektowanych instalacji 
Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu została zaprojektowana jako jeden układ 
nawiewno-wywiewny obejmujący pomieszczenia biur, cztery układy nawiewne, 
czternaście układów wywiewnych z wyciągiem mechanicznym z pomieszczeń 
technicznych i laboratoryjnych. 
1. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń biurowych i zaplecza- układ NW1-WN1, 
2. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń laboratoryjnych i technicznych parteru- układ 
N1, N2, N3 oraz od W1 do W8 
3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń laboratoryjnych i technicznych piętra- układ 
N1,N4 oraz od W9, W10, W11,W13,W14 
4. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych- W12,  
5. Klimatyzacja pomieszczeń  
 
4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszcze ń biurowych i zaplecza - układ 
NW1-WN1, 
Wentylacja pomieszczeń realizowana będzie poprzez centralę wewnętrzną nawiewno-
wywiewną usytuowaną w obudowie na dachu budynku - UKŁAD NW1-WN1-CENTRALA 
WENTYLACYJNA Vn-860m3/h, Vw-660m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  
MOC-4kW,  MASA - 277kg, MOC ELEKTR.2x0,25kW, 51 dB. Aby uniknąć przenoszenia 
się hałasu do pomieszczenia zastosowano na nawiewie i wywiewie tłumiki akustyczne 
elastyczne. Proponuje się zastosowanie centrali firmy SWEGON, lub równoważnych 
technicznie innych firm. Powietrze to będzie w całości powietrzem higienicznym. W 
centrali będzie ono ogrzewane – w zimie. Temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze 
to nie będzie chłodzone. Do pomieszczeń powietrze wentylacyjne będzie doprowadzane 
za pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie 
prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniach powietrze będzie 
rozprowadzone za pomocą nawiewników i wywiewników typu KK, NK prod. FLAKT 
Bovent lub równoważnych technicznie innych firm. Czerpnia  powietrza wspólna dla 
układów N4, N1, NW1-WN1, N3 o wymiarach 1600x1220 mm usytuowana w  ścianie 
pomieszczenia technicznego na wysokości min. 0,5m nad poziomem dachu. Regulacja 
przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice zamontowane na kanale. Do 
pomieszczenia szatni zostanie nawiane powietrze w ilości 200m3/h, natomiast 
wywiewane poprzez układ W12. 
 
4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszcze ń laboratoryjnych i technicznych 
parteru- układ N1, N2, N3 oraz od W1 do W8, 
Pomieszczenie 0/02  
Zaprojektowano układ odpylania z trzech stanowisk na urządzeniami kruszarek węgla i 
przesiewacza W2 (a i b). Według wytycznych Inwestora działać będzie tylko jedno z 
trzech urządzeń wyciągowych  - wyciąg z kruszarki 1 lub 2 (ruchome ramię wyciągowe -  
W2b), lub wyciąg znad przesiewacza (okap - W2a) regulowane włącznikiem otwierającym 
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daną przepustnicę. Instalację zaprojektowano jako wykonaną z rur gładkich typu Transfer 
wykonanie BII. Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur spiro pod warunkiem wykonania 
połączeń wyrównawczych.   
Przewiduje się odciąg o sumarycznym odciągu 3000 m3/h.  
Wywiew W2a – 3000m3/h (znad przesiewacza) 
Wywiew W2b – 1500 m3/h (znad kruszarek) 
Odciągane powietrze z stanowisk roboczych zostanie oczyszczone mechanicznie na 
kolumnie filtracyjnej a następnie po oczyszczeniu wyrzucone na zewnątrz. 
Urządzenie filtracyjne np. typu FilterMax DX 3000TR w wykonaniu przeciw wybuchowym 
wyposażone w panel eksplozyjny zakończony QBOX usytuowane będzie na dachu 
budynku. Parametry QBOX w kartach katalogowych. Oznaczenie filtra ST1-ST2  Ex II 
2/3D 1250C.  
Projektuje się wentylator promieniowy np. NCF EX 40/25 w wykonaniu 
przeciwwybuchowym o stopniu zabezpieczenia i parametrach. 
• Silnik   IP 65 Ex II 2D 1250C. 
• Wentylator  Ex II 3D 1250C 
• Moc   5,5 kW 
W celu zabezpieczenia rurociągu projektuje się rurociąg grubościenny, jako pierwszy 
odcinek o długości min.2m poprzedzający klapę zwrotną. Parametry klapy w załączniku. 
 
Wentylacja pomieszczenia 0/03 – układ N1,W1   
realizowana będzie poprzez centralę nawiewną N1 (wspólną z pomieszczeniem 1/01) 
usytuowaną w obudowie na dachu budynku - UKŁAD N1-CENTRALA WENTYLACYJNA 
Vn-1720/2300m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  MOC-30,4 kW, 
CHŁODNICA 15,2kW, MASA - 356kg, MOC ELEKTR.1,6kW, 48 dB. Aby uniknąć 
przenoszenia się hałasu do pomieszczenia zastosowano na kanale tłumik akustyczny. 
Proponuje się zastosowanie centrali firmy SWEGON, lub równoważnych technicznie 
innych firm. Powietrze to będzie w całości powietrzem higienicznym. W centrali będzie 
ono ogrzewane – w zimie. Temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to będzie 
chłodzone do temperatury +16 st. pokrywając zyski ciepła powstałe od przegród, ludzi, 
urządzeń i oświetlenia. Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne będzie doprowadzane 
za pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych izolowanych cieplnie prowadzonych w 
przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniu powietrze będzie rozprowadzone za 
pomocą nawiewników NWPA ze  skrzynką rozprężną SKZA-315-250 prod. FLAKT Bovent 
lub równoważnych technicznie innych firm. Czerpnia  powietrza wspólna dla układów N4, 
N1, NW1-WN1, N3 o wymiarach 1600x1220 mm usytuowana w ścianie na wysokości 
min. 0,5m nad poziomem dachu. Regulacja przepływu odbywać się będzie poprzez 
przepustnice zamontowane na kanale. Wywiew W1 powietrza odbywać się będzie 
poprzez odciąg na stołem laboratoryjnym z kratkami wywiewnymi. W pomieszczeniu 
przewidziano około 3% podciśnienie. Schładzanie powietrza odbywać się będzie poprzez 
agregat chłodniczy typu OXFORD A /ST1PS 3.2 o mocy chłodniczej 44,6kW (pobór prądu  
21,5 kW, wymiary 1750/1400/1003, 46 dB, masa 707kg ze zbiornikiem buforowym i 
osprzętem- w dostawie producenta)  wspólny dla układów N1, N2, N4. Proponuje się 
zastosowanie agregatu firmy SWEGON lub równoważny technicznie innych firm. 
 
Wentylacja pomieszczenia 0/04 układ N2, W3, W4   
realizowana będzie poprzez centralę nawiewną N2 usytuowaną w w obudowie na dachu 
budynku- UKŁAD N2-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-1700/1200m3/h, SPRĘŻ - 
250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  MOC-22,4 kW, CHŁODNICA 9,0kW, MASA - 246kg, 
MOC ELEKTR.1,15kW, 47 dB. Aby uniknąć przenoszenia się hałasu do pomieszczenia 
zastosowano na kanale tłumik akustyczny. Proponuje się zastosowanie centrali firmy 
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SWEGON, lub równoważnych technicznie innych firm. Powietrze to będzie w całości 
powietrzem higienicznym. W centrali będzie ono ogrzewane – w zimie. Temperatura 
nawiewu +20st. W lecie powietrze to będzie chłodzone do temperatury +18 st. pokrywając 
zyski ciepła powstałe od przegród, ludzi, urządzeń i oświetlenia. Do pomieszczenia 
powietrze wentylacyjne w ilości 1200m3/h będzie doprowadzane za pomocą przewodów 
wentylacyjnych blaszanych izolowanych cieplnie prowadzonych w przestrzeni sufitu 
podwieszonego. W pomieszczeniu powietrze będzie rozprowadzone za pomocą 
nawiewników NWP-250 ze  skrzynką rozprężną SKZA-250-200 prod. FLAKT Bovent lub 
równoważnych technicznie innych firm. Czerpnia  powietrza o wymiarach 560x560 mm 
usytuowana w ścianie pomieszczenia technicznego na wysokości min. 0,5m nad 
poziomem dachu. Regulacja przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice 
zamontowane na kanale. Wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą układu W4 z 
wentylatorem kanałowym i z kratkami wywiewnymi w ilości 500m3/h oraz częściowo 
poprzez dygestorium (W3) w ilości 660m3/h. W momencie włączenia dygestorium 
wywiew W3 zwiększa się do 1750m3/h i nawiew N4 zwiększa się do 1700m3/h, natomiast 
układ W4 zostaje na ten czas wyłączony. W pomieszczeniu przewidziano około 3% 
podciśnienie.  
Schładzanie powietrza odbywać się będzie poprzez agregat chłodniczy typu OXFORD A 
/ST1PS 3.2  o mocy chłodniczej 44,6kW (pobór prądu 21,5 kW, wymiary 1750/1400/1003, 
46 dB, masa 707kg ze zbiornikiem buforowym i osprzętem- w dostawie producenta)  
wspólny dla układów N1, N2, N4. Proponuje się zastosowanie agregatu firmy SWEGON 
lub równoważny technicznie innych firm. 
 
Wentylacja pomieszczenia 0/05 układ N3, W5, W6   
realizowana będzie poprzez centralę nawiewną N3 (wspólną z pomieszczeniem 0/06) 
usytuowaną w obudowie na dachu budynku - UKŁAD N3-CENTRALA WENTYLACYJNA 
Vn-1260/840m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  MOC-17 kW, MASA - 
150kg, MOC ELEKTR.0,4kW, 44 dB. Aby uniknąć przenoszenia się hałasu do 
pomieszczenia zastosowano na kanale tłumik akustyczny. Proponuje się zastosowanie 
centrali firmy SWEGON, lub równoważnych technicznie innych firm. Powietrze to będzie 
w całości powietrzem higienicznym. W centrali będzie ono ogrzewane – w zimie. 
Temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie będzie chłodzone. Do pokrycia 
zysków ciepła powstałych od przegród, ludzi, urządzeń i oświetlenia zaprojektowano 
klimatyzator ścienny. Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne w ilości 280m3/h lub 840 
m3/h będzie doprowadzane za pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych nie 
izolowanych cieplnie prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W 
pomieszczeniu powietrze będzie rozprowadzone za pomocą nawiewników NWPA-250 ze  
skrzynką rozprężną SKZA-250-200 prod. FLAKT Bovent lub równoważnych technicznie 
innych firm. Czerpnia  powietrza wspólna dla układów N4, N1, NW1-WN1, N3 o 
wymiarach 1600x1220 mm usytuowana w ścianie na wysokości min. 0,5m nad poziomem 
dachu. Regulacja przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice zamontowane na 
kanale. Wywiew powietrza odbywać się będzie poprzez układ W6 z wentylatorem 
kanałowym i z anemostatami wywiewnymi w ilości 280m3/h. W momencie włączenia 
okapu - wywiew W5 (w ilości 585m3/h) nawiew N3 zwiększa się do 840m3/h. W 
pomieszczeniu przewidziano około 3% podciśnienie.  
Schładzanie powietrza odbywać się będzie poprzez klimatyzator z agregatem typu 
ASYG18LF/AOYG18LF o wymiarach 620h/790/290, masa 41kg, 51dB z opcją pracy 
całorocznej, pobór prądu 2,8 kW firmy Fujitsu lub równoważny technicznie innych firm. 
 
Wentylacja pomieszczenia 0/06 układ N3, W7, W8   
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realizowana będzie poprzez centralę nawiewną N3 (wspólną z pomieszczeniem 0/05) 
usytuowaną w obudowie na dachu budynku - UKŁAD N3-CENTRALA WENTYLACYJNA 
Vn-1260/840m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  MOC-17 kW, MASA - 
150kg, MOC ELEKTR.0,4kW, 44 dB. Aby uniknąć przenoszenia się hałasu do 
pomieszczenia zastosowano na kanale tłumik akustyczny. Proponuje się zastosowanie 
centrali firmy SWEGON lub równoważnych technicznie innych firm. Powietrze to będzie w 
całości powietrzem higienicznym. W centrali będzie ono ogrzewane – w zimie. 
Temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to nie będzie chłodzone. Do 
pomieszczenia powietrze wentylacyjne w ilości 420m3/h będzie doprowadzane za 
pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych nie izolowanych cieplnie prowadzonych 
w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz za pomocą nawiewnika NWPA-250 ze  skrzynką 
rozprężną SKZA-250-200 prod. FLAKT Bovent lub równoważnych technicznie innych firm. 
Czerpnia powietrza wspólna dla układów N4, N1, NW1-WN1, N3 o wymiarach 1600x1220 
mm usytuowana w ścianie na wysokości min. 0,5m nad poziomem dachu. Regulacja 
przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice zamontowane na kanale. Wywiew 
powietrza odbywać się będzie za pomocą układu W7 z wentylatorem dachowym, 
anemostatami wywiewnymi w ilości 200m3/h oraz w ilości 100m3/h znad posadzki. 
Pozostała ilość powietrza 150m3/h wywiewana jest z szaf na odczynniki układem W8 z 
wentylatorem dachowym. 
 
4.3. Wentylacja mechaniczna pomieszcze ń laboratoryjnych i technicznych pi ętra- 
układ N1,N4 oraz od W9, W10, W11,W13,W14  
 
Wentylacja pomieszczenia 1/01 układ N1, W13, W14   
realizowana będzie poprzez centralę nawiewną N1 (wspólną z pomieszczeniem 0/03) 
usytuowaną w obudowie na dachu budynku - UKŁAD N1-CENTRALA WENTYLACYJNA 
Vn-1720/2240m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  MOC-30,4 kW, 
CHŁODNICA 15,2kW, MASA - 356kg, MOC ELEKTR.1,6kW, 48 dB. Aby uniknąć 
przenoszenia się hałasu do pomieszczenia zastosowano na kanale tłumik akustyczny. 
Proponuje się zastosowanie centrali firmy SWEGON, lub równoważnych technicznie 
innych firm. Powietrze to będzie w całości powietrzem higienicznym. W centrali będzie 
ono ogrzewane – w zimie. Temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to będzie 
chłodzone do temperatury +16 st. pokrywając częściowo zyski ciepła powstałe od 
przegród, ludzi, urządzeń i oświetlenia, pozostałą część pokrywać będzie klimatyzator 
ścienny. Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne w ilości 750m3/h lub 1270 m3/h 
będzie doprowadzane za pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych izolowanych 
cieplnie prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniu powietrze 
będzie rozprowadzone za pomocą nawiewników NWPA 250 ze  skrzynką rozprężną 
SKZA-250-200 prod. FLAKT Bovent lub równoważnych technicznie innych firm. Czerpnia  
powietrza wspólna dla układów N4, N1, NW1-WN1, N3 o wymiarach 1600x1220 mm 
usytuowana w ścianie na wysokości min. 0,5m nad poziomem dachu. Regulacja 
przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice zamontowane na kanale. Wywiew 
powietrza odbywać się będzie za pomocą układu W14 z wentylatorem kanałowym i z 
anemostatami wywiewnymi w ilości 750m3/h. W momencie włączenia okapu - wywiew 
W13 (w ilości 560m3/h), nawiew N1 zwiększa się do 1270m3/h. Dochładzanie powietrza 
odbywać się będzie poprzez klimatyzator z agregatem typu ASYG12LF/AOYG12LF 
540h/790/290, masa 34kg, 49dB z opcją pracy całorocznej, pobór prądu 1 kW firmy 
Fujitsu lub równoważny technicznie innych firm.. 
 
Wentylacja pomieszczenia 1/02 układ N4, W9, W10, W1 1  
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realizowana będzie poprzez centralę nawiewną N4 usytuowaną w obudowie na dachu 
budynku - UKŁAD N4-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-2740/2185/1600/1100m3/h, 
SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA WODNA  MOC-36,3kW, CHŁODNICA 18kW, MASA - 
529kg, MOC ELEKTR.1,5kW, 48 dB. Aby uniknąć przenoszenia się hałasu do 
pomieszczenia zastosowano na kanale tłumik akustyczny. Proponuje się zastosowanie 
centrali firmy SWEGON, lub równoważnych technicznie innych firm. Powietrze to będzie 
w całości powietrzem higienicznym. W centrali będzie ono ogrzewane – w zimie. 
Temperatura nawiewu +20st. W lecie powietrze to będzie chłodzone do temperatury +16 
st. pokrywając zyski ciepła powstałe od przegród, ludzi, urządzeń i oświetlenia. Do 
pomieszczenia podczas normalnej pracy powietrze wentylacyjne w ilości 1100m3/h 
będzie doprowadzane za pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych izolowanych 
cieplnie prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniu powietrze 
będzie rozprowadzone za pomocą nawiewników NWP-250 ze  skrzynką rozprężną SKZA-
250-200 prod. FLAKT Bovent lub równoważnych technicznie innych firm. Czerpnia  
powietrza wspólna dla układów N4, N1, NW1-WN1, N3 o wymiarach 1600x1220 mm 
usytuowana w ścianie na wysokości min. 0,5m nad poziomem dachu. Regulacja 
przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice zamontowane na kanale. Wywiew 
powietrza znad stołów laboratoryjnych odbywać się będzie za pomocą układu W11 z 
wentylatorem kanałowym i z kratkami wywiewnymi w ilości 1130m3/h, cześć powietrza 
wywiewana będzie znad posadzki (200m3/h). W pomieszczeniu przewidziano około 3% 
podciśnienie.  
W momencie włączenia samego okapu (wywiew W9-560m3/h) nawiew N4 zwiększa się 
do 1543m3/h.   
W momencie włączenia samego dygestorium (wywiew W10-1200m3/h) nawiew N4 
zwiększa się do 2260m3/h.  
Przy włączonym dygestorium (wywiew W10-1200m3/h)  i okapie (wywiew W9-560m3/h) 
nawiew N4 zwiększa się do 2800m3/h. 
Schładzanie powietrza odbywać się będzie poprzez agregat chłodniczy typu OXFORD A 
/ST1PS 3.2  o mocy chłodniczej 44,6kW (pobór prądu 21,5 kW, wymiary 1750/1400/1003, 
46 dB, masa 707kg ze zbiornikiem buforowym i osprzętem- w dostawie producenta)  
wspólny dla układów N1, N2, N4. Proponuje się zastosowanie agregatu firmy SWEGON 
lub równoważny technicznie innych firm. 
 
4.4. Wentylacja mechaniczna pomieszcze ń sanitarnych- W12 
Wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana będzie poprzez sieć kanałów, 
wywiewników oraz wentylator kanałowy. 
Pomiędzy wybranymi pomieszczeniami powietrze przepływać będzie poprzez 
przypodłogowe kratki przepływowe 
 
Zestawienie pomieszczeń obiektu z podaniem ilości powietrza nawiewanego i 
usuwanego, wielokrotności wymian powietrza oraz symbolu układu wentylacyjnego 
obsługującego dane pomieszczenie przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1 Zestawienie układów wentylacji i strumieni objętości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń 
wentylowanych i klimatyzowanych 

Lp. 
Nazwa 

pomieszcze
nia 

Kuba
tura 
m3 

 
Ilość  
osób 

Strumień powietrza m3/h 
Ilość wymian powietrza 1/h 

Q (kW) 
klimatyz
acja 

 
Nr układu nawiew  1/h wywiew 1/h 

 
1 

 
2 3 4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

parter 
1 0/02 90 1 - - 3000/1500 - - W2 
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2 0/03 90 5 970  1000 11 3,3 N1,W1 

3 0/04 90 5 1200/1700  1200/1700 13 3 N2, W3,W4 
4 0/05 43 3 280/840  280/840 6 4,5 N3, W5,W6 
5 0/06 42  420  420 10 - N3, W7, W8 

Piętro 1 

6 1/01 90 3 750/1270  560/750 8 5 
N1, 

W13,W14 

7 1/02 131 4 2800  
1030,560,

1200 9 4 
N4, W9, 

W10, W11,  
8 1/03 33 2 60 1,8 60 1,8 2 NW1-WN1 
9 1/04 60 4 120 2 120 2 3,5 NW1-WN1 

10 1/05 33 2 60 2 60 2 2,3 NW1-WN1 
11 1/06 46 2 60 1,4 60 1,4 2,3 NW1-WN1 
12 1/07 6 - - - 60 10 - WN1, KP 
13 1/08 30 4 180 6 180 6 - NW1-WN1 
14 1/09 22 - 200 10 - - - NW1, KP 
15 1/10 9 - - - 125 13 - W12,KP 
16 1/11 9 - - - 50 5 - W12,KP 
17 1/12 2 - - - 25 12 - W12,KP 
18 K/01 30 - 60 - - - - NW1,KP 

KP-kratka przepływowa-* 
NO-nawietrzak okienny 
 
4.5 klimatyzacja 
W pomieszczeniach biurowych projektuje się zastosowanie kompletu urządzeń 
kasetonowych z jednym wspólnym agregatem dachowym typu AJYA36LALH o wymiarach 
1334h/970/370, masa 117kg, 55dB, z opcją pracy całorocznej, pobór prądu 2,8 kW. 
Dla pomieszczenia 1/01 oraz 0/05 projektuje się zastosowanie kompletu niezależnych 
urządzeń ściennych firmy FUJITSU (lub równoważny technicznie innych firm) 
tzn. jednostkę zewnętrzną, jednostkę wewnętrzną, instalację elektryczną, przewody 
freonowe, izolację i mocowanie. Jednostki zewnętrzne umieszczone zostaną na zewnątrz 
zgodnie z rys. typu ASYG18LF/AOYG18LF o wymiarach 620h/790/290, masa 41kg, 
51dBz opcją pracy całorocznej, pobór prądu 2,8 kW oraz typu ASYG12LE/AOYG12LE o 
wymiarach 540h/790/290, masa 34kg, 49dB z opcją pracy całorocznej, pobór prądu 1 kW. 
W celu zasilania jednostek wewnętrznych systemu Split w pomieszczeniach przewiduje 
się wykonanie instalacji freonowych z rur miedzianych łączonych lutem twardym. 
Przewody parowe czynnika ziębniczego należy zaizolować izolacją zimnochronną np. 
AF/Armacell o grubości minimum 19mm ( lub równoważny technicznie innych firm). 
Odcinki izolacji  przewodów prowadzone na zewnątrz muszą być odporne na czynniki 
zewnętrzne i na niszczenie przez ptaki – np. przez obłożenie płaszczem z blachy 
aluminiowej. 
Proponuje się zastosowanie klimatyzatorów firmy Fujitsu lub równoważnych technicznie 
innych firm. 
 
4.6. Instalacja wody lodowej  
W celu zasilenia chłodnic central wentylacyjnych zaprojektowano układ z modułem 
hydraulicznym oraz wytwornicą wody lodowej zlokalizowany na dachu. 
Urządzenie będą posadowione na podeście technicznym zgodnie z projektem branży 
konstrukcyjnej.  
Czynnikiem chłodniczym od agregatu do centrali będzie 35% roztwór wodny glikolu o 
parametrach tz/tp=7/12 0C. Glikol umożliwia pracę układu w warunkach temperatur 
zewnętrznych poniżej 00C.  
 



BAUREN Renke Piotr  „Projekt Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów w GIG Katowice”-
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

Str. 11 

 

Projektuje się agregat chłodniczy o typu OXFORD A /ST1PS 3.2  o mocy chłodniczej 
44,6kW (pobór prądu 21,5 kW, wymiary 1750/1400/1003, 46 dB, masa 707kg ze 
zbiornikiem buforowym i osprzętem- w dostawie producenta)  wspólny dla układów N1, 
N2, N4. Proponuje się zastosowanie agregatu firmy SWEGON lub równoważny 
technicznie innych firm. 
Sprawdzenie pojemności instalacji i dobór zbiornika buforowego. 
Zalecana pojemność instalacji dla agregatu wody lodowej z płynną pracą 
- przyjęto 43 kW x 6 l = 258 dm3 
Sprawdzenie wymaganej pojemności zładu wody lodowej. 
− zakładana pojemność wody w agregacie chłodniczym –  3  dm3 
− pojemność przewodów 295 dm3 
razem pojemność instalacji 298dm3 
 
Dostarczany przez producenta  zbiornik buforowy 165 dm3 w komplecie z modułem 
hydraulicznym jest wystarczający.  
Dobór zabezpieczeń ciśnieniowych po stronie instalacji. 
Zapotrzebowanie chłodu dla urządzeń w obiekcie 43kW. 
Pojemność instalacji 298dm3 
Wymagana pojemność naczynia wzbiorczego zgodnie z załączonymi obliczeniami w 
załączniku. 
Dobrano naczynie wzbiorcze firmy Reflex 12, PN 6bar  lub równoważnych technicznie 
innych firm. 
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1/2” ciś. 6barów. 
 

Tabela 2. Zestawienie mocy chłodniczej i elektrycznej poszczególnych urządzeń obiektu  
Nr pom. Wydatek  

m3/h 
Moc grzewcza 

 kW 
moc chłodnicza 

kW 
moc elektryczna 

kW 
1 2 3 4 5 

 
 

Pomieszczenia 
klimatyzowane 

piętra  

  

10,1 2,8 

Klimatyzator 1/01   3 1,0 
Klimatyzator 0/05   4,5 2,8 

Centrala NW1-WN1 
(nagrzewnica 

wodna) 860/660 4 - 2X0,25 
Centrala N1 

(nagrzewnica 
wodna) 2240/1720 30,4 15,2 1,6 

Centrala N2 
(nagrzewnica 
wodna) 1700/1200 22,4 9,0 1,15 
Centrala N3 
(nagrzewnica 
wodna) 1260/840 17 - 0,4 
Centrala N4 
(nagrzewnica 
wodna) 

2800/2260/
1543/1130 36,5 18 1,5 

W1 1000   0,37 
W2 3000/1500   5,5 
W3 1750/660   0,75 
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W4 500   0,125 
W5 585   0,18 
W6 280   0,18 
W7 300   0,25 
W8 150   0,25 
W9 560   0,18 
W10 1200   0,75 
W11 1100   0,75 
W12 500   0,05 
W13 560   0,18 
W14 750   0,37 

Moc elektryczna: 22  kW 
Zasilanie doprowadzamy do jednostki zewnętrznej. 
 
5. Wykonanie instalacji 
Przewody i kształtki wentylacyjne 
Przewiduje się zastosowanie typowych elementów instalacji wentylacyjnych. Przewody i 
kształtki o przekrojach kołowych i prostokątnych wykonane będą z blachy ocynkowanej 
lub z materiałów chemoodpornych (układy wskazane w zestawieniu materiałów) 
Wszystkie przewody w wentylatorowni i na zewnątrz będą izolowane cieplnie. Typy i 
wielkości nawiewników szczegółowo określone zostały w zestawieniu materiałów.  
Instalacje wentylacyjne   
Urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, filtr, wentylatory, itp)  
montować  wg  ich  instrukcji  montażu.  Wszystkie  przewody  i  kształtki  wentylacyjne 
powinny być wykonane jako niskociśnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-
84/H-92125, zgodnie  z  wymogami  normy  BN  –  88  /  8865  –  04.  Połączenia  
przewodów,  kształtek  i  urządzeń powinny  spełniać  wymogi  normy  PN-B-76002:1996,  
a  szczelność  instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy PN – B – 76001 / 96 
(szczelność normalna). Przewody okrągłe należy wykonać z rur ”spiro”, z połączeniami za 
pomocą nasuwek i „nypli”. Podłączenia  nawiewników  i  wywiewników  -  za  pomocą  
przewodów  elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek 
dociskających.  
Na   przewodach   powinny   być   wykonane   otwory   rewizyjne. Należy zapewnić dostęp 
do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinno się montować więcej niż dwóch kolanek lub 
łuków o kącie większym niż 45st, a w przewodach poziomych odległość między otworami 
rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m; 
Przy   podwieszeniach   i podparciach   przewodów   należy   stosować   elastyczne   
podkładki   amortyzacyjne.   Przewody przechodzące  przez  przegrody  budowlane,  na  
całej  grubości  przegrody,  powinny  być  obłożone wełną  mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach; po wykonaniu uszczelnienia,  
otwory  należy  zatynkować. Wszystkie  elementy,  które  nie  są  wykonane  ze  stali 
ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Izolacja termiczna i akustyczna   
Przewody wentylacyjne układu NW1-WN1, N3, W1,W2, W4, W6, W7,W8, W11, W12 W14 
prowadzone wewnątrz obiektu nie będą izolowane. Przewody wentylacyjne pozostałych 
układów prowadzone wewnątrz obiektu oraz wszystkie przewody w wentylatorowni należy 
izolować termicznie. Przewody w wentylatorowni izolować o grubości 40 mm tj. wełną 
mineralną np. Rockwool LAMELLA MAT z folią aluminiową (o 0,045 W/mK))  
[przeciwwilgociowo] lub równoważnych technicznie innych firm. Przewody układów N1, 
N2, N4, W3 W5, W9, W10, W13 izolować od zewnątrz izolacją z mat kauczukowych o 
grubości 19mm K-FLEX IN/IC CLAD SYSTEM – odporne na środowisko chemiczne (o 
0,045 W/mK). Należy   zwrócić   uwagę   na   zapewnienie   szczelności   izolacji   w   celu   
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zabezpieczenia   przed wykraplaniem wilgoci. Należy  izolować termicznie i akustycznie 
przewody  pomiędzy  wentylatorem  a  tłumikami  akustycznymi. Izolację  należy  
wykonać  z  mat  z  wełny mineralnej  o gęstości>60kg/m3. Folię kleić na łączeniach 
taśmą samoprzylepną aluminiową.  Izolację  należy  zabezpieczyć  przed  obsuwaniem  
się  i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ zgrzewanych. 
Wszystkie przewody układów wywiewnych prowadzonych na zewnątrz należy również 
izolować termicznie (o grubości 80 mm tj. wełną mineralną np. Rockwool LAMELLA MAT 
z folią aluminiową (o 0,045 W/mK))  [przeciwwilgociowo] i dodatkowo prowadzić  w 
płaszczu z blachy stalowej nierdzewnej i kwasoodpornej (lub zastosować system 
dwuścienny typu Wadex lub równoważny technicznie innych firm). 
Instalacja wody lodowej 
Instalacje wody lodowej zaprojektowano z rur i kształtek  rur stalowych czarnych bez 
szwu wg PN 74 /H- 74219 łączonych przez spawanie. Armaturę stosować na ciśnienie 6 
bar. Przewody należy izolować otulinami polietylenowo – kauczukowymi Thermaflex AC ; 
dla ich zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci oraz dla ich zabezpieczenia przed 
stratami chłodu. Grubość izolacji dla przewodów wody lodowej  
 
 

Grubość izolacji przewodów prowadzonych na zewnątrz  

Średnica wewnętrzna [mm]  Grubość izolacji mm  

 ponad 100mm   100mm  

od 35mm, do 100mm   równa średnicy wewnętrznej 
rury  

od 22mm, do 35mm   30mm 

do 22mm   20mm  
 
Odcinki izolacji przewodów prowadzone na zewn ątrz musz ą być odporne na 
czynniki zewn ętrzne i na niszczenie przez ptaki – np. przez obło żenie płaszczem z 
blachy aluminiowej. W najwy ższych punktach instalacji zaprojektowano 
automatyczne odpowietrzniki.  
Przy chłodnicy wentylacyjnej przewiduje się montaż zaworu odcinającego, zaworu 
odcinajaco-równoważacego na powrocie i na odnodze mieszającej zaworu 
trójdrogowego, filtru siatkowego, zaworu spustowego. 
Instalacja klimatyzacyjna 
W celu zasilania jednostek wewnętrznych systemu Split przewiduje się wykonanie 
instalacji freonowych z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Przewody parowe 
czynnika ziębniczego należy zaizolować izolacją zimnochronną np. AF/Armacell o 
grubości minimum 19mm lub równoważnych technicznie innych firm. Odcinki izolacji 
przewodów prowadzone na zewnątrz muszą być odporne na czynniki zewnętrzne i na 
niszczenie przez ptaki – np. przez obłożenie płaszczem z blachy aluminiowej. Izolacja 
powinna spełniać PN-B-02421:2000. 
Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. 
Mocowanie przewodów przewiduje się do stropów z wykorzystaniem systemu mocowań 
np. Hilti. lub równoważnych technicznie innych firm. W  obszarze  tulei  nie  mogą być 
wykonane żadne połączenia na przewodzie. Rury prowadzić ze spadkiem w stronę 
przepływu czynnika  chłodzącego  (przewód  cieczowy  –  3  ‰,  parowy  3%).  Przy  
prowadzeniu  przewodów należy zapewnić powrót oleju do sprężarki. W tym celu należy 
wykonać tzw. „kieszenie olejowe” na  rurociągach.  Po  zmontowaniu  instalację  należy  
przedmuchać  w  celu  usunięcia  z  przewodów zanieczyszczeń.   Następnie   
przeprowadzić   kontrolę   szczelności   całego   obiegu   chłodniczego, sprawdzając   
dokładnie   miejsca   połączeń   oraz   przeprowadzić   próbę   szczelności   czynnikiem 
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gazowym. Ciśnienie próbne dla strony tłocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2 MPa. 
Następnie całą instalację  należy  osuszyć  i  odpowietrzyć  przy  pomocy  pompy  
próżniowej  i  napełnić  freonem, sprawdzając jeszcze raz szczelność połączeń.  
Wykonanie, próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producentów oraz wykonać   zgodnie   z   Warunkami   technicznymi   wykonania   i   
odbioru   instalacji  ogrzewczych COBRTI Instal 
Zakres niezb ędnych opracowa ń związanych z wykonaniem instalacji 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych obejmuje:  
−   zasilanie   elektryczne   klimatyzatorów, centrali went. wentylatorów,  
−   zasilanie elektryczne agregatów klimatyzatorów, 
- zasilanie nagrzewnicy wodnej 40/30 z istniejącego źródła 
- odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów 
Wykaz współpracujących ze sobą urządzeń oraz moce silników podano w tabeli nr 2, 
Zasilanie dla klimatyzacji doprowadzamy do jednostk i zewnętrznej .  
 
6. Automatyczna regulacja i sterowanie 
Centrale wentylacyjne będą wyposażone w standardowe układy regulacji, zabezpieczeń i 
sygnalizacji pracy, dostarczane przez ich producentów. Prace poszczególnych central 
będą zależne od wentylatorów: 
Pomieszczenie 0/03 – stała ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego N1 (970m3/h) i 
W1(1000 m3/h)  
(W1 załączany równocześnie z N1) 
Pomieszczenie 0/02 – według wytycznych Inwestora działać będzie tylko jedno z trzech 
urządzeń wyciągowych  - wspólny układ wywiewny W2 - wyciąg z kruszarki 1 lub 2 (W2b), 
lub wyciąg znad przesiewacza (W2a) regulowane włącznikiem otwierającym daną 
przepustnicę, nawiew z hali 
Wywiew W2a – 3000m3/h (znad przesiewacza) 
Wywiew W2b – 1500 m3/h (znad kruszarek) 
Pomieszczenie 0/04  
I– praca normalna - Centrala N2 pracuje równocześnie z W4 i W3 : 
Nawiew – 1200 m3/h (układ N2) 
Wywiew– 500m3/h (układ W4) 
Wywiew– 660 m3/h (układ W3) 
II – praca przy pracującym dygestorium 
Nawiew – 1700 m3/h (układ N2) 
Wywiew zmienny – 1750 m3/h (układ W3) 
Wywiew wyłączony– 500m3/h (układ W4) 
Obroty centrali i wyłączenie W5 sterowane włącznikiem  wentylatora przy dygestorium 
Pomieszczenie 0/05 
I– praca normalna - Centrala N3 pracuje równocześnie z W6: 
Nawiew – 280 m3/h (układ N3) 
Wywiew– 280m3/h (układ W6) 
II– praca przy włączonym okapie: 
Nawiew – 840 m3/h (układ N3) 
Wywiew– 280m3/h (układ W6) 
Wywiew – 585 m3/h (układ W5) 
Pomieszczenie 0/06 
I– praca normalna Centrala N3 pracuje równocześnie z W8 i W7 
Nawiew – 420 m3/h (układ N3) 
Wywiew– 150+300m3/h (układ W8+W7) 
Pomieszczenie 1/01 
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I– praca normalna - Centrala N1 pracuje równocześnie z W14: 
Nawiew – 750 m3/h (układ N1) 
Wywiew– 750m3/h (układ W14) 
II– praca włączonym okapie: 
Nawiew – 1270 m3/h (układ N1) 
Wywiew– 750+560m3/h (układ W14+W13) 
Pomieszczenie 1/02 
I– praca normalna - Centrala N4 pracuje równocześnie z W11: 
Nawiew – 1100 m3/h (układ N4) 
Wywiew– 1130m3/h (układ W11) 
II– praca włączonym okapie: 
Nawiew – 1543 m3/h (układ N4) 
Wywiew– 1130+560m3/h (układ W11+W9) 
III– praca wyłączonym okapie i włączonym dygestorium: 
Nawiew – 2260 m3/h (układ N4) 
Wywiew– 1130+1200m3/h (układ W11+W9) 
IV– praca włączonym okapie i włączonym dygestorium: 
Nawiew – 2800 m3/h (układ N4) 
Wywiew– 1130+1200+560m3/h (układ W11+W9+w10) 
Obroty centrali sterowane włącznikami odpowiednich wentylatorów przy okapie i 
dygestorium 
Miejsce montażu programatorów central, klimatyzatorów uzgodnić należy z Właścicielem.  
 
7. Bezpiecze ństwo po żarowe 
Projektowany  obiekt  z  punktu  widzenia  ochrony  przeciwpożarowej  kwalifikujemy  jako  
budynek  użyteczności  publicznej  o  charakterze   usługowo-biurowym. 
Ze  względu  na  wysokość  obiekt  zaliczamy  do  obiektów niskich ( wys. <12m). 
W budynku nie będzie grup ludzi  w  liczbie  ponad  50  osób . 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej 8000m2. 
Obciążenie ogniowe w budynku laboratorium nie przekroczy 500 MJ/m2. 
Projektowany budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi: ZL III 
Projektowany  obiekt  nie  należy  do  budynków  zagrożonych  wybuchem. Nie   
wyznaczono również zewnętrznych stref zagrożenia wybuchem. 
Projektowany obiekt stanowi jedną strefę  pożarową. 
 Wszystkie układy wentylacyjno-klimatyzacyjne w obiekcie w momencie wystąpienia 
pożaru muszą być wyłączone z pracy 
 
8. Tłumienie drga ń i hałasu 
Przy doborze urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych należy kierować się zasadą 
minimalizacji hałasu generowanego przez te urządzenia do instalacji i otoczenia.  
Dla obniżenia poziomu hałasu generowanego przez wentylatory przewiduje się 
zastosowanie tłumików przewodowych na indywidualnych układach wentylacyjnych. 
Połączenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego, ramy 
wentylatorów i central będą posiadały wibroizolatory lub przekładki elastyczne. Przejścia 
kanałów przez ściany będą wykonane w sposób nie przenoszący drgań materiałowych. 
Należy  stosować tłumiki elastyczne lub zwykłe, w układach wywiewnych z okapów -
kanały tłumiące odporne na podwyższoną tepm. 
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9. Uwagi ko ńcowe 
• Lokalizacja urządzeń i elementów oraz trasy instalacji przedstawiono na załączonych 

rysunkach. 
• Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiały i urządzenia 

muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty 
higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.  

• Właściwa eksploatacja zaprojektowanych układów i urządzeń wymagać będzie: 
- opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji, 
- przeszkolenia osoby (osób) zajmującej się ich nadzorem i bieżącą konserwacją, 
- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy. 

Całość prac należy wykonać wg: Wykonanie, próby i odbiór instalacji należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz wykonać   zgodnie   z   Warunkami   
technicznymi   wykonania   i   odbioru   instalacji  ogrzewczych COBRTI Instal 

  Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół w 
obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać 
Inwestorowi.  
 
 
ZESTAWIENIE KLIMATYZACJI: 
 

Model  Ilość Typ  
AJYA36LALH 1 J-II Heat pump 
AUXB07LALH 3 Zwarty kasetonowy (HP) 
AUXB12LALH 1 Zwarty kasetonowy (HP) 
UTY-RNKY 4 Pilot przewodowy 
UTG-UFYC-W 4 Komplet kratek 
UTP-AX090A 3 Trójnik 
ASYG18LF/AOYG18LF + ZESTAW 
DO PRACY CAŁOROCZNEJ 

1  

ASYG12LE/AOYG12LE+ ZESTAW 
DO PRACY CAŁOROCZNEJ 

1  

Orurowanie z izolacją zimnochronną: 
∅ 6,35/12,7 – 36mb 
   9,52 mm / 15,8 mm – 12mb 
   6,35/9,52 mm – 16mb 

 

 

Odprowadzenie skroplin ∅32 W opracowaniu wod-kan 
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ZESTAWIENIE INSTALACJI WODY LODOWEJ: 
              

    

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 

  Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 

  Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa 
DN32 12 m 

  Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalowa 
DN40 26 m 

  Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa 
DN50 16 m 

  Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa 
DN65 8 m 

Armatura ró żna dowolnego producenta 

  
Zawór odcinający prosty wg DIN 
1988 32 Zaw.odc.prosty 

DN32 4 szt. 

  
Zawór odcinający prosty wg DIN 
1988 40 Zaw.odc.prosty 

DN40 8 szt. 

  
Zawór odcinający prosty wg DIN 
1988 50 Zaw.odc.prosty 

DN50 2 szt. 

  
Zawór odcinający prosty wg DIN 
1988 65 Zaw.odc.prosty 

DN65 3 szt. 

  Inne - Armatura ró żna dowolnego producenta 

  Filtr siatkowy 1_1/4"w   1 szt. 

  Filtr siatkowy 1_1/2"w   2 szt. 

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe 

  
Regulacyjny autom.zawór 
równow. AB-QM GZ, 2gen. 40 003Z0760 3 szt. 

Elementy spoza katalogów 

  Zawór bezpieczeństwa SYR ½”   1 Szt. 

  Naczynie wzbiorcze 12   1 Szt. 

  Odpowietrznik prosty     2 szt. 

  Zawór spustowy dn 20   3 Szt. 
 

Katalog izolacji standardowych 

  
Otulina polietylenowo – kauczukowa - 
o średnicy wewn. 42 mm 40 mm   12 m 

  
Otulina polietylenowo – kauczukowa o 
średnicy wewn. 48 mm 50 mm   26 m 

  
Otulina polietylenowo – kauczukowa o 
średnicy wewn. 60 mm 60 mm   16 m 

  
Otulina polietylenowo – kauczukowa o 
średnicy wewn. 76 mm 70 mm   8 m 

 
 
 
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim –  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 
nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.)  
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Dane techniczne

Obiekt GIG II_Katowice
Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gęstość powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje są zestawione zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

N1_v. 20130107
GOLD SD
Produkcja Swegon
Wielkość centrali 12
Nawiew 2300 m3/h
Całkowity spadek ciśnienia

Kanał powietrza świeżego Pa
Kanał nawiewny 250 Pa

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, lato 30.0 °C
Najniższa temperatura zewnętrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 16.0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0.62 kW/(m3/s)

Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją
Nawiew, podłączenie elektryczne 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

1 Przepustnica z siłownikiem, TBSA-1-000-050-1-1
Siłownik ze sprężyną powrotną
Klasa szczelności 3 wg EN 1751
Całkowity spadek ciśnienia 3 Pa

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 5 Pa

1 Centrala GOLD SD, GOLD12DSD

Akcesoria

1 Filter kit including installation details, TBSD-1-12-5

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl
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1 Filtr kasetowy płaski
Klasa filtra F5
2x(540x510x130)
Obliczeniowy spadek ciśnienia 58 Pa
Początkowy spadek ciśnienia 23 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 93 Pa

1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Napęd bezpośredni, silnik EC z regulacją obrotów
Standardowy kołnierz wewnętrzny
Wibroizolatory gumowe
Nawiew 2300 m3/h
Spadek ciśnienia, kanał 250.0 Pa
Całkowity spręż wentylatora (warunki suche) (Filtr czysty: 368 Pa) 403 Pa
Przyrost temperatury powietrza 0.6
Prędkość obrotowa (Min 300, Max 2250 Filtr czysty 1360 r/m) 1414 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.40 kW) 0.44 kW
Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.292
Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza 1
Moc nominalna silnika 1.60 kW
Całkowita sprawność (wentylator w centrali) 58.0 %

Poziom mocy akustycznej
Pasmo częstotliwości Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite
Do kanału nawiewnego 69 66 65 61 62 61 54 50 dB 67 dB(A)
Do kanału pow. zew. 74 70 71 62 57 60 59 63 dB 69 dB(A)
Do otoczenia 64 56 47 47 36 36 30 30 dB 48 dB(A)

1 Sekcja wymienników, nagrzewnica i chłodnica, TCLK-3-12

1     Sekcja nagrzewnicy
1 Zawór regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-100

Zawiera: siłownik, czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i zawór (kvs = 10.00)
Wariant mocy 3
Ilość rzędów 3
Ilość sekcji 8
Średnica króćców 25 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.0 mm
Spadek ciśnienia 22 Pa
Prędkość powietrza 1.4 m/s
Temperatura powietrza -19.4 20.0 °C
Wilgotność względna 90.0 4.0 %
Wymagana wydajność 30.40 kW
Rezerwa wydajności 22 %
Temperatura wody 40.0 30.0 °C
Przepływ wody 0.732 l/s
Opory przepływu wody 32.5 kPa
Pojemność wodna 4.6 l
Średnica zaworu 25 gwint zewn.
Zalecany spadek ciśnienia cieczy (z zaworem) 39 kPa

1     Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy
1 Zespół zaworu, nagrzewnica lub chłodnica, TBVA-1-100

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl
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Zawiera siłownik i zawór (kvs = 10.00)
Wariant mocy 4
Ilość rzędów 10
Ilość sekcji 32
Średnica króćców 40 gwint zewn.
Odstęp lamel 3.0 mm
 
Chłodzenie
Spadek ciśnienia, przy suchej chłodnicy 58 Pa
Spadek ciśnienia, przy mokrej chłodnicy 68 Pa
Prędkość powietrza 1.4 m/s
Temperatura powietrza 30.6 16.0 °C
Wilgotność względna 43.0 88.0 %
Wydajność jawna wymiennika 11.20 kW
Wymagana wydajność 15.20 kW
Rezerwa wydajności 31 %
Ilość wykraplanej wody 0.0881 l/min
Temperatura wody 7.0 12.0 °C
Przepływ wody 0.812 l/s
Opory przepływu wody 5.2 kPa
Pojemność wodna 14.8 l
Glikol etylenowy 35 %/kg
Średnica zaworu 25 gwint zewn.
Spadek ciśnienia cieczy, zawór otwarty 9 kPa
 
Tryb ogrzewanie
Bez obliczeń dla trybu ogrzewania

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 7 Pa

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl
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Obiekt: GIG II_Katowice Strona inspekcyjna

Centrala: N1_v. 20130107
Wielkość: 12
Ciężar całkowity: 356 kg
Szerokość nom.: 1199 mm
   Max: 1199 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy40
Sekcja nagrzewnicy 25

  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 500
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 500
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 500

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl



Strona 5

ProUnit
2013-01-08 Wersja: 22 / 2013.1.7

PUC Malgorzata_GIG II_Katowice_2012-12-12.pru

Obiekt: GIG II_Katowice Góra

Centrala: N1_v. 20130107
Wielkość: 12
Ciężar całkowity: 356 kg
Szerokość nom.: 1199 mm
   Max: 1199 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy40
Sekcja nagrzewnicy 25

  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 500
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 500
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 500

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
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Obiekt: GIG II_Katowice Z góry od lewej

Centrala: N1_v. 20130107
Wielkość: 12
Ciężar całkowity: 356 kg
Szerokość nom.: 1199 mm
   Max: 1199 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy40
Sekcja nagrzewnicy 25

  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 500
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 500
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 500

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N1_v. 20130107

Funkcje ogólnie
Centrala GOLD SD z wentylatorem nawiewnym Wing+ oraz zintegrowanym systemem sterującym IQnomic.
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące odczyty.
Sterowanie
Zegar sterujący: niskie-wysokie
Start sekwencyjny
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną
Regulacja stałego przepływu
Stała regulacja wywiewem
Kompensacja gęstości właściwej powietrza
Regulacja W/N (temparatura nawiewu zależy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania
Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrożeniowy
Sekwencja chłodzenia
Regulacja ciągła chłodzenia
Chłodnica wodna
Funkcje
Kalibracja zero
Monitoring alarmów
Monitoring filtrów
Kontrola temperatury
Czas serwisowy
Funkcja logowania

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
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GOLD Centrala wentylacyjna BP1 Czujnik spadku ciśnienia na filtrze
G1 Wentylator WING+, nawiew R1 Przepustnica na pow świeżym
V1 Filtr nawiewu MG1 Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.
P1 Programator E2 Nagrzewnica wodna
K1 Układ sterowania IQnomic BT8 Czujnik temperatury, zanurzeniowy
T1 Reg. obrot. wentylatora MF1 Siłownik zaworu
BT1 Czujnik temperatury w kanale E3 Chłodnica wodna
BT3 Czujnik temperatury w kanale MF2 Siłownik zaworu
BF1 Czujnik przepływu

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N1_v. 20130107

Opis funkcji

Sterowanie
System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocą programatora P1.
Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje się w wartościach realnych jak temp w °C, przepływ w m3/s,
m3/h lub l/s oraz ciśnienie w Pa.
Regulacja obrotów niskie-wysokie jako nastawa zegara sterującego w programatorze P1.
Przy starcie GOLDa wymusza się otwarcie zaworu do 40% poprzez siłownik zaworu MF1
Wentylator nawiewny G1 startuje z opóźnieniem ustawionym na programatorze P1.
Siłownik MG1 zamyka przepustnicę powietrza świeżego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odcięte
zasilanie.

Regulacja stałego przepływu
Czujnik przepływu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego.
Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego są indywidualnie ustawiane dla obrotów niskich i
wysokich w zegarze sterującym programatora P1.

Ilość powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze względu na zwiększoną gęstość
właściwą zimnego powietrza zewnętrznego.

Regulacja temp nawiewu w zależności od temp wywiewu (regulacja W/N-1)
Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturą wywiewu według określonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia się w programatorze P1:
1. Punkt załamania (temperatury wywiewu).
2. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu powyżej punktu załamania.
3. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu poniżej punktu załamania.
Parametry regulacji są ustawiane w programatorze P1.
Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperaturę nawiewu w/g następującej sekwencji regulacyjnej.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:
- Siłownik zaworu MF1 otwiera zawór wodny do nagrzewnicy  E2.
Czujnik przeciwzamrożeniowy zatrzymuje pracę centrali GOLD, w przypadku zagrożenia zamarznięcia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem stałej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie
pracuje.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chłodzenia:
- Siłownik zaworu MF2 otwiera zawór wodny do chłodnicy  E3.

Kalibracja zero
Po każdym wyłączeniu wentylatorów system sterowania kontroluje wartość sygnału ciśnieniowych
czujników ciśnienia BF1 i BF2 oraz czujników spadku ciśnienia na filtrze BP1 i BP2. Jeżeli wartość
jest nieprawidłowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.
Funkcja załącza się automatycznie gdy wentylatory zatrzymają się na dłużej niż 3 minuty.

Monitoring alarmów
Alarm jest wyświetlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.
Możliwe jest ustawienie priorytetów alarmów typu A i B. Alarm może zatrzymywać centralę lub/i
sygnalizować w postaci czerwonej lampki.
Możliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektórych alarmów.

Monitoring filtrów
Czujnik ciśnienia BP1 w sposób ciągły kontroluje spadek ciśnienia na filtrze V1.
Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość
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granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze P1.

Kontrola temperatury
Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
Alarm posiada opóźnienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przegląd serwisowy, wyświetla się alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt
Aktualne parametry pracy takie jak: przepływ, temperatury, nastawy regulacji, spadek ciśnienia na
filtrach, historia alarmów są pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:
-Odczyt temperatury z wszystkich podłączonych czujników temperatury
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
Wentylator nawiewny:
-Przepływ/ciśnienie
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
-Poziom pracy
-Moc
-Prąd.
-Wartość SFPv
Filtr:
-Spadek ciśnienia na filtrze
-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.
Sekwencja regulacji:
-Wszystkie aktywne i podłączone sekwencje regulacji
Podłączenia wejście i wyjście:
-Aktualny status
Czasy pracy:
- Wentylator nawiewny:
-Wymiennik ciepła.
-Chłód
-Dogrzewanie
Alarmy:
-Historia alarmów z datą i czasem dla ostatnich 10 alarmów
-Aktualne alarmy bez przesunięcia czasowego
Wszystkie wartości nastaw i funkcje są przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest możliwość pojedynczego testowania i kontroli częsci składowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie

Funkcja logowania
Wewn pamięć układu sterowania loguje i zapisuje parametry z ostatnich 7 dni pracy urządzenia.

Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
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Dane techniczne

Obiekt GIG II_Katowice
Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gęstość powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje są zestawione zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

N2_v. 20130107
GOLD SD
Produkcja Swegon
Wielkość centrali 08
Nawiew 1700 m3/h
Całkowity spadek ciśnienia

Kanał powietrza świeżego Pa
Kanał nawiewny 250 Pa

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, lato 30.0 °C
Najniższa temperatura zewnętrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 18.0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0.68 kW/(m3/s)

Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją
Nawiew, podłączenie elektryczne 1-faza, 3-żyły, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

1 Przepustnica z siłownikiem, TBSA-1-000-040-1-1
Siłownik ze sprężyną powrotną
Klasa szczelności 3 wg EN 1751
Całkowity spadek ciśnienia 4 Pa

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 8 Pa

1 Centrala GOLD SD, GOLD08DSD

Akcesoria

1 Filter kit including installation details, TBSD-1-08-5
1 Rama nośna
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1 Filtr kasetowy płaski
Klasa filtra F5
1x(885x440x130)
Obliczeniowy spadek ciśnienia 60 Pa
Początkowy spadek ciśnienia 25 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 95 Pa

1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Napęd bezpośredni, silnik EC z regulacją obrotów
Standardowy kołnierz wewnętrzny
Wibroizolatory gumowe
Nawiew 1700 m3/h
Spadek ciśnienia, kanał 250.0 Pa
Całkowity spręż wentylatora (warunki suche) (Filtr czysty: 374 Pa) 409 Pa
Przyrost temperatury powietrza 0.6
Prędkość obrotowa (Min 400, Max 2780 Filtr czysty 1684 r/m) 1744 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.32 kW) 0.35 kW
Oznaczenie silnika DOMEL 747.3.392
Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza 1
Moc nominalna silnika 1.15 kW
Całkowita sprawność (wentylator w centrali) 55.0 %

Poziom mocy akustycznej
Pasmo częstotliwości Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite
Do kanału nawiewnego 68 65 64 60 61 60 53 49 dB 66 dB(A)
Do kanału pow. zew. 73 69 70 61 56 59 58 62 dB 68 dB(A)
Do otoczenia 63 55 46 46 35 35 29 29 dB 47 dB(A)

1 Sekcja wymienników, nagrzewnica i chłodnica, TCLK-3-08

1     Sekcja nagrzewnicy
1 Zawór regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-063

Zawiera: siłownik, czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i zawór (kvs = 6.30)
Wariant mocy 3
Ilość rzędów 3
Ilość sekcji 6
Średnica króćców 20 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.0 mm
Spadek ciśnienia 29 Pa
Prędkość powietrza 1.6 m/s
Temperatura powietrza -19.4 20.0 °C
Wilgotność względna 90.0 4.0 %
Wymagana wydajność 22.40 kW
Rezerwa wydajności 13 %
Temperatura wody 40.0 30.0 °C
Przepływ wody 0.541 l/s
Opory przepływu wody 29.9 kPa
Pojemność wodna 2.8 l
Średnica zaworu 20 gwint zewn.
Zalecany spadek ciśnienia cieczy (z zaworem) 39 kPa

1     Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy
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1 Zespół zaworu, nagrzewnica lub chłodnica, TBVA-1-063
Zawiera siłownik i zawór (kvs = 6.30)
Wariant mocy 2
Ilość rzędów 6
Ilość sekcji 12
Średnica króćców 25 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.5 mm
 
Chłodzenie
Spadek ciśnienia, przy suchej chłodnicy 50 Pa
Spadek ciśnienia, przy mokrej chłodnicy 59 Pa
Prędkość powietrza 1.6 m/s
Temperatura powietrza 30.6 18.0 °C
Wilgotność względna 43.0 83.0 %
Wydajność jawna wymiennika 7.18 kW
Wymagana wydajność 9.06 kW
Rezerwa wydajności 14 %
Ilość wykraplanej wody 0.0408 l/min
Temperatura wody 7.0 12.0 °C
Przepływ wody 0.483 l/s
Opory przepływu wody 10.1 kPa
Pojemność wodna 5.5 l
Glikol etylenowy 35 %/kg
Średnica zaworu 20 gwint zewn.
Spadek ciśnienia cieczy, zawór otwarty 8 kPa
 
Tryb ogrzewanie
Bez obliczeń dla trybu ogrzewania

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 8 Pa
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Obiekt: GIG II_Katowice Strona inspekcyjna

Centrala: N2_v. 20130107
Wielkość: 08
Ciężar całkowity: 246 kg
Szerokość nom.: 995 mm
   Max: 995 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy25
Sekcja nagrzewnicy 20

  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 400
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 400
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 400
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Obiekt: GIG II_Katowice Góra

Centrala: N2_v. 20130107
Wielkość: 08
Ciężar całkowity: 246 kg
Szerokość nom.: 995 mm
   Max: 995 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy25
Sekcja nagrzewnicy 20

  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 400
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 400
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 400
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Obiekt: GIG II_Katowice Z góry od lewej

Centrala: N2_v. 20130107
Wielkość: 08
Ciężar całkowity: 246 kg
Szerokość nom.: 995 mm
   Max: 995 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy25
Sekcja nagrzewnicy 20

  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 400
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 400
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 400
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N2_v. 20130107

Funkcje ogólnie
Centrala GOLD SD z wentylatorem nawiewnym Wing+ oraz zintegrowanym systemem sterującym IQnomic.
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące odczyty.
Sterowanie
Zegar sterujący: niskie-wysokie
Start sekwencyjny
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną
Regulacja stałego przepływu
Stała regulacja wywiewem
Kompensacja gęstości właściwej powietrza
Regulacja W/N (temparatura nawiewu zależy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania
Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrożeniowy
Sekwencja chłodzenia
Regulacja ciągła chłodzenia
Chłodnica wodna
Funkcje
Kalibracja zero
Monitoring alarmów
Monitoring filtrów
Kontrola temperatury
Czas serwisowy
Funkcja logowania

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl



Strona 18

ProUnit
2013-01-08 Wersja: 22 / 2013.1.7

PUC Malgorzata_GIG II_Katowice_2012-12-12.pru

GOLD Centrala wentylacyjna BP1 Czujnik spadku ciśnienia na filtrze
G1 Wentylator WING+, nawiew R1 Przepustnica na pow świeżym
V1 Filtr nawiewu MG1 Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.
P1 Programator E2 Nagrzewnica wodna
K1 Układ sterowania IQnomic BT8 Czujnik temperatury, zanurzeniowy
T1 Reg. obrot. wentylatora MF1 Siłownik zaworu
BT1 Czujnik temperatury w kanale E3 Chłodnica wodna
BT3 Czujnik temperatury w kanale MF2 Siłownik zaworu
BF1 Czujnik przepływu
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N2_v. 20130107

Opis funkcji

Sterowanie
System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocą programatora P1.
Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje się w wartościach realnych jak temp w °C, przepływ w m3/s,
m3/h lub l/s oraz ciśnienie w Pa.
Regulacja obrotów niskie-wysokie jako nastawa zegara sterującego w programatorze P1.
Przy starcie GOLDa wymusza się otwarcie zaworu do 40% poprzez siłownik zaworu MF1
Wentylator nawiewny G1 startuje z opóźnieniem ustawionym na programatorze P1.
Siłownik MG1 zamyka przepustnicę powietrza świeżego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odcięte
zasilanie.

Regulacja stałego przepływu
Czujnik przepływu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego.
Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego są indywidualnie ustawiane dla obrotów niskich i
wysokich w zegarze sterującym programatora P1.

Ilość powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze względu na zwiększoną gęstość
właściwą zimnego powietrza zewnętrznego.

Regulacja temp nawiewu w zależności od temp wywiewu (regulacja W/N-1)
Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturą wywiewu według określonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia się w programatorze P1:
1. Punkt załamania (temperatury wywiewu).
2. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu powyżej punktu załamania.
3. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu poniżej punktu załamania.
Parametry regulacji są ustawiane w programatorze P1.
Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperaturę nawiewu w/g następującej sekwencji regulacyjnej.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:
- Siłownik zaworu MF1 otwiera zawór wodny do nagrzewnicy  E2.
Czujnik przeciwzamrożeniowy zatrzymuje pracę centrali GOLD, w przypadku zagrożenia zamarznięcia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem stałej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie
pracuje.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chłodzenia:
- Siłownik zaworu MF2 otwiera zawór wodny do chłodnicy  E3.

Kalibracja zero
Po każdym wyłączeniu wentylatorów system sterowania kontroluje wartość sygnału ciśnieniowych
czujników ciśnienia BF1 i BF2 oraz czujników spadku ciśnienia na filtrze BP1 i BP2. Jeżeli wartość
jest nieprawidłowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.
Funkcja załącza się automatycznie gdy wentylatory zatrzymają się na dłużej niż 3 minuty.

Monitoring alarmów
Alarm jest wyświetlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.
Możliwe jest ustawienie priorytetów alarmów typu A i B. Alarm może zatrzymywać centralę lub/i
sygnalizować w postaci czerwonej lampki.
Możliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektórych alarmów.

Monitoring filtrów
Czujnik ciśnienia BP1 w sposób ciągły kontroluje spadek ciśnienia na filtrze V1.
Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość
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granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze P1.

Kontrola temperatury
Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
Alarm posiada opóźnienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przegląd serwisowy, wyświetla się alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt
Aktualne parametry pracy takie jak: przepływ, temperatury, nastawy regulacji, spadek ciśnienia na
filtrach, historia alarmów są pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:
-Odczyt temperatury z wszystkich podłączonych czujników temperatury
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
Wentylator nawiewny:
-Przepływ/ciśnienie
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
-Poziom pracy
-Moc
-Prąd.
-Wartość SFPv
Filtr:
-Spadek ciśnienia na filtrze
-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.
Sekwencja regulacji:
-Wszystkie aktywne i podłączone sekwencje regulacji
Podłączenia wejście i wyjście:
-Aktualny status
Czasy pracy:
- Wentylator nawiewny:
-Wymiennik ciepła.
-Chłód
-Dogrzewanie
Alarmy:
-Historia alarmów z datą i czasem dla ostatnich 10 alarmów
-Aktualne alarmy bez przesunięcia czasowego
Wszystkie wartości nastaw i funkcje są przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest możliwość pojedynczego testowania i kontroli częsci składowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie

Funkcja logowania
Wewn pamięć układu sterowania loguje i zapisuje parametry z ostatnich 7 dni pracy urządzenia.

Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
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Dane techniczne

Obiekt GIG II_Katowice
Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gęstość powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje są zestawione zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

N3_v. 20130107
GOLD SD
Produkcja Swegon
Wielkość centrali 04
Nawiew 1260 m3/h
Całkowity spadek ciśnienia

Kanał powietrza świeżego Pa
Kanał nawiewny 250 Pa

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, lato 30.0 °C
Najniższa temperatura zewnętrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 30.6 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0.69 kW/(m3/s)

Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją
Nawiew, podłączenie elektryczne 1-faza, 3-żyły, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

1 Przepustnica z siłownikiem, TBSA-1-000-031-1-1
Siłownik ze sprężyną powrotną
Klasa szczelności 3 wg EN 1751
Całkowity spadek ciśnienia 5 Pa

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 9 Pa

1 Centrala GOLD SD, GOLD04DSD

Akcesoria

1 Filter kit including installation details, TBSD-1-05-5
1 Rama nośna
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1 Filtr kasetowy płaski
Klasa filtra F5
1x(715x350x130)
Obliczeniowy spadek ciśnienia 61 Pa
Początkowy spadek ciśnienia 30 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 92 Pa

1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Napęd bezpośredni, silnik EC z regulacją obrotów
Standardowy kołnierz wewnętrzny
Wibroizolatory gumowe
Nawiew 1260 m3/h
Spadek ciśnienia, kanał 250.0 Pa
Całkowity spręż wentylatora (warunki suche) (Filtr czysty: 343 Pa) 374 Pa
Przyrost temperatury powietrza 0.6
Prędkość obrotowa (Min 500, Max 2700 Filtr czysty 2029 r/m) 2092 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.24 kW) 0.26 kW
Oznaczenie silnika DOMEL 747.3.192
Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza 1
Moc nominalna silnika 0.41 kW
Całkowita sprawność (wentylator w centrali) 49.5 %

Poziom mocy akustycznej
Pasmo częstotliwości Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite
Do kanału nawiewnego 71 67 63 63 64 61 57 54 dB 68 dB(A)
Do kanału pow. zew. 70 66 63 63 56 59 57 59 dB 66 dB(A)
Do otoczenia 61 54 42 44 33 31 26 26 dB 44 dB(A)

1     Sekcja nagrzewnicy, TCLA-1-05
1 Zawór regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-040

Zawiera: siłownik, czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i zawór (kvs = 4.00)
Wariant mocy 3
Ilość rzędów 3
Ilość sekcji 4
Średnica króćców 20 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.0 mm
Spadek ciśnienia 38 Pa
Prędkość powietrza 1.9 m/s
Temperatura powietrza -19.4 20.0 °C
Wilgotność względna 90.0 4.0 %
Wymagana wydajność 16.60 kW
Rezerwa wydajności 2 %
Temperatura wody 40.0 30.0 °C
Przepływ wody 0.401 l/s
Opory przepływu wody 34.6 kPa
Pojemność wodna 1.7 l
Średnica zaworu 15 gwint zewn.
Zalecany spadek ciśnienia cieczy (z zaworem) 48 kPa

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 11 Pa
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Obiekt: GIG II_Katowice Strona inspekcyjna

Centrala: N3_v. 20130107
Wielkość: 04
Ciężar całkowity: 150 kg
Szerokość nom.: 825 mm
   Max: 825 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja nagrzewnicy 20
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
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Obiekt: GIG II_Katowice Góra

Centrala: N3_v. 20130107
Wielkość: 04
Ciężar całkowity: 150 kg
Szerokość nom.: 825 mm
   Max: 825 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja nagrzewnicy 20
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
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Obiekt: GIG II_Katowice Z góry od lewej

Centrala: N3_v. 20130107
Wielkość: 04
Ciężar całkowity: 150 kg
Szerokość nom.: 825 mm
   Max: 825 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja nagrzewnicy 20
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl



Strona 26

ProUnit
2013-01-08 Wersja: 22 / 2013.1.7

PUC Malgorzata_GIG II_Katowice_2012-12-12.pru

Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N3_v. 20130107

Funkcje ogólnie
Centrala GOLD SD z wentylatorem nawiewnym Wing+ oraz zintegrowanym systemem sterującym IQnomic.
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące odczyty.
Sterowanie
Zegar sterujący: niskie-wysokie
Start sekwencyjny
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną
Regulacja stałego przepływu
Stała regulacja wywiewem
Kompensacja gęstości właściwej powietrza
Regulacja W/N (temparatura nawiewu zależy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania
Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrożeniowy
Funkcje
Kalibracja zero
Monitoring alarmów
Monitoring filtrów
Kontrola temperatury
Czas serwisowy
Funkcja logowania
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GOLD Centrala wentylacyjna BF1 Czujnik przepływu
G1 Wentylator WING+, nawiew BP1 Czujnik spadku ciśnienia na filtrze
V1 Filtr nawiewu R1 Przepustnica na pow świeżym
P1 Programator MG1 Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.
K1 Układ sterowania IQnomic E2 Nagrzewnica wodna
T1 Reg. obrot. wentylatora BT8 Czujnik temperatury, zanurzeniowy
BT1 Czujnik temperatury w kanale MF1 Siłownik zaworu
BT3 Czujnik temperatury w kanale
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N3_v. 20130107

Opis funkcji

Sterowanie
System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocą programatora P1.
Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje się w wartościach realnych jak temp w °C, przepływ w m3/s,
m3/h lub l/s oraz ciśnienie w Pa.
Regulacja obrotów niskie-wysokie jako nastawa zegara sterującego w programatorze P1.
Przy starcie GOLDa wymusza się otwarcie zaworu do 40% poprzez siłownik zaworu MF1
Wentylator nawiewny G1 startuje z opóźnieniem ustawionym na programatorze P1.
Siłownik MG1 zamyka przepustnicę powietrza świeżego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odcięte
zasilanie.

Regulacja stałego przepływu
Czujnik przepływu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego.
Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego są indywidualnie ustawiane dla obrotów niskich i
wysokich w zegarze sterującym programatora P1.

Ilość powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze względu na zwiększoną gęstość
właściwą zimnego powietrza zewnętrznego.

Regulacja temp nawiewu w zależności od temp wywiewu (regulacja W/N-1)
Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturą wywiewu według określonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia się w programatorze P1:
1. Punkt załamania (temperatury wywiewu).
2. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu powyżej punktu załamania.
3. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu poniżej punktu załamania.
Parametry regulacji są ustawiane w programatorze P1.
Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperaturę nawiewu w/g następującej sekwencji regulacyjnej.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:
- Siłownik zaworu MF1 otwiera zawór wodny do nagrzewnicy  E2.
Czujnik przeciwzamrożeniowy zatrzymuje pracę centrali GOLD, w przypadku zagrożenia zamarznięcia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem stałej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie
pracuje.

Kalibracja zero
Po każdym wyłączeniu wentylatorów system sterowania kontroluje wartość sygnału ciśnieniowych
czujników ciśnienia BF1 i BF2 oraz czujników spadku ciśnienia na filtrze BP1 i BP2. Jeżeli wartość
jest nieprawidłowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.
Funkcja załącza się automatycznie gdy wentylatory zatrzymają się na dłużej niż 3 minuty.

Monitoring alarmów
Alarm jest wyświetlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.
Możliwe jest ustawienie priorytetów alarmów typu A i B. Alarm może zatrzymywać centralę lub/i
sygnalizować w postaci czerwonej lampki.
Możliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektórych alarmów.

Monitoring filtrów
Czujnik ciśnienia BP1 w sposób ciągły kontroluje spadek ciśnienia na filtrze V1.
Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze P1.

Kontrola temperatury
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Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
Alarm posiada opóźnienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przegląd serwisowy, wyświetla się alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt
Aktualne parametry pracy takie jak: przepływ, temperatury, nastawy regulacji, spadek ciśnienia na
filtrach, historia alarmów są pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:
-Odczyt temperatury z wszystkich podłączonych czujników temperatury
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
Wentylator nawiewny:
-Przepływ/ciśnienie
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
-Poziom pracy
-Moc
-Prąd.
-Wartość SFPv
Filtr:
-Spadek ciśnienia na filtrze
-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.
Sekwencja regulacji:
-Wszystkie aktywne i podłączone sekwencje regulacji
Podłączenia wejście i wyjście:
-Aktualny status
Czasy pracy:
- Wentylator nawiewny:
-Wymiennik ciepła.
-Dogrzewanie
Alarmy:
-Historia alarmów z datą i czasem dla ostatnich 10 alarmów
-Aktualne alarmy bez przesunięcia czasowego
Wszystkie wartości nastaw i funkcje są przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest możliwość pojedynczego testowania i kontroli częsci składowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie

Funkcja logowania
Wewn pamięć układu sterowania loguje i zapisuje parametry z ostatnich 7 dni pracy urządzenia.

Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
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Dane techniczne

Obiekt GIG II_Katowice
Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gęstość powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje są zestawione zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

N4_v. 20130107
GOLD SD
Produkcja Swegon
Wielkość centrali 14
Nawiew 2740 m3/h
Całkowity spadek ciśnienia

Kanał powietrza świeżego Pa
Kanał nawiewny 250 Pa

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, lato 30.0 °C
Najniższa temperatura zewnętrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 16.0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0.56 kW/(m3/s)

Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją
Nawiew, podłączenie elektryczne 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

1 Przepustnica z siłownikiem, TBSA-3-100-040-1-1
Siłownik ze sprężyną powrotną
Klasa szczelności 3 wg EN 1751
Całkowity spadek ciśnienia 1 Pa

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 1 Pa

1 Centrala GOLD SD, GOLD14DSD

1 Filtr
Filtr klasy F7
2x(592x592x520-10)
Obliczeniowy spadek ciśnienia 58 Pa
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Początkowy spadek ciśnienia 28 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 88 Pa

1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Napęd bezpośredni, silnik EC z regulacją obrotów
Standardowy kołnierz wewnętrzny
Wibroizolatory sprężynowe
Nawiew 2740 m3/h
Spadek ciśnienia, kanał 250.0 Pa
Całkowity spręż wentylatora (warunki suche) (Filtr czysty: 326 Pa) 356 Pa
Przyrost temperatury powietrza 0.5
Prędkość obrotowa (Min 280, Max 1600 Filtr czysty 1031 r/m) 1086 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.43 kW) 0.48 kW
Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.492
Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza 1
Moc nominalna silnika 1.50 kW
Całkowita sprawność (wentylator w centrali) 56.0 %

Poziom mocy akustycznej
Pasmo częstotliwości Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite
Do kanału nawiewnego 66 63 64 64 61 59 55 54 dB 67 dB(A)
Do kanału pow. zew. 71 69 71 60 53 51 48 52 dB 65 dB(A)
Do otoczenia 61 53 46 50 35 34 31 34 dB 49 dB(A)

1 Sekcja wymienników, nagrzewnica i chłodnica, TCLK-3-20

1     Sekcja nagrzewnicy
1 Zawór regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-100

Zawiera: siłownik, czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i zawór (kvs = 10.00)
Wariant mocy 3
Ilość rzędów 3
Ilość sekcji 13
Średnica króćców 25 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.0 mm
Spadek ciśnienia 15 Pa
Prędkość powietrza 1.1 m/s
Temperatura powietrza -19.5 20.0 °C
Wilgotność względna 91.0 4.0 %
Wymagana wydajność 36.30 kW
Rezerwa wydajności 32 %
Temperatura wody 40.0 30.0 °C
Przepływ wody 0.874 l/s
Opory przepływu wody 19.4 kPa
Pojemność wodna 6.9 l
Średnica zaworu 25 gwint zewn.
Zalecany spadek ciśnienia cieczy (z zaworem) 29 kPa

1     Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy
1 Zespół zaworu, nagrzewnica lub chłodnica, TBVA-1-160

Zawiera siłownik i zawór (kvs = 16.00)
Wariant mocy 2
Ilość rzędów 6
Ilość sekcji 14
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Średnica króćców 32 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.5 mm
 
Chłodzenie
Spadek ciśnienia, przy suchej chłodnicy 29 Pa
Spadek ciśnienia, przy mokrej chłodnicy 34 Pa
Prędkość powietrza 1.1 m/s
Temperatura powietrza 30.5 16.0 °C
Wilgotność względna 44.0 89.0 %
Wydajność jawna wymiennika 13.30 kW
Wymagana wydajność 18.00 kW
Rezerwa wydajności 8 %
Ilość wykraplanej wody 0.1046 l/min
Temperatura wody 7.0 12.0 °C
Przepływ wody 0.961 l/s
Opory przepływu wody 10.3 kPa
Pojemność wodna 18.1 l
Glikol etylenowy 35 %/kg
Średnica zaworu 32 gwint zewn.
Spadek ciśnienia cieczy, zawór otwarty 5 kPa
 
Tryb ogrzewanie
Bez obliczeń dla trybu ogrzewania

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 2 Pa
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Obiekt: GIG II_Katowice Strona inspekcyjna

Centrala: N4_v. 20130107
Wielkość: 14
Ciężar całkowity: 529 kg
Szerokość nom.: 1400 mm
   Max: 1400 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy32
Sekcja nagrzewnicy 25

  Przepustnica z siłownikiem 1000 400
  Płyta końcowa, nawiew 1000 400
  Płyta końcowa, nawiew 1000 400
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Obiekt: GIG II_Katowice Góra

Centrala: N4_v. 20130107
Wielkość: 14
Ciężar całkowity: 529 kg
Szerokość nom.: 1400 mm
   Max: 1400 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy32
Sekcja nagrzewnicy 25

  Przepustnica z siłownikiem 1000 400
  Płyta końcowa, nawiew 1000 400
  Płyta końcowa, nawiew 1000 400

Swegon Sp. z o.o. Region Południowy Telefon
ul. Pułaskiego 9 + 48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+ 48 12 423 56 06 www.swegon.pl



Strona 35

ProUnit
2013-01-08 Wersja: 22 / 2013.1.7

PUC Malgorzata_GIG II_Katowice_2012-12-12.pru

Obiekt: GIG II_Katowice Z góry od lewej

Centrala: N4_v. 20130107
Wielkość: 14
Ciężar całkowity: 529 kg
Szerokość nom.: 1400 mm
   Max: 1400 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Sekcja chłodnicy/nagrzewnicy32
Sekcja nagrzewnicy 25

  Przepustnica z siłownikiem 1000 400
  Płyta końcowa, nawiew 1000 400
  Płyta końcowa, nawiew 1000 400
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N4_v. 20130107

Funkcje ogólnie
Centrala GOLD SD z wentylatorem nawiewnym Wing+ oraz zintegrowanym systemem sterującym IQnomic.
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące odczyty.
Sterowanie
Zegar sterujący: niskie-wysokie
Start sekwencyjny
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną
Regulacja stałego przepływu
Stała regulacja wywiewem
Kompensacja gęstości właściwej powietrza
Regulacja W/N (temparatura nawiewu zależy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania
Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrożeniowy
Sekwencja chłodzenia
Regulacja ciągła chłodzenia
Chłodnica wodna
Funkcje
Kalibracja zero
Monitoring alarmów
Monitoring filtrów
Kontrola temperatury
Czas serwisowy
Funkcja logowania
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GOLD Centrala wentylacyjna BP1 Czujnik spadku ciśnienia na filtrze
G1 Wentylator WING+, nawiew R1 Przepustnica na pow świeżym
V1 Filtr nawiewu MG1 Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.
P1 Programator E2 Nagrzewnica wodna
K1 Układ sterowania IQnomic BT8 Czujnik temperatury, zanurzeniowy
T1 Reg. obrot. wentylatora MF1 Siłownik zaworu
BT1 Czujnik temperatury w kanale E3 Chłodnica wodna
BT3 Czujnik temperatury w kanale MF2 Siłownik zaworu
BF1 Czujnik przepływu
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: N4_v. 20130107

Opis funkcji

Sterowanie
System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocą programatora P1.
Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje się w wartościach realnych jak temp w °C, przepływ w m3/s,
m3/h lub l/s oraz ciśnienie w Pa.
Regulacja obrotów niskie-wysokie jako nastawa zegara sterującego w programatorze P1.
Przy starcie GOLDa wymusza się otwarcie zaworu do 40% poprzez siłownik zaworu MF1
Wentylator nawiewny G1 startuje z opóźnieniem ustawionym na programatorze P1.
Siłownik MG1 zamyka przepustnicę powietrza świeżego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odcięte
zasilanie.

Regulacja stałego przepływu
Czujnik przepływu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego.
Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego są indywidualnie ustawiane dla obrotów niskich i
wysokich w zegarze sterującym programatora P1.

Ilość powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze względu na zwiększoną gęstość
właściwą zimnego powietrza zewnętrznego.

Regulacja temp nawiewu w zależności od temp wywiewu (regulacja W/N-1)
Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturą wywiewu według określonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia się w programatorze P1:
1. Punkt załamania (temperatury wywiewu).
2. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu powyżej punktu załamania.
3. Różnica temperatury wywiewu i nawiewu poniżej punktu załamania.
Parametry regulacji są ustawiane w programatorze P1.
Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperaturę nawiewu w/g następującej sekwencji regulacyjnej.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:
- Siłownik zaworu MF1 otwiera zawór wodny do nagrzewnicy  E2.
Czujnik przeciwzamrożeniowy zatrzymuje pracę centrali GOLD, w przypadku zagrożenia zamarznięcia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem stałej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie
pracuje.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chłodzenia:
- Siłownik zaworu MF2 otwiera zawór wodny do chłodnicy  E3.

Kalibracja zero
Po każdym wyłączeniu wentylatorów system sterowania kontroluje wartość sygnału ciśnieniowych
czujników ciśnienia BF1 i BF2 oraz czujników spadku ciśnienia na filtrze BP1 i BP2. Jeżeli wartość
jest nieprawidłowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.
Funkcja załącza się automatycznie gdy wentylatory zatrzymają się na dłużej niż 3 minuty.

Monitoring alarmów
Alarm jest wyświetlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.
Możliwe jest ustawienie priorytetów alarmów typu A i B. Alarm może zatrzymywać centralę lub/i
sygnalizować w postaci czerwonej lampki.
Możliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektórych alarmów.

Monitoring filtrów
Czujnik ciśnienia BP1 w sposób ciągły kontroluje spadek ciśnienia na filtrze V1.
Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość
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granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze P1.

Kontrola temperatury
Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
Alarm posiada opóźnienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przegląd serwisowy, wyświetla się alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt
Aktualne parametry pracy takie jak: przepływ, temperatury, nastawy regulacji, spadek ciśnienia na
filtrach, historia alarmów są pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:
-Odczyt temperatury z wszystkich podłączonych czujników temperatury
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
Wentylator nawiewny:
-Przepływ/ciśnienie
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
-Poziom pracy
-Moc
-Prąd.
-Wartość SFPv
Filtr:
-Spadek ciśnienia na filtrze
-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.
Sekwencja regulacji:
-Wszystkie aktywne i podłączone sekwencje regulacji
Podłączenia wejście i wyjście:
-Aktualny status
Czasy pracy:
- Wentylator nawiewny:
-Wymiennik ciepła.
-Chłód
-Dogrzewanie
Alarmy:
-Historia alarmów z datą i czasem dla ostatnich 10 alarmów
-Aktualne alarmy bez przesunięcia czasowego
Wszystkie wartości nastaw i funkcje są przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest możliwość pojedynczego testowania i kontroli częsci składowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie

Funkcja logowania
Wewn pamięć układu sterowania loguje i zapisuje parametry z ostatnich 7 dni pracy urządzenia.

Temperatura na czujniku BT1 jest kontrolowana w trybie ciągłym. Alarm pojawia się gdy temperatura
spada poniżej granicznej nastawionej. Żądana granica alarmu nastawiana jest na wyświetlaczu P1.
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Dane techniczne

Obiekt GIG II_Katowice
Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gęstość powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje są zestawione zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

NW1_WN1_v. 20130107
GOLD RX
Produkcja Swegon
Wielkość centrali 04
Nawiew 860 m3/h
Całkowity spadek ciśnienia

Kanał powietrza świeżego Pa
Kanał nawiewny 250 Pa

Wywiew 660 m3/h
Całkowity spadek ciśnienia

Kanał wywiewny 250 Pa
Kanał wyrzutowy Pa

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, lato 30.0 °C
Najniższa temperatura zewnętrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 27.3 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 1.70 kW/(m3/s)

Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją
Napięcie zasilania 1-faza, 3-żyły, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
Inne 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

1 Przepustnica z siłownikiem, TBSA-1-000-031-1-1
Siłownik ze sprężyną powrotną
Klasa szczelności 3 wg EN 1751
Całkowity spadek ciśnienia 3 Pa

1 Płyta końcowa, powietrze zew.
Całkowity spadek ciśnienia 5 Pa

1 Centrala wentylacyjna GOLD, GOLD04DRX
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Akcesoria

1 Statyw, GoldRX, TBLZ-1-05-02

1 Filtr
Filtr klasy F7
2x(353x425x350-6)
Obliczeniowy spadek ciśnienia 71 Pa
Początkowy spadek ciśnienia 35 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 107 Pa

1 Wymiennik rotacyjny
Wymiennik rotacyjny typu RECOnomic
Rotor higroskopijny
Z płynną regulacją
Całkowity spadek ciśnienia, nawiew 76 Pa
Całkowity spadek ciśnienia, wywiew 54 Pa
Dod. opór po stronie wywiewu (przepustnica) dla
zapewnienia prawidłowego kierunku przecieku pow. 0 Pa
Przeciek przez sektor czyszczący 0.040 m3/s
Sprawność temperaturowa 71.0 %
Sprawność odzysku wilgoci, zima 69.0 %
Sprawność odzysku wilgoci, lato 60.0 %

Nawiew, zima Wlot Wylot
Temperatura powietrza -20.0 8.4 °C
Wilgotność względna 95.0 39.5 %
Moc 9.7 kW

Wywiew, zima Wlot Wylot
Temperatura powietrza 20.0 -17.0 °C
Wilgotność względna 25.0 100.0 %

Nawiew, lato Wlot Wylot
Temperatura powietrza 30.0 26.4 °C
Wilgotność względna 45.0 49.7 %

Wywiew, lato Wlot Wylot
Temperatura powietrza 25.0 29.6 °C
Wilgotność względna 50.0 44.3 %

1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Napęd bezpośredni, silnik EC z regulacją obrotów
Standardowy kołnierz wewnętrzny
Wibroizolatory gumowe
Nawiew 860 m3/h
Spadek ciśnienia, kanał 250.0 Pa
Całkowity spręż wentylatora (warunki suche) (Filtr czysty: 391 Pa) 427 Pa
Przyrost temperatury powietrza 0.9
Prędkość obrotowa (Min 500, Max 2700 Filtr czysty 2029 r/m) 2128 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.22 kW) 0.25 kW
Oznaczenie silnika DOMEL 747.3.192
Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza 1
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Moc nominalna silnika 0.41 kW
Całkowita sprawność (wentylator w centrali) 41.0 %
Max sprawność silnika ( z regulacją obrotów wentylatora 87.5 %)    92.5 %
Poziom mocy akustycznej

Pasmo częstotliwości Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite
Do kanału nawiewnego 78 77 74 66 66 64 58 53 dB 72 dB(A)
Do kanału pow. zew. 74 76 69 59 47 45 39 38 dB 64 dB(A)
Do otoczenia 68 64 53 47 35 34 27 25 dB 51 dB(A)
Do otoczenia (z wywiewem) 70 66 55 49 37 36 29 27 dB 53 dB(A)

1 Płyta końcowa, nawiew
Całkowity spadek ciśnienia 6 Pa

1 Nagrzewnica wodna, TBLA-5-000-031-2-1
1 Zawór regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-010

Zawiera: siłownik, czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i zawór (kvs = 1.00)
Wariant mocy 1
Ilość rzędów 2
Ilość sekcji 3
Średnica króćców 15 gwint zewn.
Odstęp lamel 2.0 mm
Spadek ciśnienia 16 Pa
Prędkość powietrza 1.5 m/s
Temperatura powietrza 9.3 20.0 °C
Wilgotność względna 37.0 19.0 %
Wymagana wydajność 3.08 kW
Rezerwa wydajności 46 %
Temperatura wody 40.0 30.0 °C
Przepływ wody 0.074 l/s
Opory przepływu wody 2.8 kPa
Pojemność wodna 0.9 l
Średnica zaworu 15 gwint zewn.
Zalecany spadek ciśnienia cieczy (z zaworem) 10 kPa

Wywiew

1 Płyta końcowa, wywiew
Całkowity spadek ciśnienia 3 Pa

(Centrala wentylacyjna GOLD)

1 Filtr
Filtr klasy F7
2x(353x425x350-6)
Obliczeniowy spadek ciśnienia 57 Pa
Początkowy spadek ciśnienia 26 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 88 Pa

(Wymiennik rotacyjny)
Pozostałe dane i wyposażenie dodatkowe, patrz nawiew

1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Napęd bezpośredni, silnik EC z regulacją obrotów
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Standardowy kołnierz wewnętrzny
Wibroizolatory gumowe
Wywiew 660 m3/h
Spadek ciśnienia, kanał 250.0 Pa
Całkowity spręż wentylatora (warunki suche) (Filtr czysty: 337 Pa) 368 Pa
Przyrost temperatury powietrza 0.8
Prędkość obrotowa (Min 500, Max 2700 Filtr czysty 1874 r/m) 1967 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.18 kW) 0.20 kW
Oznaczenie silnika DOMEL 747.3.192
Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza 1
Moc nominalna silnika 0.41 kW
Całkowita sprawność (wentylator w centrali) 40.5 %
Max sprawność silnika ( z regulacją obrotów wentylatora 87.5 %)    92.5 %
Poziom mocy akustycznej

Pasmo częstotliwości Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całkowite
Do kanału wywiewnego 72 74 67 57 45 43 37 36 dB 62 dB(A)
Do kanału wyrzutowego 77 76 74 66 66 65 59 54 dB 72 dB(A)
Do otoczenia 66 62 51 45 33 32 25 23 dB 49 dB(A)

1 Płyta końcowa, wyrzut
Całkowity spadek ciśnienia 3 Pa

1 Przepustnica z siłownikiem, TBSA-1-000-031-1-1
Siłownik ze sprężyną powrotną
Klasa szczelności 3 wg EN 1751
Całkowity spadek ciśnienia 1 Pa
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Obiekt: GIG II_Katowice Strona inspekcyjna

Centrala: NW1_WN1_v. 20130107
Wielkość: 04
Ciężar całkowity: 283 kg
Szerokość nom.: 825 mm
   Max: 830 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Nagrzewnica wodna 15
  Płyta końcowa, powietrze zew. Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, wywiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, wyrzut Wymiar 315
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Nagrzewnica wodna Wymiar 315
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Obiekt: GIG II_Katowice Góra

Centrala: NW1_WN1_v. 20130107
Wielkość: 04
Ciężar całkowity: 283 kg
Szerokość nom.: 825 mm
   Max: 830 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Nagrzewnica wodna 15
  Płyta końcowa, powietrze zew. Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, wywiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, wyrzut Wymiar 315
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Nagrzewnica wodna Wymiar 315
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Obiekt: GIG II_Katowice Z góry od lewej

Centrala: NW1_WN1_v. 20130107
Wielkość: 04
Ciężar całkowity: 283 kg
Szerokość nom.: 825 mm
   Max: 830 mm
Wymiar kanału: Wymiar Średnica króćców: Zasilanie Drenaż

Nagrzewnica wodna 15
  Płyta końcowa, powietrze zew. Wymiar 315
  Płyta końcowa, nawiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, wywiew Wymiar 315
  Płyta końcowa, wyrzut Wymiar 315
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Przepustnica z siłownikiem Wymiar 315
  Nagrzewnica wodna Wymiar 315
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: NW1_WN1_v. 20130107

Funkcje ogólnie
Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Wing+ oraz
zintegrowanym systemem sterowania IQnomic.
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieżące odczyty.
Sterowanie
Zegar sterujący: stop-niskie-wysokie
Funkcja roczna timera
Zmiana pracy na niskie obroty
Start sekwencyjny
Przepustnica na pow. świeżym z siłownikiem ze sprężyną zwrotną
Przepustnica powietrza wywiewanego z siłownikiem ze sprężyną zwrotną
Reg. przepływu wg potrzeb, nawiew
Reg. przepływu wg. potrzeb, wywiew
Kompensacja gęstości właściwej powietrza
Regulacja temperatury nawiewu
Sekwencja ogrzewania
Wymiennik rotacyjny
Nagrzewnica
Regulacja wydajności nawiewu i wywiewu
Nagrzewnica wodna
Sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej z okresowym uruchamianiem
Czujnik przeciwzamrożeniowy
Funkcje chłodzenia
Forsowania chłodzenia, wariant ekonomiczny
Funkcje
Kompensacja temp nawiewu temperaturą zewnętrzną
Chłodzenie nocne
Odzysk chłodu na wymienniku rotacyjnym
Funkcja czyszczenia
Carry-over control, wym. rotacyjny
Kalibracja zero
Monitoring alarmów
Monitoring filtrów
Czujnik obrotów wymiennika rotacyjnego
Kontrola temperatury
Czas serwisowy
Funkcja logowania
Komunikacja Ethernet
Podłączony do systemu nadrzędnego przez wbudowany interface do systemu ster IQnomic
Połączenie z monitoringiem za pomocą wewnętrznej strony internetowej.
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GOLD Centrala wentylacyjna BF1 Czujnik przepływu
G1 Wentylator WING+, nawiew BF2 Czujnik przepływu
G2 Wentylator WING+, wywiew BP1 Czujnik spadku ciśnienia na filtrze
V1 Filtr nawiewu BP2 Czujnik spadku ciśnienia na filtrze
V2 Filtr wywiewny BG1 Czujnik obrotów
E1 Wymiennik rotacyjny RECOnomic SK3 Timer
P1 Programator R1 Przepustnica na pow świeżym
K1 Układ sterowania IQnomic R2 Przepustnica na wyrzucie
T1 Reg. obrot. wentylatora MG1 Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.
T2 Reg. obrot. wentylatora MG2 Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.
T3 Sterowanie wymiennikiem ciepła E2 Nagrzewnica wodna
BT1 Czujnik temperatury w kanale BT8 Czujnik temperatury, zanurzeniowy
BT2 Czujnik temperatury w kanale MF1 Siłownik zaworu
BT3 Czujnik temperatury w kanale G3 Pompa cyrkulacyjna, grzanie
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Obiekt: GIG II_Katowice
Centrala GOLD: NW1_WN1_v. 20130107

Opis funkcji

Sterowanie
System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocą programatora P1.
Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje się w wartościach realnych jak temp w °C, przepływ w m3/s,
m3/h lub l/s oraz ciśnienie w Pa.
Regulacja obrotów stop-niskie-wysokie jako nastawa zegara sterującego w programatorze P1.
GOLD zatrzymywany zgodnie z nastawami czasów i dat w kanale rocznym danych
Regulacja GOLD na niskie obroty poprzez timer SK3
Przy starcie GOLDa uruchamia się najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepła E1 forsowany jest
do wart. maks. odzysku.
Siłownik MF1 otwiera zawór nagrzewnicy na 40%.
Wentylator nawiewny G1 startuje z opóźnieniem ustawionym na programatorze P1.
Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracą wentylatora wywiewnego G2.
Siłownik MG1 zamyka przepustnicę powietrza świeżego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odcięte
zasilanie.
Siłownik MG2 zamyka przepustnicę powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala GOLD staje i jest
odcięte zasilanie.

Reg. przepływu wg potrzeb, nawiew
Czujnik przepływu BF1, poprzez regulator T1, utrzymje stały obliczeniowy przepływ powietrza
nawiewanego.
Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego są indywidualnie ustawiane dla obrotów niskich i
wysokich w zegarze sterującym programatora P1.

Reg. przepływu wg. potrzeb, wywiew
Czujnik przepływu BF2, poprzez regulator T2, utrzymje stały obliczeniowy przepływ powietrza
wywiewanego.
Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego są indywidualnie ustawiane dla obrotów niskich i
wysokich w zegarze sterującym programatora P1.
Ilość powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze względu na zwiększoną gęstość
właściwą zimnego powietrza zewnętrznego.

Regulacja temperatury nawiewu
Parametry regulacji są ustawiane w programatorze P1.
Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperaturę nawiewu w/g następującej sekwencji regulacyjnej.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:
- Wymiennik ciepła E1 startuje dzięki sterowaniu wymiennika T3, które przy wzrastającym
zapotrzebowaniu na grzanie płynnie i liniowo regulują sprawność odzysku wymiennika ciepła do
wartości maksymalnej.
- Siłownik zaworu MF1 otwiera zawór wodny do nagrzewnicy  E2.
- Przepływ powietrza nawiewnego i wywiewnego jest płynnie i automatycznie zmniejszany, jeżeli
brakuje ciepła do jego wymaganego podgrzania.
Redukcja ilości powietrza nawiewanego zaczyna się, jeżeli wymagana temperatura nie jest osiągana i
jest mniejsza od ustawionej na programatorze zadanej wartości.
Czujnik przeciwzamrożeniowy zatrzymuje pracę centrali GOLD, w przypadku zagrożenia zamarznięcia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem stałej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie
pracuje.
Pompa cyrkulacyjna G3 uruchamiana się przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego i gdy jest
zapotrzebowanie na grzanie.
Pompa cyrkulacyjna G3 jest niezależnie uruchamiana w regularnych odstępach czasu.
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Forsowania chłodzenia, wariant ekonomiczny
W przypadku zapotrzebowania chłodu i gdy sekwencja grzania nie jest aktywna, przepływ zwiększany
jest automatycznie.
W przypadku wystąpienia żądanej różnicy temperatury powietrza wywiewanego i zewnętrznego
forsowanie chłodzenia jest zatrzymane.

Kompensacja temp nawiewu temperaturą zewnętrzną
Wartość nastawy temperatury nawiewu jest zmieniana w zależności od temperatury zewnętrznej (sygnał
czujnika BT3). Wartość zmiany nastawy określa charakterystyka okresu zimowego i letniego, której
parametry należy zdefiniować za pomocą programatora P1.

Chłodzenie nocne
W zaprogramowanym przedziale czasu GOLD będzie akumulował chłód w konstrukcji budynku. Wentylatory
będą pracować na wysokich obrotach do momentu uzyskania wprowadzonych nastaw.
Warunki do uruchomienia chłodzenia nocnego:
Temperatura czujnika BT2 jest  powyżej zadanej nastawy.
Temperatura czujnika BT2 jest minimum 2°C większa od temperatury powietrza zewnętrznego.
Temperatura czujnika BT3 jest  powyżej zadanej nastawy.
Nie występowało zapotrzebowanie na grzanie w czasie większym niż 30 minut pomiędzy godziną 12.00 -
23.00.
Warunki do zatrzymania chłodzenia nocnego:
Temperatura czujnika BT2 jest  poniżej zadanej nastawy.
Temperatura czujnika BT3 jest  poniżej zadanej nastawy.
Zegar sterujący lub zewnętrzny sygnał nakazuje pracę na wysokich obrotach.
Ustawienia nastaw temperatury dokonuje się za pomocą programatora P1.

Odzysk chłodu na wymienniku rotacyjnym
Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w przypadku,
gdy temperatura wywiewu BT2 jest niższa od temperatury powietrza świeżego BT3.

Funkcja czyszczenia
Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dłuższego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control
Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza się z uwzględnieniem przepływu pow. nawiewanego, tak by
poprawna funkcja czyszczenia rotora była zachowana nawet przy niskich przepływach powietrza.

Kalibracja zero
Po każdym wyłączeniu wentylatorów system sterowania kontroluje wartość sygnału ciśnieniowych
czujników ciśnienia BF1 i BF2 oraz czujników spadku ciśnienia na filtrze BP1 i BP2. Jeżeli wartość
jest nieprawidłowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.
Funkcja załącza się automatycznie gdy wentylatory zatrzymają się na dłużej niż 3 minuty.

Monitoring alarmów
Alarm jest wyświetlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.
Możliwe jest ustawienie priorytetów alarmów typu A i B. Alarm może zatrzymywać centralę lub/i
sygnalizować w postaci czerwonej lampki.
Możliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektórych alarmów.

Monitoring filtrów
Czujnik ciśnienia BP1 w sposób ciągły kontroluje spadek ciśnienia na filtrze V1.
Czujnik ciśnienia BP2 w sposób ciągły kontroluje spadek ciśnienia na filtrze V2.
Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze P1.
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Czujnik obrotów wymiennika rotacyjnego
Czujnik obrotów BG1 w sposób ciągły kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W przypadku
niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyświetlany jest alarm i następuje zatrzymanie
centrali.

Kontrola temperatury
Czujniki temperatury BT1 i BT2 w sposób ciągły kontrolują temperaturę powietrza. W przypadku, gdy
temperatura osiąga nastawione limity, wyświetlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane są na
programatorze P1.
Alarm posiada opóźnienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przegląd serwisowy, wyświetla się alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt
Aktualne parametry pracy takie jak: przepływ, temperatury, nastawy regulacji, spadek ciśnienia na
filtrach, historia alarmów są pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:
-Odczyt temperatury z wszystkich podłączonych czujników temperatury
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
Wentylator nawiewny i wywiewny:
-Przepływ/ciśnienie
-Nastawione i aktualne wartości zadane.
-Poziom pracy
-Moc
-Prąd.
-Wartość SFPv
Filtr:
-Spadek ciśnienia na filtrze
-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.
Sprawność obliczeniowa wym. rotacyjnego
Sekwencja regulacji:
-Wszystkie aktywne i podłączone sekwencje regulacji
Podłączenia wejście i wyjście:
-Aktualny status
Czasy pracy:
-Wentylator nawiewny i wywiewny.
-Wymiennik ciepła.
-Dogrzewanie
Alarmy:
-Historia alarmów z datą i czasem dla ostatnich 10 alarmów
-Aktualne alarmy bez przesunięcia czasowego
Wszystkie wartości nastaw i funkcje są przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest możliwość pojedynczego testowania i kontroli częsci składowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie

Funkcja logowania
Wewn pamięć układu sterowania loguje i zapisuje parametry z ostatnich 7 dni pracy urządzenia.

Komunikacja Ethernet
GOLD steruje się i kontroluje przez system nadrzędny i wbudowany interface w system kontrolny
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IQnomic
System GOLD jest sterowany i kontrolowany przez standardową przeglądarkę internetową. Jednostka
komunikacyjna K2 posiada serwer ze stroną pokazującą dynamiczny schemat systemu GOLD. Strona Web
posiada możliwość odczytu i zmiany nastaw oraz sterowania funkcjami. Alarmy wysyłane są w postaci
wiadomości e-mail.
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Charakterystyka techniczna

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem z hermetycznymi sprężarkami scroll, wentylatorami osiowymi oraz 

wymiennikami płytowymi; czynnik chłodniczy R410A.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja oparta na ramie z demontowalnymi dźwiękochłonnymi osłonami z wypełnieniem pianką poliuretanową w obudowie ze 

stali ocynkowanej pokrytej farbą o kolorze RAL 5014 wypalaną w temperaturze 180 °C. Połączenia gwintowane wykonane są ze 

stali nierdzewnej.

SPRĘŻARKI
Sprężarki hermetyczne scroll, połączone równolegle, wziernik poziomu oleju, zabezpieczenia termiczne silnika, układ wyrównania 

poziomu oleju; 

umieszczone są w obudowie izolowanej akustycznie i oddzielonej od przepływu powietrza.Możliwa jest ich obsługa podczas pracy 

urządzenia.

SKRAPLACZE
Wymienniki wykonane są z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami z ochronną siatką zabezpieczającą.

WENTYLATORY
Wentylatory osiowe zaprojektowane w celu podwyższenia sprawności i redukcji hałasu, połączone bezpośrednio z 6-biegunowym 

trójfazowym silnikiem elektrycznym, z wewnętrznym zabezpieczeniem termicznym wyłącznikiem typu Klixon. Zabezpieczenie silnika 

IP 54. Wentylatory są dostarczane z ochronną siatką zabezpieczającą zgodnie z EN 294.

PAROWNIK
Wymiennik płytowy lutowany, wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI 316 umieszczony wewnątrz izolacji termicznej.

Każdy parownik jest wyposażony w czujnik temperatury zabezpieczający przed zamarzaniem. Kolektor jest wyposażony w czujnik 

przepływu.

Zastsowane wymienniki płytowe zapewniają:

-Wyższe wartości COP / EER;

-Mniejsza ilość czynnika w obiegu;

-Mniejsza wielkość i masa urządzenia;

-Łatwiejsze utrzymanie i konserwacja;

OBIEG CHŁODNICZY
Zawiera: na rurociągu cieczowym zawór odcinający, przyłącza serwisowe, wziernik, filtr odwadniający z wymiennym wkładem, 

termostayczny zawór rozprężny, przetworniki i presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór bezpieczeństwa. 

SZAFKA ELEKTRYCZNA
Elementy składowe:

Wyłącznik główny;

Bezpieczniki obwodów pomocniczych oraz obwodów mocy;

Styczniki sprężarek i wentylatorów;

Wyłączniki termiczne silników pomp (dla wersji z modułem hydraulicznym);

Sterownik mikroporcesorowy posiadający następujące funkcje:

• Regulacja temperatury wody wejściowej;

• Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe;

• Licznik czasu pracy sprężarek;

• Automatyczna rotacja sekwencji rozruchu sprężarek;

• Wskazanie alarmów;

• Reset alarmów;

• Zbiorcza sygnalizacja alarmu poprzez styk wyjściowy

01
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• Tryb zmniejszenia wydajności w przypadku przekroczenia limitów ciśnienia

Informacje na wyświetlaczu:

• Temperatura wejściowa wody;

• Temperatura wyjściowa wody

• Temperatury i uchyby w stosunku do wartości zadanych;

• Opisy alarmów;

• Licznik godzin pracy sprężarek, pomp i całego agregatu;

• Wysokie i niskie ciśnienie i odpowiadające im temperatury skraplania i parowania;

ELEMENTY STEROWANIA I UKŁADY ZABEZPIECZAJĄCE

• Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia resetowane ręcznie

• Zabezpieczenie niskiego ciśnienia z automatycznym resetem; 

• Zawóry bezpieczeństwa 

• Czujnik przeciwzamrożeniowy na wylocie z parownika;

• Czujnik temperatury wody lodowej (zlokalizowany na wlocie do parownika); 

• Czujnik przepływu;

• Termiczne zabezpieczenia silników

TESTY
Wszystkie urządzenia są fabrycznie sprawdzane i testowane. Urządzenia są dostarczane napełnione olejem i czynnikiem 

chłodniczym.

Wersje wykonania

Agregat o wysokiej sprawności

Wszystkie wykonania OXFORD A charakteryzuje wspó łczynnik EER wyższy od 3.1. Dostępne jest 9 wersji o mocach 44 do 135 

kW sklasyfikowanych jako klasa A zgodnie z wymaganiami EUROVENT.

W odróżnieniu od standardowej wersji agregatów wody lodowej typu Tetris FC, urządzenia w wersji Tetris A FC posiadają 

odpowiednią ilość mniejszych sprężarek oraz powiększone wymienniki z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami w celu poprawy 

stosunku powierzchni wymiany ciepła do energii elektrycznej pobieranej przez sprężarki. Powoduje to zwiększenie efektywności 

energetycznej agregatu (wyższe EER i COP) oraz uzyskanie bardzo wysokich wartości, europejskiego sezonowego współczynnika 

efektywności energetycznej (ESEER).

Rewersyjna pompa ciepła
Jest to rewersyjna pompa ciepła. W stosunku do wersji podstawowej urządzenie zawiera dodatkowo: 

• 4-drogowy zawór przełączający

• drugi termostatyczny zawór rozprężny

• automatyczne przełącznik funkcji lato/zima

• automatyczną funkcję odszraniania wg opatentowanej przez BB metody optymalizującej jej aktywację i czas trwania

• zbiornik cieczy

• zawór elektromagnetyczny na linii cieczowej

Agregat skraplający
W stosunku do wersji podstawowej urządzenie nie posiada parownika natomiast termostatyczny zawór rozprężny jest 

niezamontowany. Zbiornik cieczy może być dostarczony w wyposażeniu dodatkowym. Zawór elektromagnetyczny na linii cieczowej 

jest dostarczany standardowo, a agregat nie jest fabrycznie napełniony czynnikiem chłodniczym.
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Rewersyjny agregat skraplający 
W  stosunku  do  wersji  OXFORD/HP  urz ądzenie nie posiada parownika natomiast termostatyczny zawór rozprężny jest 

niezamontowany. Zawór elektromagnetyczny na linii cieczowej jest dostarczany standardowo, a agregat nie jest fabrycznie 

napełniony czynnikiem chłodniczym.

OPCJE WYKONANIA MODUŁÓW HYDRAULICZNYCH

urządzenie wyposażone w zbiorniki oraz pompy 
Oprócz elementów dostarczanych standardowo urządzenia w tym wykonaniu mogą posiadać dodatkowy izolowany termicznie 

zbiornik buforowy oraz pompy cyrkulacyjne. Dostępne są następujące konfiguracje::

- ST 1PS: zbiornik buforowy + 1 pompa na obwodzie wody lodowej

- ST 1P: bez zbiornika + 1 pompa na obwodzie wody lodowej

- ST 2P: bez zbiornika + 2 pompy na obwodzie wody lodowej

- ST S:   zbiornik buforowy bez pompy

DODATKOWE WERSJE WYKONANIA

Agregaty z odzyskiem ciepła skraplania 
W stosunku do standardowej wersji agregatu, wersja ZETA ECHOS/DC posiada dodatkowo przy każdym z obiegów chłodniczych 

wymiennik przeznaczony do 100% odzysku ciepła skraplania w celu podgrzania wody wraz z przyłączeniami hydraulicznymi. 

Sterownik agregatu reguluje uzyskanie zadanej wielkości temperatury wody na wyjściu z układu odzysku poprzez zawór po stronie 

czynnika chłodniczego i zatrzymuje odzysk ze względów bezpieczeństwa, gdy ciśnienie skraplania jest zbyt wysokie. Dla uzyskania 

najlepszej wydajności, wyposażenie to powinno być używane wraz z opcją regulacji ciśnienia skraplania. Wersja ta jest nie 

dostępna dla rewersyjnej pompy ciepła ZETA ECHOS/HP.

Agregat z odzyskiem ciepła przegrzania
W stosunku do standardowej wersji agregatu, wersja ZETA ECHOS/DS posiada dodatkowo na każdym z obiegów chłodniczych 

wymiennik płytowy zainstalowany szeregowo ze skraplaczem i przeznaczony do odzysku około 20% ciepła skraplania. Dla 

uzyskania najlepszej wydajności, wyposażenie to powinno być używane wraz z opcją regulacji prędkości obrotowej wentylatora. 

Wersja ta jest także dostępna w wersji ZETA ECHOS/HP z rewersyjną pompą ciepła. W takim przypadku instalacja musi zawierać 

odcięcie obiegu wodnego odzysku ciepła uruchamiane w czasie pracy agregatu w funkcji pompy ciepła, jest to także opisane w 

instrukcji urządzenia.

Agregat w wykonaniu wyciszonym
W stosunku do standardowej wersji agregatu, wersja Tetris /LN  dodatkowo posiada całkowicie dźwiękoszczelne komory sprężarek 

izolowane akustycznie za pomocą materiałów dźwiękochłonnych.

Agregat w wykonaniu super cichym
Agregaty  w  wersji  OXFORD/SLN  s ą wykonane tak samo jak urządzenia  w  wersji  OXFORD/LN,  lecz  z  wi ększą 

powierzchnią wymiany ciepła skraplacza i wyposażone są w układ automatycznej regulacji prędkości obrotowej wentylatorów.

AKCESORIA
AKCESORIA OBIEGU CHŁODNICZEGO
• Elektroniczny zawór rozprężny

• Regulacja ciśnienia skraplania przez regulację prędkości wentylatora 

• 2 wartości zadane temperatury (niska/wysoka). Nastawa może być zmieniana z klawiatury sterownika lub poprzez wejście 
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cyfrowe (w takim przypadku należy to zaznaczyć przy zamówieniu);

•   Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia dostępne dla wszystkich wersji agregatów

•    Zawory odcinające sprężarek;
•    Zbiornik cieczy (standard dla wersji HP, HP/LE, DC, DC/LE)
•    Zawory elektromagnetyczne (standard dla wersji HP, HP/LE i LE)
•    Zestaw do pracy w niskich temperaturach

AKCESORIA OBIEGU WODNEGO

• Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe parownika (w przypadku wersji ze zbiornikiem buforowym w jego skład wchodzi grzałka 
elektryczna  montowana w zbiorniku i kable grzejne na orurowaniu) i wymienniku odzysku ciepła jeżeli istnieje .

•   Zawór bezpieczeństwa (tylko w wersji z modułem hydraulicznym /ST) o ciśnieniu otwarcia 6 bar.

AKCESORIA ELEKTRYCZNE
- karta komunikacyjna RS485 przystosowana do MODBUS-a i protokołu CAREL-a

- Korekcja współczynnika mocy cos ≥ 0,9 w nominalnych warunkach pracy; standardowo zewnętrzna szafka w wykonaniu IP 55 

(zasilanie dostarczane przez instalatora bezpośrednio z sieci); to wyposażenie jest przeznaczone do stosowania razem z 

bezpotencjałowymi stykami;

- Terminal do zdalnej obsługi (jako uzupełnienie standardowego terminala sterownika agregatu);

- Bezpotencjałowe styki sygnalizujące stany pracy agregatu;

INNE AKCESORIA
• Skraplacz i wymiennik free coolingu pokryte powłoką antykorozyjną. Aluminium jest pasywowane i pokryte powłoką 

poliuretanową. Dzięki temu wymiennik jest wysoko odporny korozję i może pracować prawie w każdych warunkach, łącznie z 

instalacjami morskimi, zastosowaniami przemysłowymi, w warunkach wiejskich lub miejskich;

• Skraplacz z orurowaniem i lamelami z miedzi

• Pakowanie w drewnianej skrzyni;

• Specjalne palety do transportu w kontenerach;

•  Malowanie w niestandardowe kolory RAL;

Dwa poziomy parametrów pracy (dwie wartości zadane temperatury) 
Nastawa wartości zadanej temperatury wody lodowej może być zmieniana z klawiatury sterownika lub poprzez wejście cyfrowe. 

Wartości te muszą znajdować się w dopuszczalnym dla urządzenia zakresie.

Wentylatory EC 
Urządzenia mogą być wyposażone w wentylatory osiowe z elektronicznie komutowanymi bezszczotkowymi silnikami prądu 

stałego EC.

Silniki z wirnikiem zawierającym magnesy stałe zapewniają wysoki poziom sprawności w każdych warunkach pracy i 

pozwalają na uzyskanie 15% oszczędności energii.

Poprzez sygnał 0-10V do wentylatora EC sterownik agregatu reguluje ciśnienie skraplania. Zmniejsza to także poziom 

głośności agregatu. 

Zestaw do pracy w niskich temperaturach
Składa się z izolacji parownika i jego orurowania o większym oporze cieplnym. Inną nastawę ma wyłącznik niskiego ciśnienia i 

poziom alarmu przeciwzamarzaniowego i inaczej dobrany jest termostatyczny zawór rozprężny. Zastosować należy również 

regulację ciśnienia skraplania poprzez zmianę obrotów wentylatora.

ELEKTRONICZNE ZAWORY ROZPRĘŻNE 
Stosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych jest szczególnie wskazane dla agregatów, które działają w bardzo niestabilnych 

warunkach obciążenia cieplnego lub w funkcjonują w niestabilnych trybach pracy, sytuacje takie występują przypadku jednolitego 

systemu klimatyzacyjnego i grzewczego. Korzystanie z elektronicznego zaworu termostatycznego umożliwia:

• maksymalizację wymiany ciepła przez parownik

• zminimalizowanie czasu reakcji na zmianę obciążenia oraz warunków pracy

• optymalizacja regulacji przegrzania pary czynnika chłodniczego

• maksymalizację efektywności energetycznej
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Samoadaptacja regulatora
Funkcja ta dopasowuje okresy włączenia/wyłączenia sprężarek (na podstawie szybkości zmian temperatury wody lodowej 

wchodzącej do agregatu) w celu zmniejszenia ich ilości, co chroni je przed przedwczesnym zużyciem.

Elektroniczny układ soft-startu
Funkcja minimalizuje piki natężenia pobieranego prądu przy włączeniach agregatu. Umożliwia to ich 40% redukcję. 

Kompensacja pogodowa wartości zadanej
Sterownik reguluje wartość zadaną temperatury wody lodowej stosownie do nastawionej krzywej kompensacji. W przypadku 

pozytywnej kompensacji ze wzrostem temperatury zewnętrznej wzrasta też wartość zadana temperatury wody lodowej. Przy 

negatywnej kompensacji ze wzrostem temperatury zewnętrznej spada wartość temperatury zadanej wody.

W regulatorze fabrycznie nastawione są dwie negatywne kompensacje - letnia i zimowa, których parametry mogą być zmienione. 

Do realizacji kompensacji pogodowej potrzebne jest uwzględnienie w zamówionych akcesoriach czujnika temperatury zewnętrznej.
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  DANE TECHNICZNE    

Urządzenie      

Czynnik chłodniczy      R410A      

Model      OXFORD A /ST 1PS  3.2      

Chłodzenie      
Moc chłodnicza      44,6  kW    

Moc pobierana przez sprężarki      12,2  kW    

ESEER      4,68      

EER (2)      3,33      

Sprężarki      

Typ      Spiralne      

Sztuk      2,00  n°    

Obiegi chłodnicze      1,00  n°    

Stopnie wydajności      0-50-100  %    

Ilość oleju      6,00  kg    

Ilość czynnika chłodniczego      6,70  kg    

Parownik      

Ciecz robocza      ETH. GLYCOL 35%      

Temperatura cieczy na wejściu      12  °C    

Temperatura cieczy na wyjściu      7  °C    

Typ      Parownik - wymiennik płytowy      

Sztuk      1,00  n°    

Przepływ cieczy      8658  l/h    

Opór układu hydraulicznego      62  kPa    

Pojemność wodna      3,00  l    

Prąd znamionowy silnika wentylatora      3,00  A    

Moc znamionowa silnika wentylatora      0,59  kW    

Sztuk      2,00  n°    

Standardowo dostępne ciśnienie statyczne      0  Pa    

Całkowity przepływ powietrza      15000  m³/h    

Temperatura powietrza zewnętrznego      32  °C    

Typ      Osiowy      

Wentylatory      

Wymiary      
Długość      1750  mm    

Wysokość      1400  mm    

Głębokość      1003  mm    

Ciężar urządzenia gotowego do pracy        kg    

Poziomy dźwięku      

  Częstotliw. 
 

  63 
 

  125 
 

  250 
 

  500 
 

  1000 
 

  2000 
 

  4000 
 

  8000 
 

  Total 
 

  [Hz] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB] 
 

  [dB(A)] 
 

  Lw 
 

  80,1 
 

  82,7 
 

  77,8 
 

  76,6 
 

  76,6 
 

  70,4 
 

  65,7 
 

  54,6 
 

  80,0 
 

  Lp 
 

  48,1 
 

  50,7 
 

  45,8 
 

  44,6 
 

  44,6 
 

  38,4 
 

  33,7 
 

  22,6 
 

  48,0 
 

Lw: poziom mocy akustycznej w warunkach wolnego pola obliczana zgodnie z normą ISO 3744    

(2) Wartość ta wynika z efektywnego poboru mocy.    

(1) Moc, która powinna być dostępna z sieci elektrycznej dla najbardziej niekorzystnych warunków pracy urządzenia.    

Lp: poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od urządzenia w otwartej przestrzeni przy nominalnych warunkach pracy mierzona zgodnie z normą ISO 3744    

(4) Przy standardowym rozruchu    

Nominalne dane elektryczne      

Maksymalny pobór mocy (1)      21,50  kW    

Maksymalny pobór prądu - FLA      37,80  A    

Maksymalny prąd rozruchowy (4)      124,20  A    

Zasilanie elektryczne      400/3N~/50 ±5%  V/Ph/Hz    

Napięcie obwodu sterowania      230/1~/50  V/Ph/Hz    

  DANE TECHNICZNE    
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Moduł hydrauliczny      

Pojemność zbiornika buforowego      165  l    

Typ pomp      Standardowa      

Maks. dopuszczalne ciśnienie hydrauliczne      600  kPa    

Ilość Pomp      1  n°    

Prąd znamionowy pomp      2,61  A    

Znamionowa moc pomp      0,90  kW    

Szacowane dostępne ciśnienie      212,8  kPa    

Przepływ cieczy      8658  l/h    

Ciecz robocza      ETH. GLYCOL 35%      
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  Szczegóły oferty    

Dane:    2013-01-08    

Oferta nr:            

Nr referencyjny:            

Typ    Chłodzone powietrzem        

Funkcja    Agregaty wody lodowej        

Typ wentylatorów     Osiowe        

Wersja    Standard        

Czynnik chłodniczy    R410A        

Ciecz    ETH. GLYCOL 35%        

Moduł hydrauliczny    1 pompa ze zbiornikiem buforowym         

Typ Pompy    Standardowa        

Odzysk ciepła    Nie zawiera        

Ilość sztuk:    1        

WARUNKI DOSTAWY    

Wyposażenie dodatkowe - opis  
  

  Szt. 
  OXFORD A /ST 1PS  3.2  

   
  1 
   Kontrola ciśnienia skraplania przez regulator prędkości obrotowej wentylatorów  

   
  1 
   Manometry  

   
  1 
   Zawory na ssaniu i tłoczeniu sprężarki  

   
  1 
   Elektroniczny zawór rozprężny  

   
  1 
   Grzałka przeciwzamrożeniowa  

   
  1 
   Naczynie wzbiorcze (dla wersji 1P 2P - standard dla wersji ST)  

   
  1 
   Gumowe podkłady antywibracyjne   

   
  1 
   Zasilanie 400/3+N/50  

   
  1 
   SMARTLINK (wyposażenie dedykowane do Swegon Solutions)  

   
  1 
     

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
 
  

   
 

 
    

 
  
 

  
 

  
 

(*) Zapoznaj się z informacjami dot. ogólnych warunków dostaw.    

DOSTAWA (*) :    

Rel.  3.1e   
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VISTA DA "A"
VIEW FROM "A"

SPAZIDI INSTALLAZIONE

CLEARANCES
Pu

POMPA

PUMP

Uout
USCITA ACQUA UTILIZZO

USER WATEROUTLET

Uin
INGRESSO ACQUA UTILIZZO

USER WATERINLET

"A"

"B"

1750

Rp

Uout

1000 1002,5 1500

Rp

Ep

Rp

1000 1750 1000

Mf

Es

7
1

5

81

Pu

Uin

Rout

Rout

Rin

756

8671
9

9

1
2

8

2
5

0

4
6

6

Uin

4
6

6

A

B MODULO IDRAULICO ST1P-2P
HYDRAULIC MODULE ST1P-2P

SENZA MODULO IDRAULICO
WITHOUT HYDRAULIC MODULE

CONNESSIONI IDRAUL ICHE
HYDRAULIC CONNECTIONS

A

B

BDC

DS

DS

DC

1
2

6
0

1
4

0

1
4

0
0

Mf
FILTRI METALLICI

METALLICFILTER

Es
INGRESSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

ELECTRICAL SUPPLY INLET

Ep
QUADRO ELETTRICO

ELECTRICAL PANEL

Rout
USCITA ACQUA RECUPERO

RECOVERY WATEROUTLET

Rin
INGRESSO ACQUA RECUPERO

RECOVERY WATERINLET

FLUSSO ARIACONDENSAZIONE

CONDENSING AIR FLOW

Rp
PANNELLO ASPORTABILE

REMOVABLE PANEL

INSTALLARE
FLUSSOSTATO

INSTALL
FLOW SWITCH

Rp

Pu

C

3
7

5
8
8

5

435 565

St

Uin C

"VISTA DA "B" 1P-2P
VIEW FROM "B" 1P-2P

"VISTA DA "B" 1PS-2PS
VIEW FROM "B" 1PS-2PS

C MODULO IDRAULICO ST1PS-2PS
HYDRAULIC MODULE ST1PS-2PS

St
SERBATOIO DI ACCUMULO

STORAGE TANK

21

1771

100029 16

1045

Cdh
SCARICO CONDENSA VERS. HP

CONDENSATE DRAIN HP VERSION
G 1" M

Cdh

7
7

,5

45

RYSUNEK WYMIAROWY    

Model    OXFORD A /ST 1PS  3.2        

Rysunek    A4D076_1.UNI        
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Ø12

G..
PUNTI DI APPOGGIO ANTIVIBRANTI

VIBRATION DAMPERFOOT HOLDS

Fh
FORI DI FISSAGGIO

FIXING HOLES

SCALA
1:20

IMPRONTA A TERRA/FOOTPRINT

4
0

9
2

0
4
0

1
0

0
0

G3G4

G2G1

1750

2
0

9
6

0
2

0

15 1720 15

Model    OXFORD A /ST 1PS  3.2        

RYSUNEK WYMIAROWY    

Rysunek    A4D076_2.UNI        

Ciężar urządzenia gotowego do pracy        kg    

G1        kg    

G2        kg    

G3        kg    

G4        kg    

xShark  3.1e   
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CARZ back pressure flap valve in duct 

CARZ 160 – 1000 with ATEX certificate 
 

 

 

 

 Prevents unwanted effects of an 
explosion from spreading 

 Prevents stray dust returning 
along the duct when installation is 
stopped 

 Simple and robust design 

 

 

 

 

Application 

The back pressure flap valve type CARZ can be 
used for explosive dust type St1 as well as for non-
explosive dust. Installation – see next page. 
 

Ordering 

At ordering, please specify the following: 

 Dust characteristics Kst and P-Max 

 Zone-rating of place for installation (Non-zone, 
zone 22 or zone 21) 

Description 
Welded construction in blue painted steel plate with 
strong rubber seal.  
Concerning dimensions of QF edges, flanges etc., 
we refer to technical leaflets for QF duct systems 
and FL flange duct systems, respectively. 

Marking 

The back pressure flap valve type CAR Z is 
marked: 

 
The marking is based on product certification by 
N.B. 1026.  
The certificates allow max Pred 0,5 bar pressure 
resistance for sizes dia 560 mm and smaller. Sizes 
600-1000: 0,30bar. Max. air velocity is 30 m/s. 
 

 

 

How it works 
 

 
 

 

 

Suction direction Explosion direction 



 
CARZ   

 

 

  www.nederman.com 

Dimensions 
 

 

 

 
 

 

 

 

Installation 
 
L1 / L2 = Installation distance from the vessel, where the explosion could occur. 
 

 Diameter Ø120 – 500 Diameter Ø550 – 710 Diameter Ø750 - 1000 

L1 2,0 – 5,0 m 5,0 – 8,5 m 5,0 – 8,5 m 

L2 4,8 – 8,0 m 5,0 – 8,5 m Not possible 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Designation 

1. Fan 2. Vessel (filter, container, silo etc. 

3. CARZ back pressure flap 4. Normal process flow 

L1 / L2: Installation distance from the vessel, where the explosion could occur. 

 

IMPORTANT: Max. 2 pcs. 90° bends may be mounted on L1 and L2. 

 

NOTICE:  

In push flow applications, the 
back pressure flap can be 
installed in the pipeline as 
“back flap – fan – vessel” or 
“fan - back flap – vessel”. 
 

L B 

H 

 

 
 

Pull flow application Push flow application 

1 

2 

3 
4 

4 

L1 

4 2 

L2 

3 
1 4 

Type  QF FL 

Art. No 23060.xxx 23360.xxx 

øD L H B Weight  Weight  

160 488 315 425 13 14 

180 510 335 445 16 17 

200 528 355 465 19 20 

250 578 405 515 20 21 

315 643 470 580 27 29 

350 780 505 615 33 35 

400 728 555 665 42 44 

450 778 590 715 45 48 

500 830 655 765 49 52 

560 1068 740 815 80 83 

630 1138 810 885 100 104 

710 1218 890 965 117 121 

800 1308 980 1055  140 

900 1408 1080 1155  160 

1000 1508 1180 1255  180 
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FILTERMAX DX

Zaprojektowany przez firmê Nederman FilterMax wzmocnion¹, podwójnie uziemion¹ obudowê,
DX jest modu³owym systemem filtracyjnym z panelem przejmuj¹cym ekstremalne obci¹¿enia 
mog¹cym obs³ugiwaæ punkty odci¹gowe na ca³ej wstêpuj¹ce np.  w trakcie  wybuchu. FilterMax DX 
powierzchni hali produkcyjnej. FilterMax DX zosta³ równie¿ wyposa¿ony w unikalny, opracowany 
przeznaczony jest do pracy z suchymi py³ami, przez Nedermana system czyszczenia wk³adów 
mog¹cymi stwarzaæ zagro¿enie wybuchu. fi ltracyjnych. Dla zapewnienia poprawnej

3 i bezpiecznej pracy z py³ami stwarzaj¹cymi Pojedynczy modu³ zapewnia wydajnoœæ 3600 m /h. 
zagro¿enie wybuchem urz¹dzenie to powinno Mo¿liwe jest po³¹czenie trzech modu³ów, co 
wspó³pracowaæ z innymi produktami firmy z a p e w n i a  w y d a j n o œ æ  j e d n o s t k i  r z ê d u

3 Nederman przeznaczonymi do tego rodzaju py³ów 10800 m /h. Dla uzyskania wiêkszych wydajnoœci 
takimi jak specjalne ramiona odci¹gowe oraz u¿ywa siê kilku urz¹dzeñ FilterMax DX po³¹czonych 
wentylatory.  równolegle. Urz¹dzenie wyposa¿ono we 

FilterMax DX - bezpieczne œrodowisko pracy
 w obszarach zagro¿onych wybuchem
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FilterMax DX do filtracji py³ów wybuchowych
Nederman Dustline jest seri¹ produktów 
przeznaczonych dla rozwi¹zywania 
problemów zwi¹zanych z odci¹ganiem
i filtracj¹ niebezpiecznych dla zdrowia 
suchych py ³ów wystêpu j¹cych na 
stanowiskach pracy. Wychwytywanie 
zanieczyszczeñ zanim trafi¹ one w strefê 
oddychania ludzi oraz filtracja przed 
wypuszczeniem ich do atmosfery  to 
najlepsza droga do zapewnienia zdrowia 
pracowników  i  czystego œrodowiska na 
stanowisku pracy. 
Dobre œrodowisko pracy przyczynia siê do 
zwiêkszenia efektywnoœci i niezawodnoœci, 
dziêki czemu malej¹ koszty utrzymania. 
FilterMax DX zosta³ zaprojektowany 
z przeznaczeniem do filtracji suchych py³ów 
powstaj¹cych w procesach przemys³owych.
Solidna konstrukcja, g³adkie powierzchnie 
wewnêtrzne, optymalizacja maksymalnie 
du¿ego k¹ta nachylenia, mniejszego od k¹ta 
zsypu py³u oraz cyfrowe monitorowanie 
powoduj¹, ¿e filtr zapewnia efektywn¹ 
filtracjê w trakcie nieprzerwanej pracy. 

Automatyczny system czyszczenia 
System czyszczenia wk³adów filtracyjnych 
wykorzystuje impuls sprê¿onego powietrza.
Impuls ten uderza w wewnêtrzn¹ 
powierzchniê  wk ³adu f i l t racy jnego 
powoduj¹c wybicie zanieczyszczeñ 
z zewnêtrznej powierzchni filtrów. Usuniête 
cz¹steczki zanieczyszczeñ opadaj¹ na dno 
zbiornika. Proces czyszczenia odbywa siê 
w trakcie pracy filtra zapewniaj¹c jego 
optymalne parametry.  Mo¿liwe jest równie¿ 
wykonanie czyszczenia po zakoñczonej 
pracy je¿eli wystêpuje taka koniecznoœæ. 

Przep³yw powietrza skierowany w dó³ 
dla efektywnej filtracji najmniejszych 
cz¹stek

R o z w a r t e  
powierzchnie 
m a t e r i a ³ u  
f i l t racyjnego 
d la ³a twego 
u s u w a n i a  
g r u b s z y c h  
cz¹stek.

Efektywny i cichy system 
czyszczenia wk³adów 
filtracyjnych.
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Metalowy wspornik
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Zgromadzony py?
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ByWa-1
Poliester

ByWa-1
Impulsowy system czyszczenia filtra
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Wymiana wk?ad?w filtracyjnych
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Model, seria i specyfikacja techniczna

Nr kat. 12372765

Nasadka pod³¹czenia do przewodu odci¹¿aj¹cego

Nr kat. 12372749

Wk³ady filtracyjne

Kontener 50 L 12372663

Wloty i wyloty przewodówZbiornik na py³

* Przep³yw powietrza zale¿ny od przeznaczenia. W celu uzyskania kompletnej informacji skontaktuj siê z najbli¿szym dealerem Nedermana

FilterMax DX 3000 

FilterMax DX 6000 

FilterMax DX 9000 

Œrednica          Nr kat.

f 250 12372664

f 315 12372665

f 400 12372666

f 500 12372667

Model
Nr katalogowy

Iloœæ wk³adów filtracyjnych
Powierzchnia ca³kowita
Przep³yw powietrza*
Powierzchnia panelu 
zabezpieczenia
Kierunek odci¹¿enia

3000 TR
12610167

6
260 m

32400-3600 m /h

20,5 m
w górê

Model
Nr katalogowy

Iloœæ wk³adów filtracyjnych
Powierzchnia ca³kowita
Przep³yw powietrza*
Powierzchnia panelu 
zabezpieczenia
Kierunek odci¹¿enia

6000 TR
12610267

12
2120 m

34800-7200 m /h

20,5 m
w górê

6000 SR
12610367

6
260 m

34800-7200 m /h

20,5 m
wstecz 

6000 SR/TR
12610667

6
260 m

34800-7200 m /h

21,0 m
w górê i wstecz

Model
Nr katalogowy

Iloœæ wk³adów filtracyjnych
Powierzchnia ca³kowita
Przep³yw powietrza*
Powierzchnia panelu 
zabezpieczenia
Kierunek odci¹¿enia

9000 SR
12610467

18
2180 m

37200-10800 m /h

20,5 m
wstecz

9000 SR II
12610567

18
2180 m

37200-10800 m /h

21,0 m
wstecz

9000 SR II/TR
12610767

18
2180 m

37200-10800 m /h

21,5 m
w górê i wstecz

Aby zamówiæ urz¹dzenie nale¿y odnotowaæ jego nr katalogowy. Urz¹dzenie zawiera zawór zamykaj¹cy dla 
sprê¿onego powietrza i manometr, nie zawiera wk³adów filtracyjnych wlotów i wylotów powietrza
i zbiornika na py³. Te czêœci musz¹ zostaæ zamówione oddzielnie.

Nr kat.Rodzaj
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Poszczególne czêœci systemu

A - 2615 2685 2810

B - 3535 3605 3730

C - - 4525 4650

D 2590 2700 - -

E 3510 3620 3690 -

F - 4540 4610 4740

G - 1195 1195 1195

H 270 315 390 440

Wymiary

Wylot*

Wlot*

Wk³ady filtracyjne

Skrzynka pilota

120 1395

1545

1112

1200

153

3 modu³y

2 modu³y

1 modu³

1
8

5

1200

9
1

9
m
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1
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5
0

50

02
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155°
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FILTERMAX

* Czêœci zamawiane oddzielnie

* Modele typu SR wolnej strefy bezpieczeñstwa za filtrem

Wyd³u¿enie dla ramy 
monta¿owej

Zbiornik na py³*

Sterowanie 
i monitorowanie systemu

Wymiary monta¿owe dla ró¿nych 
wielkoœci wlotów i wylotów [mm]

   f 250        f 315          f 400         f 500

WlotWylot

Zbiornik py³u
50 litrów
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Instalacja odci¹gowa firmy Nederman

Zalecenia
Dostêp dla czyszczenia

Miernik przep³ywu powietrza

Przepustnica reguluj¹ca strug¹ powietrza

Zabezpieczenie przed eksplozj¹

NCF EX 
EX II 3D 125°C

FilterMax DX

NEX DX

NEX D

Wentylator powinien byæ 
usytuowany zawsze za filtrem 

Ramiê odci¹gowe Nederman NEX D 
wyposa¿one w w¹¿ odci¹gowy
z dopuszczeniami do kontaktu 
z ¿ywnoœci¹,Ramiê Nederman NEX 
DX jestrozwi¹zaniem do pracy 
w œrodowisku py³ów i gazów 
wybuchowych. 

Przepustnica odcinaj¹ca przep³yw powietrza 
dla czyszczenia

Aby unikn¹æ strat ciœnienia i zbierania py³u w instalacji 
wa¿ny jest odpowiedni dobór œrednicy przewodu. 
Dobieraj¹c œrednicê przewodu nale¿y kierowaæ siê 
zalecanymi prêdkoœciami przep³ywu powietrza od
15-20 m/s.  Szybkoœæ ta nie mo¿e spadaæ poni¿ej 
zalecanych wartoœci. Nale¿y stosowaæ odga³êzienia 

Opod odpowiednio du¿ym k¹tem (30 ). W niektórych 
przypadkach konieczne mo¿e byæ zainstalowanie 
przepustnicy zabezpieczaj¹cej urz¹dzenie przed 
eksplozj¹. W celu zasiêgniêcia szerszej informacji 
skontaktuj siê z najbli¿szym dealerem Nedermana.
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FilterMax DX 
3000 TR

FilterMax DX
6000 SR

FilterMax DX
6000 TR

FilterMax DX
6000 SR/TR

FilterMax DX
9000 SR

FilterMax DX 
9000 SR II

FilterMax DX 
9000 SR II/TR

FilterMax DX 6000 SR

risk 
zone

risk zone

risk zone

Konfiguracje paneli zabezpieczaj¹cych

Strefa
ryzyka

t
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Strefa
ryzyka

Strefa
ryzyka

S
tre

fa
ry

yka
z

Instalacja wewnêtrzna

Przewód 
odci¹¿enia

Strefa
ryzyka

Nasadka pod³¹czeniowa

Zatwierdzony do pracy dla IP 65 strefa 
22. Wewn¹trz filtra nie s¹ instalowane 
kable i komponenty elektryczne.

Ograniczone mo¿liwoœci filtracyjne dla filtracji 
py³ów stwarzaj¹cych du¿e zagro¿enie wybuchem.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe
Monta¿ instalacji zewnêtrznej: Klasa py³u ST1-ST2 w zale¿noœci od modelu
Zgodnie z certyfikatem CE i dyrektywami ATEX

oKlasa zabezpieczeñ: EX II 2/3D 125 C

Ciœnienie sprê¿onego powietrza
Zu¿ycie sprê¿onego powietrza
Zasilanie
W³aœciwoœci powietrza
Temperatura otoczenia
Spadek ciœnienia
Skutecznoœæ filtracji
Poziom ha³asu
Klasa zabezpieczeñ
Ciœnienie pracy

4-6 bar
70N-litrów/min w trakcie 30s przedmuchu (35 N-litrów/impuls)
100V,110V,230V AC 50/60Hz
0° do +60°C, powietrze suche
-20°C do +60°C
1200 Pa
>99% wagi odci¹ganego py³u (BIA klasa C)
50 dB LpAeq, 30s
IP 65
0-5 kPa
 



160/25 EX

40/25 EX
50/25 EX

80/25 EX

120/25 EX

Model    3000 6000 9000

Waga (kg)  720 1170 1630

Poziom ha³asu             50 dB 50 dB 50 dB

Odzysk materia³u
% Wagi      94% 93% 93%

Akcesoria

Wentylatory do FilterMax DX

400/690V 230/400V

NCF EX 40/25 14510528 14511428

NCF EX 50/25 14510628 14511528

NCF EX 80/25 14510728 14511628

NCF EX 120/25 14510828 14511728

NCF EX 160/25 14510928 14511828
NCF EX 40/25
NCF EX 50/25

NCF EX 80/25
NCF EX 120/25
NCF EX 160/25

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000

Model Nr kat. Nr kat.

Regulator przep³ywu z filtrem

Regulator u¿ywany jest do 
ustalaniaciœnienia powietrza.
Filtr odseparowuje py³y ze 
sprê¿onego powietrza co
stanowi ochronê zaworów.
Powinien byæ zainstalowany
w przewodzie sprê¿onego
powietrza. Musi byæ 
umieszczony w o œrodowisku
o temperaturze > 0 C.
Nr katalogowy: 12372064

Starter wentylatora PTC.

Konwencjonalny 
starter wentylatorów 
NCF. Nie mo¿e byæ 
instalowany w strefie 
ryzyka.
W celu zasiêgniêcia 
szerszej informacji 
proszê o kontakt 
z przedstawicielami 
firmy Nederman.

Chroni filtr przed zniszczeniem 
w trakcie czyszczenia za 
pomoc¹ sprê¿onego powietrza. 
Nie mo¿e byæ stosowany 
w strefie zagro¿enia wybuchem.
Nr kat. 12372142

Czujnik ciœnienia

Dane u¿ytkoweSpadek ciœnienia

3Przep³yw powietrza (m /h)
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Nederman Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Bednorza 2A - 6
40 - 384 Katowice, Polska
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Nazwa projektu : GIG 2 KatwiceNazwa projektu : GIG 2 KatwiceNazwa projektu : GIG 2 KatwiceNazwa projektu : GIG 2 Katwice    

Numer proj. : Numer proj. : Numer proj. : Numer proj. :     

Budynek : Budynek : Budynek : Budynek :     

 

created by  :  

company :  

address :  

 

1.Lista materia1.Lista materia1.Lista materia1.Lista materiałówwww    

1.1.Lista materia1.1.Lista materia1.1.Lista materia1.1.Lista materiałówwww    

Seria:VRSeria:VRSeria:VRSeria:VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II II II II     

ModelModelModelModel    IloIloIloIlość    TypTypTypTyp    

AJYA36LALH 1 J-II Heat pump 

AUXB07LALH 3 Zwarty kasetonowy (HP) 

AUXB12LALH 1 Zwarty kasetonowy (HP) 

UTY-RNKY 4 Pilot przewodowy 

UTG-UFYC-W 4 Komplet kratek 

UTP-AX090A 3 Trójnik 

 

1.2.Lista materia1.2.Lista materia1.2.Lista materia1.2.Lista materiałów 2 (Rury)w 2 (Rury)w 2 (Rury)w 2 (Rury)    

Seria:VRSeria:VRSeria:VRSeria:VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II II II II     

DDDDługougougougość    rury(m)rury(m)rury(m)rury(m)    

        6.356.356.356.35        9.529.529.529.52    12.7012.7012.7012.70    15.8815.8815.8815.88    

Łącznie/ 

Suma 

0.0 0.0 0.0 0.0 

 

1.3.Lista materia1.3.Lista materia1.3.Lista materia1.3.Lista materiałów 3 (w 3 (w 3 (w 3 (Kalkulacja dodatkowego czynnika chKalkulacja dodatkowego czynnika chKalkulacja dodatkowego czynnika chKalkulacja dodatkowego czynnika chłodniczego)odniczego)odniczego)odniczego)    

Seria:VRSeria:VRSeria:VRSeria:VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II II II II     

Czynnik chCzynnik chCzynnik chCzynnik chł ....    kgkgkgkg    

R410A 0.00 

 

 



 

2.Szczeg2.Szczeg2.Szczeg2.Szczegóły jednostki wew.y jednostki wew.y jednostki wew.y jednostki wew.    

2.1.Tabela skr2.1.Tabela skr2.1.Tabela skr2.1.Tabela skróttttówwww    

NazwaNazwaNazwaNazwa    Lokalna nazwa urządzenia Rq HCRq HCRq HCRq HC    Wymagana wydajność dla ogrzewania (z 

kompensacją odszraniania) 

ModelModelModelModel    Nazwa modelu urządzenia HCHCHCHC    Rzeczywista wydajność dla ogrzewania (z 

kompensacją odszraniania) 

RC CRC CRC CRC C    Wydajność znamionowa dla chłodzenia PrzepPrzepPrzepPrzepływ yw yw yw 

powietrzapowietrzapowietrzapowietrza    

Zapewniany przepływ powietrza przy małej i dużej 

prędkości wentylatora 

RC HRC HRC HRC H    Wydajność znamionowa dla ogrzewania ESPESPESPESP    Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

Tmp C/RHTmp C/RHTmp C/RHTmp C/RH    Parametry wewnętrzne dla chłodzenia DDDDźwiwiwiwiękkkk    Ciśnienie akustyczne dla prękości wentylatora 

wysokiej i niskiej 

Rq TCRq TCRq TCRq TC    Wymagana wydajność chłodzenia MCAMCAMCAMCA    Minimalny pobór prądu 

TCTCTCTC    Łączna dostępna wydajność chłodzenia WxSxGWxSxGWxSxGWxSxG    Wysokość x Szerokość x Głębokość 

Rq SCRq SCRq SCRq SC    Wymagana jawna moc chłodnicza MasaMasaMasaMasa    Masa urządzenia 

SCSCSCSC    Rzeczywista jawna moc chłodnicza      

Tmp HTmp HTmp HTmp H    Temperatura wewnętrzna dla ogrzewania      

 

2.2.zewn2.2.zewn2.2.zewn2.2.zewnętrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II ) II ) II ) II ) ----    AJYA36LALHAJYA36LALHAJYA36LALHAJYA36LALH    

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel    RRRRC CC CC CC C    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

RC HRC HRC HRC H    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

Tmp C/RHTmp C/RHTmp C/RHTmp C/RH    

(C/%)(C/%)(C/%)(C/%)    

Rq TCRq TCRq TCRq TC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

TCTCTCTC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

Rq SCRq SCRq SCRq SC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

SCSCSCSC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

Tmp HTmp HTmp HTmp H    

(C)(C)(C)(C)    

Rq HCRq HCRq HCRq HC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

HCHCHCHC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

1-11 AUXB07LALH 2.2 2.8 27.0/43.4 1.0 2.2 1.0 1.8 20.0 1.0 2.8 

1-10 AUXB07LALH 2.2 2.8 27.0/43.4 1.0 2.2 1.0 1.8 20.0 1.0 2.8 

1-09 AUXB12LALH 3.6 4.1 27.0/43.4 1.0 3.6 1.0 2.7 20.0 1.0 4.1 

1-08 AUXB07LALH 2.2 2.8 27.0/43.4 1.0 2.2 1.0 1.8 20.0 1.0 2.8 

 

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel    PrzepPrzepPrzepPrzepływ yw yw yw 

powietrzapowietrzapowietrzapowietrza    

(m3/h)(m3/h)(m3/h)(m3/h)    

ESPESPESPESP    

(Pa)(Pa)(Pa)(Pa)    

DDDDźwiwiwiwiękkkk    

(dB)(dB)(dB)(dB)    

MCAMCAMCAMCA    

(A)(A)(A)(A)    

WxSxGWxSxGWxSxGWxSxG    

(mm)(mm)(mm)(mm)    

MasaMasaMasaMasa    

(kg)(kg)(kg)(kg)    

ObrazObrazObrazObraz    

1-11 AUXB07LALH 350-540 

 

 25-34 0.2 245x570x570 15.00 

 

1-10 AUXB07LALH 350-540 

 

 25-34 0.2 245x570x570 15.00 

 

1-09 AUXB12LALH 390-600 

 

 27-37 0.24 245x570x570 15.00 

 

1-08 AUXB07LALH 350-540 

 

 25-34 0.2 245x570x570 15.00 

 

 

 



 

3.Szczeg3.Szczeg3.Szczeg3.Szczegóły jednostki zew.y jednostki zew.y jednostki zew.y jednostki zew.    

3.1.Tabela skr3.1.Tabela skr3.1.Tabela skr3.1.Tabela skróttttówwww    

NazwaNazwaNazwaNazwa    Lokalna nazwa urządzenia Tmp HTmp HTmp HTmp H    Temperatura zewnętrzna dla ogrzewania 

(term. suchy) 

ModelModelModelModel    Nazwa modelu urządzenia HCHCHCHC    Wydajność ogrzewania 

EEREEREEREER    Współczynnik efektywności energetycznej 

EER 

MCAMCAMCAMCA    Minimalny pobór prądu 

COPCOPCOPCOP    Współczynnik efektywności energetycznej 

COP 

MFAMFAMFAMFA    Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 

obwodowego) 

RC CRC CRC CRC C    Wydajność znamionowa dla chłodzenia WxSxGWxSxGWxSxGWxSxG    Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC HRC HRC HRC H    Wydajność znamionowa dla ogrzewania MasaMasaMasaMasa    Masa urządzenia 

Komb.Komb.Komb.Komb.    Odsetek połączeń Czynnik chCzynnik chCzynnik chCzynnik chł ....    Fabryczne napełnienie czynnikiem 

Tmp C/RHTmp C/RHTmp C/RHTmp C/RH    Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia 

(term. suchy) 

     

TCTCTCTC    Łączna dostępna wydajność chłodzenia      

 

3.2.Szczeg3.2.Szczeg3.2.Szczeg3.2.Szczegóły jednostky jednostky jednostky jednostki zew.i zew.i zew.i zew.    

Seria:VRSeria:VRSeria:VRSeria:VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II II II II     

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel    EEREEREEREER    COPCOPCOPCOP    Komb.Komb.Komb.Komb.    

(%)(%)(%)(%)    

RC CRC CRC CRC C    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

RC HRC HRC HRC H    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

Tmp C/RHTmp C/RHTmp C/RHTmp C/RH    

(C)(C)(C)(C)    

TCTCTCTC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

Tmp HTmp HTmp HTmp H    

(C)(C)(C)(C)    

HCHCHCHC    

(kW)(kW)(kW)(kW)    

zewnętrzna1 AJYA36LALH 4 4.53 91.1 11.2 12.5 35.0 10.2 7.0 12.5 

 

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel    ZasilanieZasilanieZasilanieZasilanie    MCAMCAMCAMCA    

(A)(A)(A)(A)    

MFAMFAMFAMFA    

(A)(A)(A)(A)    

WxSxGWxSxGWxSxGWxSxG    

(mm)(mm)(mm)(mm)    

MasaMasaMasaMasa    

(kg)(kg)(kg)(kg)    

Czynnik Czynnik Czynnik Czynnik 

chchchchł ....    
(kg)(kg)(kg)(kg)    

ObrazObrazObrazObraz    

zewnętrzna1 AJYA36LALH 1N, 230V, 50Hz 30.3 32 1334x970x370 117.00 4.80 

 

 

 



 

4.Schematy instalacji ch4.Schematy instalacji ch4.Schematy instalacji ch4.Schematy instalacji chłodniczejodniczejodniczejodniczej    

4.1.Orurowanie zewn4.1.Orurowanie zewn4.1.Orurowanie zewn4.1.Orurowanie zewnętrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II )II )II )II )    

 



 

5.Schematy instalacji elektrycznej5.Schematy instalacji elektrycznej5.Schematy instalacji elektrycznej5.Schematy instalacji elektrycznej    

5.1.Okablowanie zewn5.1.Okablowanie zewn5.1.Okablowanie zewn5.1.Okablowanie zewnętrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II )II )II )II )    

 



 

6.Opcje6.Opcje6.Opcje6.Opcje    

zewnzewnzewnzewnętrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VRtrzna1 (VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II ) II ) II ) II ) ----    AJYA36LALHAJYA36LALHAJYA36LALHAJYA36LALH    

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel    TypTypTypTyp    IloIloIloIlość    ModelModelModelModel    TypTypTypTyp    IloIloIloIlość    

1-11 UTY-RNKY Pilot przewodowy 1 UTG-UFYC-W Komplet kratek 1 

1-10 UTY-RNKY Pilot przewodowy 1 UTG-UFYC-W Komplet kratek 1 

1-09 UTY-RNKY Pilot przewodowy 1 UTG-UFYC-W Komplet kratek 1 

1-08 UTY-RNKY Pilot przewodowy 1 UTG-UFYC-W Komplet kratek 1 

 

 



 

7.Szczeg7.Szczeg7.Szczeg7.Szczegóły Orurowania / Rozdzielacza / Rozgay Orurowania / Rozdzielacza / Rozgay Orurowania / Rozdzielacza / Rozgay Orurowania / Rozdzielacza / Rozgałęźnikanikanikanika    

7.1.Szczeg7.1.Szczeg7.1.Szczeg7.1.Szczegóły rozdzielaczyy rozdzielaczyy rozdzielaczyy rozdzielaczy    

Seria:VRSeria:VRSeria:VRSeria:VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II II II II     

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel    UTPUTPUTPUTP----AX090AAX090AAX090AAX090A    

zewnętrzna1 AJYA36LALH 3 

 

7.2.Szczeg7.2.Szczeg7.2.Szczeg7.2.Szczegółyyyy    rozgarozgarozgarozgałęźnikanikanikanika    

7.3.Szczeg7.3.Szczeg7.3.Szczeg7.3.Szczegóły orurowaniay orurowaniay orurowaniay orurowania    

Seria:VRSeria:VRSeria:VRSeria:VR----II VII VII VII V----II JII JII JII J----II II II II     

NazwaNazwaNazwaNazwa    ModelModelModelModel        6.356.356.356.35        9.529.529.529.52    12.7012.7012.7012.70    15.8815.8815.8815.88    R410A(kg)R410A(kg)R410A(kg)R410A(kg)    

zewnętrzna1 AJYA36LALH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

 

7.4.Branch box details7.4.Branch box details7.4.Branch box details7.4.Branch box details    

7.5.Rb details7.5.Rb details7.5.Rb details7.5.Rb details    

 



 

8.Opcja u8.Opcja u8.Opcja u8.Opcja użytkownikaytkownikaytkownikaytkownika    

8.1.8.Opcje u8.1.8.Opcje u8.1.8.Opcje u8.1.8.Opcje użytkownika(projekt)ytkownika(projekt)ytkownika(projekt)ytkownika(projekt)    

8.2.8.Op8.2.8.Op8.2.8.Op8.2.8.Opcje ucje ucje ucje użytkownika(czynnik chytkownika(czynnik chytkownika(czynnik chytkownika(czynnik chł .).).).)    
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SYGNALIZACJA 
ZABRUDZENIA FILTRA

Jednostki zewnętrzne

Pilot 

bezprzewodowy

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG07LE ASYG09LE ASYG12LE ASYG14LE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG07LE AOYG09LE AOYG12LE AOYG14LE

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2.1 (0,5-3,0) 2.5 (0,5-3,2) 3.4 (0,9-3,9) 4.0 (0,9-5,0)

Grzanie 3.0 (0,5-4,0) 3.2 (0,5÷4,2) 4.0 (0,9÷5,3) 5.0 (0,9÷6,4)

Moc elektryczna
Chłodzenie

kW
0.47 0.64 0.92 1.11

Grzanie 0.69 0.75 0.99 1.31

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.47-A 3.91-A 3.70-A 3.62-A

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.38-A 4.27-A 4.04-A 3.83-A

Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 2.7/3.5 3.5/3.8 4.4/4.7 5.3/6.0

Osuszanie l / h 1.3 1.0 1.8 2.1

Poziom głośności j. wew. Chłodzenie/H/M /L /Q dB(A) 43/38/31/21 43/38/31/21 43/38/31/21 44/40/33/25

Poziom głośności j. zew. Chłodzenie dB(A) 45 45 50 49

Przepływ powietrza Wewnętrzna* / Zewnętrzna m3 / h 690/1720 690/1720 690/1830 770/1800

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 260X790X198 260X790X198 260X790X198 280X790X203

kg 7.5 7.5 7.5 8.0

Jednostka zewnętrzna
mm 540X660X290 540X660X290 540X660X290 540X790X290

kg 23 23 29 34

Instalacja chłodnicza 
(śr. przyłączy)

Ciecz / Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna mm 13,8/16,7 13,8/16,7 13,8/16,7 13,8/16,7

Max długość instalacji chłodniczej  
(bez doładowania czynnika)

m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10~43 -10~43 -10~43 -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM  |  Interfejs dla splitów: UTY-XCBXE (typ 07/09/12) UTY-XCBXZ1 

(typ 14)  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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FUNKCJA 10°C HEAT
funkcja omówiona na stronie 12 katalogu
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