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/adaszenie miejsca eksploatacji
butli wg odrebnego opracowania
i 1. Przejscia przez sciany dziatowe nie bedqce przegrodami ppoz. wykona¢ w rurze ostonowej i
RUROCIAG AZOTU N, PUNKT POBORU AZOTU PUNKT ZAWOROWY AZOTU ELEKTROZAWOR wypetni¢ plastyczng masq uszezelniajacq
2.  Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykona¢ za pomocq typowych rozwiqzah systemowych
D s (np. Hilti, Walraven).
RUROCIAG MIX = MIX PUNKT POBORU MIX 3. Stacje rozprezania:
— wysokos¢ montazu ok 1,8 m mierzqc od podtogi do gniazda przylqczeniowego staciji
RUROCIAG METANU CHs PUNKT POBORU METANU — stanowiska zabezpieczy¢ uchwytami butlowymi
— minimalna przestrzen na jednq butle 30x30x210 cm
5 PUNKT POBORU POWIETRZA 4. Miejsca gromadzenia gazdw muszq by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
RUROCIAG POWIETRZA SYNTETYCZNEGO DX SP SYNTETYCZNEGO 5. Rurociqgi prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
@ C3H8 6. Punkty poboru przeznaczone do montazu nasciennego.
RUROCIAG PROPANU CsHs DX C3H8 PUNKT POBORU PROPANU PUNKT ZAWOROWY PROPANU - rr]ontoz nuSc[enny o )
— pion prowadzi¢ rurociggiem nasciennym
L — wysokos¢ montazu ok 1,2 m mierzqc od podtogi do gniazda wyjsciowego
RUROCIAG TLENU O, ™K 02 PUNKT POBORU TLENU 3 02 PUNKT ZAWOROWY TLENU
7. Punkt zaworowy G 1/2"
— zakonczenie rurociggu na wysokosci 0,4 m nad posadzkq
— dalsze rozprowadzenie do punktéw poboru bedqcych na wyposazeniu mebli wykonuje branza
meblarska
Przewody gazéw palnych nie mogg by¢é prowadzone tym samym
kanatem instalacyjnym. co kable instalacji elektrycznej.
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— Nalezy bezwzglednie zadaszy¢ przestrzen eksploatacji butli gazowych w celu uchronienia butli przed €| Data
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz dziataniem warunkdw atmosferycznych. ™| Podpis
] — Miejsce eksploatacji butli nalezy wygrodzi¢ w celu niedopuszczenia do nich osdb niepowotanych. Tytut: Projekt wykonawczy instalacji gazow technicznych na potrzeby labaratorium GIG Katowice.
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