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Akronim: REM
Tytuł: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do  powietrza wentylacyjnego VAM
Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5843/SK/23/BD					                             Katowice, 10.08.2023r. 
Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania 
Szanowni Państwo,
Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę kompletu dronów 

Należy podać:
-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),
-     termin i warunki wykonania zamówienia, 
-     okres gwarancji,
 -    warunki dodatkowego ubezpieczenia  

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

	DRON - 2 SZT.

	Wymiary
	Rozłożony, bez śmigieł, 810x670x430 mm (Długość x Szerokość x Wysokość) ±5% 
Złożony, ze śmigłami, 430x420x430 mm (Długość x Szerokość x Wysokość) ±5%

	Przekątna 
	Od 890 mm – 900mm

	Masa 
(z jednym gimbalem na dole)
	3.77 kg (bez akumulatorów) ±5%
6.45 kg (z dwoma akumulatorami) ±5%

	Masa startowa
	Minimum 9 kg

	Częstotliwość pracy
	2.4000-2.4835 GHz
CE: 5.170-5.250 GHz

	Dokładność pozycjonowania RTK
	Z włączonym i ustanowionym sygnałem RTK
1 cm+1 ppm (poziomo)
1.5 cm + 1 ppm (pionowo)

	Kamera FPV
	Kamera FPV minimum 1080p /30fps/FOV 140o/ - posiadająca tryb nocny

	Prędkość wznoszenia
	Minimum 5,5 m/s

	Prędkość opadania (pionowa)
	Minimum 4,5 m/s

	Prędkość lotu 
	Minimum 22,5 m/s

	Pułap (m n.p.m.)
	Minimum 6800 m 

	Odporność na wiatr
	Minimum 11 m/s

	Czas lotu
	Minimum 50 minut 

	Mechanizm zabezpieczający blokadę ramion
	TAK

	Stopień ochrony przed pyłem 
i wilgocią
	IP55

	Obsługiwane częstotliwości GNSS
	GPS: L1/L2/L5
GLONASS: L1/L2
BeiDou: B1/B2/B3
Galileo: E1/E5

	Temperatura robocza
	- 18°C do + 48°C

	APARATURA DO DRONÓW


	Ekran
	Ekran dotykowy LCD minimum 7 cali;
Rozdzielczość minimum: 1920×1200;
Maksymalna jasność: 1150 nitów

	Masa
	1.42 kg (z akumulatorem) ± 5%

	GNSS
	GPS + Galileo + BeiDou

	Wbudowany akumulator
	Typ: Li-ion minimum 6400 mAh@7.2 V)


	Zewnętrzny akumulator 
	Pojemność minimum: 4900 mAh
Napięcie: 7,6 V
Typ: Li-ion

	Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią
	IP54

	Czas pracy
	Wbudowany akumulator + akumulator zewnętrzny: minimum 5,5 godziny

	Temperatura pracy
	-18° do + 48° C

	Częstotliwości pracy
	2.4 GHz-5.850 GHz

	Protokół Wi-Fi
	Wi-Fi 6

	Częstotliwość pracy 
Wi-Fi
	2.4-5.850 GHz

	Protokół Bluetooth 
	Bluetooth 5.1

	Antena
	6 anten w tym: 4 anteny do transmisji wideo, 2 do odbioru  

	Odległość transmisji (bez przeszkód i zakłóceń)
	Minimum 18 km

	Zasięg wykrywania przeszkód
	Do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo: 0,8-38 m ± 5%
W górę/w dół: 0,7-28 m ± 5%

	INTELIGENTNY AKUMULATOR
	 12 sztuk 


	Pojemność
	Min. 5870 mAh

	Napięcie
	44.76 V

	Typ ogniwa
	Li-ion

	Energia
	Minimum 260 Wh

	Masa
	1.35 kg ± 5%

	Temperatura pracy
	-18°C do + 48°C

	STACJA ŁADUJĄCA
	 2 sztuki 

	Wymiary
	580×358×254 mm ± 5%

	Masa (bez akumulatorów)
	Do 9 kg 

	Napięcie wejściowe
	220-240 VAC, 50-60 Hz

	Moc wejściowa
	Minimum 1060W

	Moc wyjściowa
	210-240 V: 992 W

	Temperatura pracy
	-18°C do + 38°C

	Kamera do fotogrametrii
	1 szt. 

	Wymiary
	Minimum 198×166×129 mm ± 5%


	Waga 
	780-800g

	Rozmiar matrycy
	Rozmiar matrycy: 35.9×24 mm (matryca pełnoklatkowa)

	Liczba efektywnych pikseli
	Minimum 45MP

	Rozmiar piksela
	Minimum 4.4 μm

	Rozdzielczość zdjęcia
	3:2 (8192×5460)


	Kompatybilne karty SD
	SD: klasa UHS-1 lub wyższa; Maksymalna pojemność: 128 GB


	Czas otwarcia migawki
	Mechaniczna migawka: 1/2000-1/8 s
Elektroniczna migawka: 1/8000-8 s

	Minimalny odstęp między zdjęciami
	0,7s

	Obiektyw
	35mm F2.8 LS ASPH (z osłoną obiektywu i pierścieniem balansującym / filtrem), FOV 63.5°



	Skaner Laserowy 
	1 szt. 


	Wymiary
	Minimum 152×110×169 mm ± 5%


	Waga 
	880-920g

	Prędkość skanowania
	Pojedyncze odbicie minimum: 240,000 pts/s;

	Ilość odbić
	Minimum 3

	Kąt widzenia
	Powtarzalne skanowanie minimum: 70.4°×4.5


	Dokładność pomiaru min.: 
	Poziomo: 10 cm
Pionowo: 5 cm

	Zasięg pomiaru min.: 
	450 m (80% współczynnik odbicia, 0 klx) ;
190 m (10% współczynnik odbicia, 100 klx)

	Barwna chmura punktów w podglądzie na żywo
	TAK

	Rozmiar matrycy kamery RGB
	Minimum 1 cal

	Rozdzielczość matrycy 
	Minimum 20Mpix

	Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią
	IP54

	KAMERA TERMOWIZYJNA
	1 szt. 

	Wymiary
	Minimum 167 x 135 x 161 mm ± 5%

	Waga 
	820-850g

	Sensor
	Niechłodzony mikrobolometr VOx

	Rozdzielczość
	640@512@30Hz 640 x 512 30 klatek na sekundę 

	Zakresy temperatur
	od -38 °C do 145 °C 
od -38 °C do 540 °C 

	Rozmiar matrycy w kamerze z obiektywem szerokokątnym
	
minimum 1/2.3" CMOS, 12 MP


	Obiektyw
	Ogniskowa: 4.5 mm (ekwiwalent: 24 mm)
Przysłona: max f/2.8

	Rozmiar matrycy w kamerze z zoomem
	
 matryca min. 1/1.7",  20 MP

	Obiektyw
	Ogniskowa: 6.83-119.94 mm (ekwiwalent: 31.7-556.2 mm) 
Przysłona: f/2.8-f/11 (normalnie), f/1.6-f/11 (tryb nocny)

	Dalmierz laserowy 
	TAK (zakresem pomiaru od 4-1150m) 

	Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią
	IP44

	Akumulator do kontrolera
	4 szt. 

	Parametry: 
	Pojemność minimum: 4900 mAh
Napięcie: 7,6 V
Typ: Li-ion
Energia minimum: 36 Wh


	W pełni kompatybilne z zaoferowanym dronem: 
	2 x Podwójne dolne mocowanie gimbala 
2 x Górne mocowanie gimbala

	Dodatkowe ubezpieczenie: 
	Wymagamy ubezpieczenia, w ramach którego wszelkie naprawy/wymiany uszkodzonych elementów  będą zawarte w cenie ubezpieczenia. Prosimy o wycenę w dwóch wariantach: 
I wariant: na okres 12 m-cy 
II wariant: na okres 24 m-cy 
oraz podanie warunków ubezpieczenia  










Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 18/08/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:	
mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów  


mgr Monika Wallenburg  



























Nr sprawy: FZ/5843/SK/23/BD						                             Załącznik nr 1 
Wstępna wycena na dostawę kompletu dronów  

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………..... 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia 
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	
Stawka (%)
podatku VAT
	Kwota 
podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 
w PLN
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RAZEM:
 
	 
	
	 
	 



- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………
- Okres gwarancji: …………………………………………………...
- Warunki dodatkowego ubezpieczenia: ……………………………

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: 
Główny Instytut Górnictwa, 
Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-     WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 






.............................................................			.............................................................
                Miejscowość, data 					             Podpis                               		
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