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Opis projektu/zdania:

Projekt jest skierowany na ocene mozliwosci prowadzenia podziemnego zgazowania
wegla (PZW) w czynnej kopalni i na terenach o duzej wrazliwosci ekologicznej. W
trakcie préb PZW realizowanych w projekcie HUGE2 (projekt RFCS) oraz w Zadaniu
Badawczym ,,Opracowanie technologii zgazowania wegla dla wysokoefektywnej
produkcji paliw i energii elektrycznej” stanowigcego czes¢ Strategicznego Programu
Badan Naukowych i Prac Rozwojowych ,,Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii” przeprowadzony zostanie szeroki zakres badan in situ i laboratoryjnych oraz
zebrane zostang dane z systeméw monitoringu. Zebrane wyniki stanowi¢ bedg dane
wejsciowe do analiz numerycznych oraz prac analitycznych majacych na celu
okreslenie wptywu PZW na otoczenie, zaréwno w podziemiu kopalni jak i na
powierzchni (tj. na parametry mechaniczne skat, wode, powietrze kopalniane,
wyrobiska podziemne, powierzchnie). Ponadto przeanalizowana zostanie sytuacja
prawna w krajach Unii Europejskiej w obszarze prowadzenia PZW. W wyniku tych prac
opracowana zostanie metodologia oceny ryzyka prowadzenia PZW w czynnej kopalni
oraz na terenach wrazliwych ekologicznie a takze wskazdéwki dla kierownictwa kopalni
oraz wtadz gdérniczych.

Podziemne zgazowanie (PZW) jest jednym z systeméw eksploatacji wegla, ktéry
zastosowany moze zostac do wybrania zasobéw niemozliwych do wybrania innymi
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metodami (w tym powszechnie stosowanym w polskim goérnictwie systemem
scianowym). Wymieni¢ tutaj mozna zasoby wegla uwiezione w nieforemnych
parcelach, w parcelach o matych wymiarach, w filarach ochronnych, w poktadach
niewybieranych ze wzgledu na zbyt duzy poziom zagrozen naturalnych (np. zagrozenie
tgpaniami), w poktadach stromych, w poktadach cienkich itd. Mozliwo$¢ stosowania
PZW na skale przemystowg pozwoli siegng¢ po znaczng czes¢ tych zasobdéw, co
przyczyni sie do zwiekszenia bazy surowcowej, przedtuzenia zywotnosci kopalnh oraz
poprawy ich wynikéw ekonomicznych. Opracowane w projekcie zasady stosowania
PZW w czynnej kopalni oraz na terenach o duzej wrazliwosci ekologicznej pozwoli
decydentom gérniczym oraz wtadzom gorniczym podejmowac optymalne decyzje
dotyczace zastosowania tego systemu do wybrania konkretnych zasobéw wegla i w
zamysle cztonkdw realizujgcych projekt przyczyni sie do upowszechnienia tego
systemu.

Celem projektu jest opracowanie metodologii oceny ryzyka prowadzenia podziemnego
zgazowania wegla w czynnej kopalni oraz na terenach wrazliwych ekologicznie, a takze
rekomendacji dla zarzadzajacych kopalniami oraz dla wtadz gérniczych dotyczgcych
stosowania PZW.
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